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NAS ROZHOVOR 

r : \ 



V _ J 

se zastupcem firmy Bernstein, 
ktera vyrabi velmi kvalitni naradi 
pro elektrotechniky, panem Ja- 
nem Drabkem. 

Mohl byste nam firmu Bernstein 
kratce predstavit? 

Firma Bernstein je spolecnost, kte- 
ra se zabyva vyrobou a vyvojem pro- 
fesionalniho naradi pro elektrotechni- 
ky. Jeji vyrobky patri jiz mnoho let 
k jednomu z nejvyhledavanejsich sor- 
timentu na evropskem trhu. Vdeci za 
to predevsim diky sve vysoke kvalite, 
dlouhe zivotnosti a sirokym zaberem 
sortimentu. 

Je az s podivem, ze se stale jedna 
o maly rodinny zavod, ktery lezi neda- 
leko nemeckeho mesta Remscheid a 
je rozdelen do dvou malych provozu. 
Jeden provoz se zabyva jen vyrobou 
klesti a druhy sroubovaky, pinzetami a 
dalsim zbozim, ktere firma produkuje. 
Ve firme Bernstein pracuje okolo pa- 
desati lidf, a presto je svou produkci 
schopna pokryt trh cele Evropy. Na- 
sim cllem bylo uvest toto velmi kvalitni 
naradi i na cesky trh a zajistit jeho do- 
stupnost pro vsechny elektrotechniky, 
servisy a dalsi malo ci velkoodberate- 
le, kteri maji neco spolecneho s elek- 
trotechnikou. 

O firme Bernstein se rika, ze vyra- 
bi „Rolls Royce“ mezi naradim. 
Jakym zpusobem firma dosahuje 
tak vynikajici kvalitu? 

Presnost a preciznost zpracovani 
vsech typu nastroju tkvi v rucni vyro- 
be. Jednotlive dily jsou samozrejme 
strojne vykovany, avsak finalni kom- 
pletovani, parovani a brouseni je rucni 
prace a dba se na to, aby k sobe jed- 
notlive polotovary co nejlepe pasovaly. 
Porovnate-li nekolikery kleste jednoho 
typu, vzdy najdete drobne rozdily, ale 
vsechny jsou velmi peclive nabrouseny 
tak, aby presne plnily ucel, ke kteremu 
jsou urceny. Rada zakazniku se do- 
mniva, ze takova firma, jakou je Bern- 
stein, ma zavedenou plnou automati- 
zaci, kdy na jedne strane vlozite do 
stroje kus oceli a na druhe strane vy- 
padnou jiz hotove zabalene kleste pri- 
pravene pro zakaznika. Opak je prav- 
dou a kazde klesticky projdou rukama 
dvaceti lidi. V kovarne se vyrobi polo- 
tovar, ktery jen matne naznacuje final- 
ni tvar nastroje. Do tohoto polotovaru 
se pak frezuji a vrtaji otvory a zpracuje 
se kompletne funkcni cast klesti. Na- 
sledne jdou hotove polotovary znovu 
do kovarny, kde se kompletuji. Dalsi 
operaci je snytovani. Kleste se po sny- 
tovani prakticky nedaji rozevrit, avsak 
jiz je mozne priblizne urcit, jak budou 
na konci vypadat. Snytovane poloto- 
vary putuji do kalici pece, ktera je jedi- 
na automatizovana. Na bezici pas se 
skladaji kleste a pomalu projizdeji in- 
dukcni peci, kde se ohreji na presnou 


kalici teplotu jen v mistech, ktera maji 
byt zakalena z duvodu udrzeni ostrosti 
britu, ale zaroven nesmi byt porusena 
pruznost rukojeti. Teplota ohrevu je 
merena opticky na kazdem kusu klesti 
a tak se nemohou prehrat nebo ohrat 
nedostatecne. Protoze material, ze 
ktereho jsou kleste vyrobeny, je vyso- 
ce legovana ocel, tak se proces ochla- 
zeni uskutecnuje v horkem oleji, aby 
nebyla porusena krystalicka mrizka 
materialu. Nasleduje hrube brouseni a 
po nem lesteni povrchu. Kleste se jes- 
te stale nadaji rozevrit, a tak dalsi 
operace je rozhybani. To jiz maji kles- 
te presny tvar, jsou vylestene a pripra- 
vene na finalni brouseni. I toto velmi 
presne brouseni se dela rucne a abso- 
lutni presnost je zajistena nepretrzitou 
pohledovou kontrolou. Posledni faze 
vyroby je povrchova uprava chromo- 
vanim nebo niklovanim. Nektere typy 
klesti jsou vsak jen lestene. Hotove 
kleste se jeste opatri izolaci a jsou pri- 
praveny pro distribuci. 

Co povazujete za nejdulezitejsi ze 

sortimentu firmy? 

Hlavnim pilirem, na kterem stavi- 
me, jsou servisni kufry s ruznym slo- 
zenim naradi. Toto naradi je navrzeno 
na zaklade dlouhodobych zkusenosti 
a pozadavku zakazniku. Siroka nabid- 
ka kufru umoznuje vyber podle oboru 
a prace, na kterou bude pouzivan. Do- 
davame kufry pro jemnou elektroniku, 
opravy pocitacu, audio a videotechni- 
ky, avsak i pro elektroinstalacni prace, 
slaboproud ci silnoproud. 

Jedna se zejmena o kufry vyrobene 
z plastu s pevnou hlinikovou konstruk- 
ci a rozlicnym vnitrnim vybavenim. 
Ruzne typy tvaru a velikosti umoznuji 
sestavit mnoho variaci na prani zakaz- 
nika. Nem totiz podminkou zakoupeni 
kufru s naradim. O vybaveni se se za- 
kaznikem casto domlouvame a upra- 
vujeme ho podle jeho potreb. V nabid- 
ce jsou mimo kufru i nektere typy 
kozenych brasen a male sady naradi 
v elegantnich kozenych pouzdrech. 
Antistaticke podlozky s kapsami na 
nekolik nezbytnych nastroju jsou sa- 
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mozrejmosti a nabizime je rovnez v ne- 
kolika provedenich. 

A co dalsi sortiment? 

Jak jsem se jiz zminil na zacatku, 
sortiment firmy Bernstein je neobycej- 
ne siroky a obsahuje mnoho ruznych 
typu nastroju pro vsechna odvetvi 
elektrotechniky. Jednim z nejpouziva- 
nejsich nastroju je sroubovak. Nabizi- 
me bezne ploche i krizove sroubovaky 
s rukojeti charakteristicke jantarove 
barvy, ktera se odviji od nemeckeho 
nazvu, ktery v prekladu znamena jantar. 

Funkcni casti vsech sroubovaku 
bez vyjimky jsou ze zakalene chrom- 
vanadove oceli a nasledne chromovane. 

Tyto sroubovaky jsou v mnoha veli- 
kostech a delkach, vcetne velmi dlou- 
hych nastroju (300 mm). V letosnim 
roce uvedla firma na trh sroubovaky 
se zcela novou ergonomicky tvarova- 
nou protiskluzovou rukojeti, ktera je 
myslim i vzhledove velmi zdarena. 
Vedle beznych nabizime i specialni 
sroubovaky s oznacenim TORX, jak 
s jantarovou, tak i s novou protiskluzo- 
vou rukojeti. Mnoho ruznych sad kom- 
pletnich nastroju je doplneno nekolika 
typy vymennych sroubovaku. Pro ne- 
ktere operace jsou nezbytnosti samo- 
drzici sroubovaky, ktere dodavame ve 
dvou provedenich. Najdete u nas jak 
nastroje pro praci s vysokym napetim 
chranene do 1000 V, tak i vsechny 
typy malych hodinarskych sroubovac- 
ku projemnou mechaniku. 

Dalsim sortimentem jsou kleste a 
klesticky. Jen o tomto tematu (viz pred- 
chozi strana) by mohl byt cely casopis. 
Kleste se deli podle zpusobu vyroby 
na dva zakladni typy, a to box joint 
„provlekane“ a lap joint „prekladane“. 
Provlekane kleste jsou sice naklad- 
nejsi, ale za to kvalitnejsi, spolehlivej- 
si a s dels! zivotnosti. Pouzivaji se 
zejmena na male klesticky a stipaci 
kleste, ktere jsou velmi namahane. 
Kombinovane kleste a velke stipaci 
kleste jsou vyrobeny prekladanim, 
protoze dostatecna pevnost a tuhost 
je zajistena masivnosti jednotlivych 
dilu. Cela rada tvaru, typu, velikosti 
a zpusobu pouziti se opet odviji od 
dlouhodobych vyzkumu a pozadavku 
zakazniku. I takovy nastroj, jakym jsou 
kleste, prochazi neustale vyvojem no- 
vych zlepseni a vysledkem jsou zdan- 
live nepodstatne zmeny tvaru, povr- 
chovych uprav a v neposledni rade 


i ochrannych izolaci. V soucasne dobe 
Bernstein vyrabi 10 ruznych typu izo- 
laci od beznych az po specialni do 
1000 V. 

Nepostradatelnymi pomuckami elek- 
trotechniku jsou pinzety. Siroka rada 
ruznych, mnohdy bizardnich tvaru pin- 
zet musi uspokojit i nejnarocnejsiho 
zakaznika. V produkci firmy jsou oce- 
love i antistaticke plastove pinzety. 
Samostatny oddil tvori pinzety pro 
techniku SMD. Pinzety Ize dostat jed- 
notlive nebo celou sadu v praktickych 
pouzdrech. I tyto nastroje dodavame 
s ochrannou izolaci (teflon). Doplnek 
tohoto sortimentu tvori peany, nuzky, 
noze a specialni nastroje na elektroin- 
stalaci. 

Pro elektroniky jsou nezbytna ruz- 
na laditka. U nas si muzete objednat 
laditka plastova, kovova a dokonce 
i keramicka. Ruzne sady techto na- 
stroju jsou sestavovany podle prace, 
pro kterou jsou urceny, a byvaji dopl- 
neny zrcatky, skalpely, lupami a dalsi- 
mi praktickymi pomuckami. 

Samozrejmosti jsou klasicke klice, 
„imbusy“, sady „onsku“ a „bitu“ i cele 
sady „gola“ s racnami, kladivka, palicky, 
nebozezy, uhelniky, vodovahy, dlata, 
meridla, sparove merky, olejnicky a 
v neposledni fade take ochranne po- 
mucky. 

Dulezitym vybavenim elektrotech- 
nickych dilen jsou take sveraky. Firma 
Bernstein nabizi ucelenou radu svera- 
ku pro vsestranne pouziti pri pajeni a 
opravach desek s plosnymi spoji. Klou- 
bove ukotveni sveraku nabizi moznost 
velmi rychleho nastaveni pracovni plo- 
chy do potrebne polohy. Velke stoja- 
nove lupy s osvetlenim tvori vhodny 
doplnek pro nejjemnejsi praci. 

Dodava firma Bernstein take po- 

mucky pro pajeni? 

Jako doplnkovy sortiment firmy 
Bernstein je nabizeno kompletni vyba- 
veni pro pajeni a odpajeni, vcetne pri- 
slusenstvi. V nabidcejsou jednoduche 
analogove pajeci stanice i velka pajeci 
a od pajeci centra se vzduchovym kom- 
presorem a celou radou nastroju od 
firmy ERSA. K dostani je i drobne pri- 
slusenstvi a spotrebni material, jako 
jsou specialni pajeci hroty, odsavacky, 
pajeci kapaliny, prakticke stojanky 
s cinem a mnoho dalsich doplhku 
k pajeni, se kterymi elektrotechnici pri- 
chazeji denne do styku. 


Nekteri zakaznici jsou za leta svoji 
praxe zvykli pouzivat pajecky od firmy 
Weller. I temto zakaznikum vysla firma 
vstric a zahrnula cely jejich sortiment 
pajecek a prislusenstvi do sve nabidky. 
Prestoze Bernstein vyrobky techto 
dvou firem dodava primo svym zakaz- 
nikum, v CR velmi uzce spolupracuje- 
me s ceskymi dodavateli. 

Jake jsou vase predstavy o dalsim 
pusobeni na ceskem trhu? 

Nasim pranim je proniknout i do 
maloobchodni site prodejen a nabid- 
nout kvalitni vyrobky siroke verejnosti. 

Pevne verim, ze budeme uspesni 
a podari se nam presvedcit zakazniky, 
ze i oni si mohou dovolit kvalitu, nebof 
jak se rika: „Nejsem tak bohaty, abych 
si mohl kupovat levne veci“, a presto- 
ze se jedna o naradi pro profesionaly, 
jsme si jisti, ze najde sve uplatneni 
i v domacich dilnach a zakaznici s nim 
budou spokojeni a budou se k nam 
vracet stejne jako doposud vsichni od- 
beratele. 

Jakou poskytujete zaruku na vy- 
robky firmy Bernstein? 

Kvalita vyrobku nam dovoluje, aby- 
chom na naradi poskytovali prakticky 
neomezenou zaruku po celou dobu zi- 
votnosti jednotlivych nastroju. V praxi 
to znamena, ze na znackove naradi 
firmy Bernstein je poskytovana zaruka 
po celou dobu jeho zivotnosti za pred- 
pokladu, ze je pouzivano pro cinnosti, 
ke kterym je urceno, a v souladu s do- 
porucenim vyrobce. Zivotnosti naradi 
nebo nastroje se rozumi doba, po kte- 
rou si jeho pracovni plochy, brity apod, 
uchovaji pri respektovani vsech dopo- 
ruceni pro pouzivani plnou funkcnost. 
Kazdy material se jednou opotrebi a 
firma se snazi tuto dobu neustale pro- 
dluzovat. Pokud si nas sroubovak po- 
ridi kutil pro obcasne pouzivani, tak 
mu vydrzi mnoho let. 

Kde je mozne si v CR vyrobky 
Bernstein koupit, pripadne se do- 
zvedet podrobnejsi informace? 

Autorizovanym obchodnim zastou- 
penim v CR je firma FC service s. r. o., 
Prvomajova 19, 153 00 Praha 5; tel: 
02/57 91 06 25, fax: 02/57 91 18 34; 
bernstein@fc. cz; www. bernstein-cz. cz. 

Dekuji vam za rozhovor. 

Pripravil ing. Josef Kellner. 


Nezapomente - uzaverka na Konkurs 2001 je jiz za 2 mesice - podminky viz PE 3/2001 ! 
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Usmernovac 
sit’oveho zdroje 

(Dokonceni) 


D1 D2 D3 



Obr. 22. Usmernovac vysokeho 
napeti 

Na obr. 22 je zapojen! usmernovace 
vysokeho napeti. Bezne usmernovac! 
diody maj! zaverne napeti do 1000 V a 
Ize je pouzlt pro strldave napet! do 
300 V. Potrebne zaverne napet! usmer- 
novace ziskame zapojemm nekolika 
diod v serii. Aby se napet! v zavernem 
smeru rovnomerne rozdelilo mezi jed- 
notlive diody, jsou paralelne k diodam 
pripojeny rezistory R1 az R3 se shod- 
nym odporem radu stovek kiloohmu az 
megaohmu. Pro vysokonapet’ove casti 
televizmch prijimacu se sice vyrabejl 
specialn! diody, ty vsak mohou usmer- 
novat jen velmi male proudy a ve sku- 
tecnosti jsou sestaveny z vetsiho po- 
ctu diod. 



Obr. 23. Trifazovy usmernovac 
s jednocestnym usmernenlm fazi 



Obr. 24. Prubeh napeti na zatezi 
usmernovace z obr. 23 


Zajlmavyje i usmernovac trlfazove- 
ho napeti. Trlfazova varianta jednocest- 
neho usmernovace je na obr. 23. Na 
usmernovaci je zajimave predevsim to, 
ze vystupn! napeti behem periody ni- 
kdy neklesne k nule. Jeste mens! zvl- 
nen! vystupniho napeti ma trifazovy 
usmernovac z obr. 25, ve kterem je kaz- 
da faze usmernena dvoucestne. Jak je 



Obr. 25. Celovlnny trifazovy 
usmernovac 



Obr. 26. Porovnani prubehu 
vystupniho napeti usmernovace 
z obr. 23 a obr. 25. 


videt z grafu na obr. 26, je zvlnenl vy- 
stupniho napet! jen asi 15%. Pro ne- 
ktere aplikace nenl treba jiz vystupn! 
napet! nijak filtrovat! Tnfazove usmer- 
novace se pouzivajl nejen v prumyslu, 
ale je jimi vybaven kazdy alternator 
v automobilu. Protoze vystup alterna- 
toru je trvale primo spojen s akumula- 
torem, majl automobilove alternatory 
jeste dais! tri diody, dimenzovane na 
mens! proud, ktere usmernuj! napeti 
pro regulator. Regulator r!d! proud bu- 
dic! civkou alternatoru tak, aby na vy- 
stupu alternatoru bylo pozadovane na- 
peti ve velkem rozsahu otacek. 
Zapojen! je schematicky naznaceno na 
obr. 27. 



Obr. 27. Automobilovy alternator 
s regulatorem 

Odruseni usmernovacu 


Usmernovac muze byt v nekterych 
prlpadech zdrojem nepnjemneho ruse- 
n!. Mozna se vam to uz take stalo, kdyz 
jste si postavili zdroj pro tranzistorovy 


prijimac. Prijimac pri sit’ovem napajen! 


vrcel, pricemz zvetsovan! kapacity fil- 


tracniho kondenzatoru nemelo zadny 


vliv. Na vineje vlastnl usmernovac, kte- 


ry prijimac ve skutecnosti lOOkrat za 
sekundu pripojil k sit’ovemu transforma- 
toru v dobe otevrenl nektere z diod. 
Tento druh rusen! Ize snadno vyloucit 
tak, ze se paralelne ke kazde diode 
zapoj! kondenzator s kapacitou 15 az 
100 nF. Tyto kondenzatory se pri kmi- 
toctu site temer neuplatnl, pro vf sig- 
naly vsak predstavujl prakticky zkrat. 
Mustkovy usmernovac s „odrusovac!- 
mi“ kondenzatory je na obr. 28. 



Obr. 28. Mustkovy usmernovac 
s odrusovacimi kondenzatory 

U citliveho zanzen! mohou byt zdro- 
jem rusen! i znacne impulsnl proudy, 
kterymi se nabljl filtracn! kondenzator 
v okamziku otevren! diody. Pro omeze- 
n! nabijeciho proudu se nekdy do serie 
s diodami zapojujl rezistory s odporem 
radu jednotek az desitek ohmu. Tato 
uprava sice zvets! vnitrnl odpor usmer- 
novace, potlacen! rusen! vsak muze byt 
dulezitejsl. Impulsn! proud Ize zmensit 
take tak, ze filtracn! kondenzator bude 
m!t jen minimaln! kapacitu a za usmer- 
novacem bude zapojen jeste LC nebo 
RC filtr, nasobic kapacity s tranzistorem, 
prlpadne stabilizator napeti. 

Zaver 

Nejbeznejs! usmernovac je dnes 
kremikova dioda. Ta byla predpoklada- 
na ve vsech popsanych usmernova- 
c!ch. Vsechna zapojen! vsak mohou 
pracovat i s jinymi typy usmernovacu. 

V ere elektronek se pouzivaly 
vakuove diody. Podobne jako jine elek- 
tronky mely zhavenou katodu, coz vy- 
zadovalo zdroj zhaviciho napet!. Trans- 
formator musel m!t jeste dalsl, tzv. 
zhavicl vinutl. I kdyz se polovodicove 
detektory pro usmerhovan! vf signalu 
pouzivaly jiz zacatkem minuleho stole- 
tl, pro napajec! zdroje znamenaly vel- 
ky pokrok az selenove usmernovace. 
Pozdeji pouzivame germaniove diody 
byly sice kvalitnejs!, ale stejne jako se- 
lenove usmernovace mely velke zaver- 
ne proudy, ktere se s teplotou prudce 
zvetsovaly, a byly pouzitelne jen pro 
mala napeti. Vsechny tyto typy diod na- 
konec nahradily kremikove diody. Kre- 
mikove diody Ize levne vyrabet ve vel- 
kych seriich s malym rozptylem 
parametru. Jsou schopny pracovat pri 
teplotach az 120 °C a napeti az 1000 V. 

VH 









Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 


Univerzalm indikator 
napeti 

Popisovany indikator oznamuje 
svitem LED prltomnost stejnosmer- 
neho nebo stridaveho napeti v rozsa- 
hu asi 4 az 20 V. 

Schema indikatoru je na obr. 1. 
Indikovane napeti se privadl mezi 
vstupnl svorky J1 a J2. Aby bylo moz- 
ne indikovat stejnosmerne i strlda- 
ve napeti, je vstupnl napeti usmerne- 
no Graetzovym mustkem s diodami 
D4 az D7. Z usmernovace se napeti 
privadl na indikacnl LED D3 pres 
zdroj proudu o velikosti asi 10 mA 
s tranzistorem T1. Zdroj proudu je 
pouzit pro buzenl LED z toho duvodu, 
aby jas LED nebyl zavisly na velikosti 
indikovaneho napeti. 



Obr. 1. Univerzalni indikator napeti 



Obr 2. Obrazec plosnych spoju a 
rozmisteni soucastek na desce 
univerzalniho indikatoru napeti 
(men: 1:1) 


Aby LED svltila, musl na nl byt 
stejnosmerne napeti asi 1,8 V. Pri- 
cteme-li k tomuto napeti ubytky nape- 
ti na diodach mustkoveho usmerno- 
vace a na zdroji proudu, vyplyva z toho 
minimalm velikost indikovatelneho 
vstupnlho napeti asi 4 V. 

Maximalm vstupnl napeti indika- 
toru je omezene vykonovou ztratou 
a pruraznym napetlm tranzistoru T1. 
S uvedenym typem T1 (BC108) je to 
asi 20 V. Kdybychom pouzili vykonovy 
tranzistor, ktery ma maximalnl kolek- 
torove napeti 80 V (napr. BD441), a 
opatrili ho chladicem, posunula by 
se horn! mez vstupnlho napeti indi- 
katoru az na asi 80 V. 

Vsechny soucastky indikatoru jsou 
pripajene na male desticce s jedno- 
strannymi plosnymi spoji (obr. 2). 

Zastarale typy polovodicovych 
soucastek Ize nahradit novejslmi. 
Tranzistor T1 pouzijeme typu napr. 
BC546B, diody BAV19 nahradlme di- 
odami 1N4148. LED muzeme pouzit 
libovolnou s barvou podle potreby. 

Chceme-li zmensit vstupnl proud 
(spotrebu) indikatoru, pouzijeme LED 
s velkym jasem a zvetsenlm odporu 
rezistoru R1 zmenslme primerene 
proud LED. 


Seznam soucastek 

R1 68 Q, miniaturnl 

R2 10 kQ, miniaturnl 

D1 , D2, 

D4 az D7 BAV19 (1N4148) 
D3 LED (viz text) 

T1 BC108 (BC546B) 

deska s plosnymi spoji c. PE216 
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Bezici sipky 

Bezlcl sipky jsou svetelne efekto- 
ve zarlzenl, ktere muze slouzit v noci 
jako ukazatel zvonku na neosvetle- 
nem mlste nebo jako poutac rekla- 
my. V konstrukci je pouzito osmnact 
LED, ktere jsou usporadany do tvaru 
dvou sipek, namlrenych proti sobe 


(viz obr. 4). LED se periodicky po- 
stupne rozsvecujl tak, ze vznika do- 
jem svetel bezlclch po sipkach pro- 
ti sobe. 

Schema bezlclch sipek je na obr. 
3. Jako generator taktovaclch impul- 
se je pouzit znamy casovac C555 
v provedenl CMOS (101). Taktovacl 
kmitocet je urcen predevslm sou- 
castkami R2 a Cl a je zvolen takovy, 
ze perioda prebehu svetla po sip- 
kach je asi 1 ,2 s. 

Taktovacl impulsy jsou privedeny 
na vstup Johnsonova cltace 4017 
(102), jehoz vystupy Q v rytmu taktova- 
clho signalu postupne nabyvajl urov- 
ne H. Pocet stavu cltace je vhodne 
zmensen spojenlm vystupu Q8 s nu- 
lovaclm vstupem RST. K vystupum 
102 jsou prlmo pripojene LED D1 az 
D8, proud diodami je urcen vnitrnlm 
odporem vystupu 102. U pouziteho 10 
od firmy Philips tece pri napajeclm 
napeti 6 V z vystupu do LED proud 
5,7 mA, pri 7 V proud 8,5 mA a pri 8 V 
proud 11,2 mA (u 10 jinych vyrobcu 
mohou byt proudy odlisne). Protoze 
tento proud je pomerne maly, musl 
byt pouzite LED s velkou svltivostl 
(typu 2 mA). LED D9 az D18 jsou 
ovladane z vystupu Q4 pres splnacl 
tranzistor T1 . Proud diodami urcujl 
rezistory R4 az R8, jejichz odpor pri- 
blizne odpovlda vnitrnlmu odporu vy- 
stupu 102 (102 od firmy Philips). 

Efektove zarlzenl je napajene sta- 
bilizovanym napetlm 6 V, napr. ze sl- 
t’oveho adapteru se stabilizatorem. 
Chceme-li zvetsit jas LED, muzeme 
napajecl napeti mlrne zvetsit. 

Protoze popisovane zarlzenl by 
mohlo zajlmat vice ctenaru, byl au- 
toruv prlspevek doplnen v redakei 
navrhem desky s plosnymi spoji 
(obr. 4). Montaz soucastek na desku 
je zcela bezna. Dratove propojky, kte- 
rych je na desce sest, zhotovlme 
z ustlpanych vyvodu rezistoru. Aby 
LED byly pripajene kolmo k desce, 
pouzijeme pro vymezenl jejich polohy 
plastove distancnl sloupky vhodne 
delky (napr. KDR05 apod.), ktere na- 
vlekneme na vyvody LED. Pri pajenl 
pritlacujeme pouzdro LED k distanc- 
nlmu sloupku a k desce prstem. 

Desku Ize rozrlznout na dve casti 
(cast A s rldicl elektronikou a cast B 
s LED), ktere se umlstl za sebe stra- 
nami pajenl smerem k sobe a navza- 



Obr. 3. Bezici sipky 
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Obr. 4. Obrazec plosnych spoju a rozmisteni soucastek na desce bezicich sipek (men: 1:1) 


jem se spoji prostrednictvim distanc- 
nich sloupku. Prerusene spoje mezi 
pajecimi body A az G se nahradi pro- 
pojkami z dratu. Timto usporadanim 
se zmensl na minimum plocha des- 
ky s obrazci sipek, coz muze byt v ne- 
kterych aplikacich vyhodne. 

Autor navrhoval pouzit LED o pru- 
meru 10 mm a usporadat je do ob- 
razce 190 x 45 mm. V takovem pripa- 
de je levnejsl nepajet LED na velkou 
desku s plosnymi spoji, ale propojit 
vhodne upevnene LED a rezistory R4 
az R8 (napr. na desku z izolantu) vol- 
nymi vodici. Z desky s plosnymi spoji 
PE123 pouzijeme v tomto pripade 
pouze cast A s ridici elektronikou a 
k jejim pajecim bodum A az G pripo- 
jime vodice od LED. Diody LED o pru- 
meru 10 mm musi mit velkou sviti- 


vost, protoze pri pouzitem budicim 
proudu okolo 6 mA by bezne LED svi- 
tily prllis slabe. 


Seznam soucastek 


R1 

R2 

R3 

R4 az R8 
Cl 
C2 
C3 

D1 az D18 
T1 
101 
102 


1 kQ, miniaturni 
3,3 MQ, miniaturni 
3,3 k Q, miniaturni 
390 Q, miniaturni 
33 nF/63 V, CF1 (foliovy) 
10 nF, keramicky 
47 pF/16, radialnl, 
subminiaturni 
LED cerv., 5 mm, 2 mA 
BC546B 
C555 (CMOS) 

CMOS 4017 


deska s plosnymi spoji c.: PE123 


Vratislav Horak 
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Neladeny antenm 
zesilovac 

Zesilovac podle obr. 5 umoznuje 
pouzit kratkou antenu vsude tarn, kde 
nenl k dispozici antena mnohem delsi. 
Zarizeni slouzi autorovi jiz po nekolik 
let pri poslechu na kratkych vlnach. 

Zapojeni je jednoduche a nejsou 
zadne problemy s jeho uvedenim do 
chodu. Pri zisku 2 az 18 dB poskytuje 
tento skrovny obvod pri poslechu dob- 
rou sluzbu. Pokud by bylo potrebne 
zlepsit selektivitu, je mozne pripojit mezi 
body I. a II. ladeny obvod LC (v tom 
pripade se musi vypustit rezistor R1). 
Timto opatrenim se take zvetsi zisk 
na vymezenych pasmech. Doporucuji 
take, aby kabel mezi antennim zesilo- 
vacem a prijimacem byl co nejkratsi. 
Jako antena je k zesilovaci pripojen 
drat o deice 1 az 2 m o prumeru pribliz- 
ne 1 mm, umisteny ve svisle poloze. 

Zesilovac ma malou spotrebu (asi 
2 mA pri napajecim napetl 9 V), coz je 
vyhodne pri dlouhodobem pouzivani. 

Zdenek Hajek 


I ! Upozornujeme ! 

■ Tematem casopisu Konstrukcni elek- 

■ tronika A Radio (modre) 4/2001, 

■ ktery vychazi zacatkem srpna 2001, 

■ jsou kapesni pocitace. V uvodni casti 

■ je uvedeno jejich zakladni rozdeleni a 

■ charakteristiky, dale nasleduje po- 

■ drobny popis funkce a vyuziti typicke- 

■ ho kapesniho pocitace Palm ml 00. 


Protect Your Privacy 
on the 

Internet 



INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto miste vas pravidelne informujeme o nabidce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 1, 
tel.: (02) 24 23 96 84, fax: (02) 24 23 19 33 (Internet: http:// 
www.starman.net, E-mail: prague@starman.bohemia.net), 
v niz si Ize predplatit jakekoliv casopisy z USA a za- 


koupit cokoli z velmi bohate nabidky knih, vychazejlcich 
v USA, v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) 
(casopisy i knihy nejen elektrotechnicke, elektronic- 
ke ci pocitacove - nekolik set titulu) - pro stale zakaz- 
niky sleva az 14 %. 

Knihu Protect Your Privacy on the Internet, jejimz au- 
torem je Bryan Pfaffenberger, vydalo nakladatelstvi John 
Wiley & Sons, Inc. v roce 1997. 

V knize jsou popsany vyzkousene strategie a techniky 
ochrany soukromi, s jejichz pouzitim se stane z Internetu 
bezpecnejsl misto pro praci a hry. 

Kniha ma 326 stran textu s cernobilymi obrazky. Do 
knihy je vlozen CD ROM s kolekci programu (pro Win- 
dows), ktere pomahaji chranit soukromi na Internetu a 
v elektronicke |ooste. Kniha ma format priblizne A4, mek- 
kou obalku avCR stojl 1468,- Kc. 
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Pozicioner 
DiSEqC™ 1.2 

pro rlzenl natacenl 
satelitnlch anten 


Hynek Gajda 

Tento navod je urcen pro majitele digitalnich nebo analogovych 
satelitnlch prijimacu podporujicich komunikacni system DiSEqC™ 1.2, 
ktery ve spojeni s pozicionerem (ridici cast + extern i zdroj pro mo- 
tor) a rotatorem nasmeruje antenu na pozadovanou druzici pouhym 
prepnutim programoveho kanalu na prijimaci. Pouzita komunikace 
DiSEqC™ 1.2 je u dnes vyrabenych prijimacu standardem. Vsechny 
prikazy pro pozicioner ridi prijimac a nastavuje se pres „ON SCREEN 
MENU“ prijimace fpomocl dalkoveho ovladani). 


Technicke udaje ridici casti 

Napajecl napeti: AC 230 V, 50 Hz. 
Prikon - pri nataceni: max. 2 W. 

Prikon v rezimu STANDBY: 

max. 0,1 W. 

Spin act napeti J4 „SPINAC-EXT“: 

AC max. 250 V, 3 A; 
DC max. 125 V, 3 A. 
Vstupni napeti J2 „DC EXT ZDROJ“: 

DC max. 40 V, 100 W (viz text). 
Vystupni napeti J3 „MO TOR“: 

podle vstupu J2 „DC EXT ZDROJ". 
Proud odebirany 

ze vstupu LNB prijimace: max. 1 mA. 
Pocet moznych pozic 
v pameti pozicioneru: 1 28 . 

Pocet impulsu od snimace: 

max. 32 767. 
Pocet impulsu korekce vule: 0 az 1 5. 
Frekvence impulsu od snimace: 

0,3 az 80 Hz (20 az 4800 imp/min). 
Delka impulsu: min. 6 ms. 


Typ snimace: 

„jazyckovy“ kontakt (prip. TTL). 
Hexadecimalni cislo 
zarizeni DiSEqC™: 31. 

Pracovni teplota: 0 az 70 °C. 

Strucneo DiSEqC™ 

DiSEqC™ (Digital Satellite Equip- 
ment Control) = digitalni ovladani zarl- 
zenl satelitniho prijimace. 

DiSEqC™ je komunikacni sbernice 
mezi satelitnlm prijlmacem a perifer- 
nlm vybavenlm prijimace, pri pouzitl 
stavajlclho koaxialniho kabelu mezi 
prijlmacem a konvertorem LNB. 

Zarizeni s DiSEqC™ muze byt jed- 
noduse vrazeno uzivatelem a muze 
nahradit vsechna konvencnl analogo- 
va zarizeni (rlzena napetlm, tonem, 
slrkou impulsu) nebo prldavne kon- 
vertory LNB, preplnace, pozicionery, 


r 




VYBRALI JSME NA 



OBALKU 





ktere potrebujl dalsi kladenl kabelu 
(koaxialnl, dratove). 

Hlavnl vyhody DiSEqC™ jsou: 

- Standardizovany digitalni system bez 
nutnosti autorskych povolenl. 

- Umoznuje preplnanl prldavnych kon- 
vertoru LNB v multisatelitnlch instala- 
clch. 

- Zpetne kompatibilnl s napetlm 13/18 V 
a 22 kHz tonovym preplnanlm. 

- Imunnl proti napet’ovym ztratam na 
vedenl (tlm je zlepsena spolehlivost). 

- Vyloucenl preplnaclch problemu zpu- 
sobenych neslucitelnostl zarizeni. 

- Snadna instalace vnejslch zarizeni. 

- Vsechna vnejsl zarizeni podporujlcl 
DiSEqC™ se nastavujl pouze ze sate- 
litniho prijimace (pres menu na obra- 
zovce pomocl dalkoveho ovladani pri- 
jimace). 

Koncepce DiSEqC™ je zalozena 
na vystupni 22 kHz signalove metode 
pro minimalizaci zmen v prijimaci a 
pro zachovanl zpetne slucitelnosti za- 
rizeni. U systemu s DiSEqC™ je pouze 
jedno zarizeni nadrlzene „MASTER“ 
(satelitnl prijimac) a jedno ci vice pod- 
rlzenych „SLAVE“. Komunikaci vede 
pouze prijimac (MASTER). Proto nenl 
potreba programove vybaveni v priji- 
maci, ktere by neustale monitorovalo 
sbernici (na vyzvu prerusenl), kdy 
bude periferie sdelovat nevyzadane (ne- 
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potrebne) informace prijimaci (v Di- 
SEqC™ 2.x se vyzaduji jen v urcitem 
vymezenem case). Prijimac odesila 
prikazy „rozsekanim“ existujiciho sig- 
nalu 22 kHz, coz dela bud’ pine soft- 
warove, nebo s nejakou hardwarovou 
podporou. Kazdy druh vnejsiho zari- 
zeni ma rozpoznavaci znak, ktery pri- 
jimac vysila na zacatku prikazu podle 
toho, se kterym zarizenim komunikuje 
(napr. zjisti-li pozicioner, ze prikaz je 
pro nej, tento prikaz nacte a provede, 
jinak prikaz ignoruje). 

DiSEqC™ 1.x = jednosmerna komu- 
nikace od prijimace k periferiim. 
DiSEqC™ 2.x = obousmerna komuni- 
kace mezi prijimacem a periferiemi. 

Dalsi informace naleznete na Inter- 
net v [3]. 


Popis zapojeni 

Ridici cast pozicioneru je umistena 
na jedne desce s plosnymi spoji (obr. 2). 
Schema zapojeni je na obr. 1 . 

Zapojeni ridici casti pozicioneru je 
zalozeno na jednocipovem mikroradici 
PIC16F84 (IC1) od vyrobce Microchip 
(viz. [1] a [2]). Program procesoru hli- 
da a vybavuje vsechny funkce pozi- 
cioneru: 

- Dekodovani dat DiSEqC 1.2. 

- Ovladani spinace externiho zdroje 
„SPINAC EXT" (RE1). 

- Ovladani smeru motoru (RE2, RE3). 

- Snimani impulsu ze snimace rotatoru. 

- Komunikace sbernici l 2 C s pameti 
EEPROM. 

Pro spravne nulovani procesoru pri 
zapnuti napajeni je vlozen obvod T6, 
R12, R13, R14. 

Polohy druzic se zaznamenavaji 
do pameti EEPROM 24LC02 (IC2), do 
ktere je mozne zaznamenat 128 pozic 
druzic. 

Sepnuti externiho zdroje zajist’uje 
zapojeni R2, T1, RE1, D4, J4 „SPI- 
NAC EXT“. Do svorek je vyveden spi- 
naci i rozpojovaci kontakt rele RE1_A 
pro moznost pouzit i nektere spinane 
zdroje. 

Motor je ovladan obvody R3, T2, 
RE2, D5 pro jeden smer a R4, T3, 
RE3, D6 pro smer druhy. Ke kontak- 
tum RE_2 a RE_3 jsou pripojeny svor- 
ky J2 a J3. Ke svorce J3 je (kvuli in- 
dukcim v kabelu a odruseni) paralelne 
pripojen ochranny obvod R1 v serii 
s C5, dimenzovan pro motor do 40 V, 
100 W. Jsou-li kontakty obou rele v kli- 
du, tak zkratuji vinuti motoru, coz se 
projevi jako motorova brzda pri dobe- 
hu motoru. 

Mezi smmacem a vstupem proce- 
soru je vlozen ochranny obvod R9, 

. RIO, R11, D2, D3, C6. 
o' Zdroj je v klasickem mustkovem 
^ zapojeni J1, TR1 , D1, Cl, IC3, C2, 
g POI, D9, DIO, C3, C4. 

Prizpusobeni vstupu dekoderu Di- 
o SEqC 1.2 v procesoru je zajisteno 
o. komparatorem vytvorenym z R5, R6, 
* R7, T4, D7, R8, C7, LI , C8, D8, J6. 

Obvod T5, R15 je nachystan do 
o budoucna pro pripadnou novejsi verzi 

Q programu procesoru s obousmernou 

^ komunikaci mezi pozicionerem a priji- 

-q macem DiSEqC 2.x. Tyto soucastky 

° zatim neni treba osazovat. 
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Konstrukce 


POZOR! V zapojeni pozicioneru 
jsou nektere soucastky prsmo spoje- 
ny se sit’ovym napetsm 230 V/50 Hz, 
proto je nutno dbat na dostatecnou 
izolaci a dodrzem pnslusnych pred- 
pisu! 

Ridici cast pozicioneru je postave- 
na na jednostranne desce s plosnymi 
spoji o rozmeru 137 x 94 mm a ma ne- 
osazeny okraj pro uchyceni do ruz- 
nych krabicek. Pri odstraneni uchytneho 
okraje desky je mozno zmensit roz- 
mer na 135 x 79 mm. 

Peclive osadime a zapajime pri- 
slusne soucastky na desku s plosnymi 
spoji. Procesor (IC1) a EEPROM (IC2) 
vlozime do objimek pro moznost pozdej- 
siho vylepseni programu procesoru. 

Zasuvka DIN 8kolikova (pro kabel 
k rotatoru) se pripoji podle obr. 3. 

Tovarni nataceci mechanismy maji 
snimac tvoren kontaktem jazyckoveho 
rele, ktery je sepnut priblizenim per- 
manentniho magnetu, jenz je upev- 
nen na rotujici hrideli (tyc se zavitem) 
mechanismu posuvu rotatoru. Toto 
provedeni snimace je jednoduche a 
ucinne. Na amaterskych rotatorech je 
treba vytvorit tento druh snimace, aby 
byla zarucena spravna funkce pozicio- 
neru. 

Pro pripojeni pozicioneru ke koaxial- 
nimu kabelu mezi prijimacem a kon- 
vertorem anteny (LNB) umistime na 
celo krabicky dva konektory „F“. Tyto 
konektory spolu propojime uvnitr kra- 
bicky kouskem koaxialniho kabelu, ke 
kteremu paralelne pripojime dalsim 
kouskem kabelu svorku J6 „LNB“. Po- 
zor na spravne pfipojeni polarity 
LNB! 

Ridici cast je mozne vlozit do kra- 
bicky KP6 (samostatne zarizeni) nebo 
KP10 (pri pouziti nize uvedeneho ex- 
terniho zdroje) ci jine (zalezi na uva- 
zeni). Pri pouziti KP6 nebo KP10 pri- 
lepime na dno krabicky dalsi distancni 
sloupky (viz rozmisteni soucastek), 
aby deska pevne drzela v krabicce. 

Pozicioner pri dodrzeni hodnot sou- 
castek a spravnem zapojeni pracuje 
bez nutnosti nejakeho dolad’ovani (kro- 
me korekce vule rotatoru - viz dale). 


l 



pro pripojeni site. Jako spinac (pri- 
padne rozpojovac) zdroje externiho 
napeti pro motor rotatoru pripojime 
svorku J4 „SPINAC EXT 11 . Vystupni 
stejnosmerne napeti z externiho zdroje 
pro motor pripojime ke svorce J2 
„DC EXT ZDROJ 11 . A k 8kolikove za- 
suvce DIN (zapojeni na obr. 3) pripoji- 
me kabel k rotatoru paraboly. Tim je 
pozicioner nachystan k cinnosti. 

Programovam pozicioneru 

Po pripojeni k elektricke siti se po- 
zicioner iniciuje natocenim anteny na 
vychodni doraz rotatoru a pak asi za 
3 sekundy prejde do rezimu STAND 
BY. Pozicioner povazuje tuto polohu 
anteny za vychozi bod. 

Pozicioner se naprogramuje pomo- 
ci satelitniho prijimace podle navodu 
k obsluze daneho prijimace. V prube- 
hu pouzivani se zjisti, jakou mecha- 
nickou vuli (kolik impulsu pri zmene 
smeru nataceni) ma rotator a podle 
obr. 4 se nastavi propojkami J7. 

Pokud pri nataceni rotatoru vznik- 
ne nejaka zavada (koncovy doraz ro- 
tatoru, mechanicka zavada nebo po- 
jistka v externim zdroji) a pozicioner 
nezaznamena asi 3 sekundy zadny 
impuls, tak se napajeni motoru vypne 
(neznici se motor). 

Po natoceni paraboly na danou 
druzici prejde pozicioner do rezimu 
STANDBY a ceka na dalsi prikazy. 
V rezimu STANDBY je odpojeno na- 
pajeni pro externi zdroj (J4 „SPINAC 
EXT 11 ) - RE1 je v klidu. 

Externi zdroj 


Pfipojeni pozicioneru 

Pozicioner muzeme vradit kdekoli 
v ceste mezi prijimacem a konverto- 
rem (obr. 9), nejlepe vsak v suchem 
prostredi (pokoj, puda). Pro umisteni 
na strese bychom museli pouzit vodo- 
tesnou krabicku (pro venkovni pro- 
stredi) a soucastky snasejici celorocni 
teploty. 

Na jeden konektor „F“ pripojime 
koaxialni kabel smerem k prijimaci a 
na druhy konektor kabel ke konvertoru. 
Svorku J1 „AC 230 V 11 propojime kous- 
kem izolovaneho kabelu s konektorem 


Na obr. 5 a 6 je schema zapojeni a 
deska s plosnymi spoji sit’oveho na- 
pajeciho zdroje pro motor rotatoru. 
Zaklad zdroje tvori toroidni transfor- 
mator 230 V/24 V, ktery je zvolen pro 
velkou ucinnost. Napeti z transforma- 
toru je usmerneno a filtrovano (stejno- 
smerne napeti asi 29 V). 

Podle obr. 6 osadime a zapajime 
soucastky na desku s plosnymi spoji 
zdroje. Z obr. 7 zvolime vhodne sou- 
castky podle toho, jak velky vykon 
zdroje je treba pro motor rotatoru (roz- 
dily v cene transformatoru). Zdroj bez 
problemu pracuje s motory s napaje- 
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Obr. 5. Schema externiho zdroje 
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Volba soucastek extemiho zdroje 

T ransfo rmator 

Vyko n (V A) 

V y s tup 

Po jistka POI 

Po jistka P 02 

B3 10 1 

40 

2 4 V / 1 , 6 7 A 

T 500 m A 

2 A 

B3 102 

6 3 

2 4 V / 2 , 6 3 A 

T 800 m A 

3, 15 A 

E3 103 

100 

2 4 V / 4 , 1 7 A 

T 1 , 25 A 

5 A 


Obr. 7. Volba soucastek zdroje 



elm napetlm od 24 do 36 V (odzkou- 
seno s nekolika rotatory ruznych vy- 
robcu). Transformator prisroubujeme 
pomocl sady upevnovaclch podlozek 
a sroubu ( je treba vyvrtat diru) ke dnu 
krabicky tak, aby bylo mozne upev- 
nit desku externiho zdroje. Kabelem 
s izolacl na 230 V propojlme desku 
externiho zdroje s deskou ridici casti 
podle obr. 8. Desku externiho zdro- 
je Ize vlozit spolu s ridici cast! do 
krabicky KP10, do ktere je nutne 
prilepit dais! distancnl sloupky vy- 
znacene na obr. 6. 

Seznam soucastek 

Ridici cast 


R1 

47 Q 

R2, R3, R4 

680 Q 

R5 

2,2 kQ 

R6 

150 kQ 

R7, R14 

22 kQ 

R8, R9 

1 kQ 

R10, R11, R13 

10 kQ 

R12 

2,7 kQ 

R15 

100 Q, (viz text) 

Cl 

1000 pF/16 V 

C2, C3 

100 nF 

C4 

47 pF/10 V 

C5 220 nF/100 V 

(typ CF2-220N/J) 

C6 

220 nF 

C7 22 nF/1 00 V (typ CF2-22N/J) 

C8 

100 pF 

D1 

B250C1000, DIL 

D2, D3, D7 

1N4148 


B3103 

D4, D5, D6, D9, DIO 1N4007 

D8 BZX85-22V 

T 1 , T2, T3, T4 BC337 

T5 BC337 (viz text) 

T6 BC556B 

IC1 PIC16F84P 

naprogramuje autor (*WWW) 
IC2 24LC02 EEPROM 

IC3 7806 

XI krystal 4 MHz 

LI SMCC 1 mH (typ TL.1000 pH) 

TR1 230 V/9 V; 1 ,8 VA (typ WL309-1) 
RE1 , RE2, RE3 H500S06 (typ RE- 
LEH500SD06) 

POI poj. drzak s pojistkou 32 mA 
P02 poj. drzak s pojistkou 200 mA 
J 1 , J2, J3, J5, J6 svorkovnice ARK 
210/2 - do desky s plosnymi spoji 


J4 svorkovnice ARK 210/3 - do desky 
s plosnymi spoji 

J7 dvourada lamacl lista - 8 vyv. + zkrato- 
vaci propojky „jumpery“ 



Extern! zdroj 

Cl 

47 nF/250 V (st napetl) 


(typ CFAC047) 

C2 

2200 pF/35 V 

D1 

KBU4J (typ B250C4000) 


TR1 B310x + sada podlozek (*TT) 

POI pojistkovy drzak 
P02 pojistkovy drzak 
J1, J2, J3, J4 svorkovnice ARK 210/2 

Dais! soucastky 

Krabicka KP 6 (GM ,*A&A) - pri urnlste- 
nl ridici casti do samostatne krabicky 
KP 10 (GM,*A&A) - pri umlstenl ridici 
casti spolu s externlm zdrojem (zde 
uvedenym) 

Distancnl sloupky 10 mm, zavit M3, 
plast (typ: KDI6M3X10) - pro KP 6 2 ks, 
pro KP 1 0 4 ks 

Objlmky (IC1, IC2) precizni 18vyvodo- 
va a 8vyvodova 

CN11-J Konektor pro pripojenl site 
(pouzlvany napr. pro magnetofony) 
Konektor DIN rotatoru, 8 polu, na pa- 
nel (typ DIN 8PZP) 

Konektory „F“ zasuvka „F“ na panel 
(typ KFZ) - 2 ks 

Pouzite zkratky 

*WWW - Aktualnl nabldka staveb- 
nic a procesoru pro pozicioner Di- 
SEqC™ 1.2 na Internetu: www.hol- 
man.cz/hg/elnika/stavebn/diseqc12 

Oznacenl soucastek v zavorkach 
(pokud neni uvedeno jinak) jsou kata- 
logove typy z GM electronic. 

*TT - Transformer Technology a. s., 

Cejl 72, 602 00 Brno, Tel:(05)45 21 05 08, 

http://www.toroid.cz 

*A&A - A&A, P. O. BOX 13, 739 34 

Senov u Ostravy, Tel: (069)65 41 541 

Pouzita literatura 

[1] Microchip PIC 16/17. Microcontrol- 
ler Data Book 1995/1996. 

[2] Microchip Embedded Control Han- 
dbook 1994/1995. 

[3] DiSEqC™ - Bus Functional Speci- 
fication (February 25, 1 998). http:// 
www.eutelsat.com/docs/diseqc 
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Satelitni prijimac 
podporujici DiSEqC 1.2 
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Univerzalm 

otackomer 



Obr. 3. Sestava diody 
a fototranzistoru 


Stanislav Kubm 


Univerzalm otackomer byl vyvinut na zaklade pozadavku mefersl 
otacek amatersky vyrobeneho soustruhu. Siroky rozsah mefeni 
umoznuje pouzit univerzalm otackomer pro nejruznejsi merem, a to 
nejen otacek, ale napriklad i kmltoctu. 


Zakladni 

technlcke parametry 

Napajeci napeti: +9 az 24 V. 

Proudovy odber: max. 85 mA. 

Rozsah mereni 
(pocet zmen H—>L, 

H->L na vstupu za 0,5 s): 0 az 9499. 

Minimalni delka mezi 

zmenou napet’ove urovne 

na vstupu CPU: 52 |js. 

Minimalni delka impulsu 

na vstupu kl. obvodu RS: 104 |js. 

Rychlost mereni: 2 za sekundu. 

Popis zapojeni (obr. 1) 


102. Pri napajenl od +14 do +24 V 
muslrne pouzit chladic D01 (GM). 
Klopny obvod RS I03A je pouzit pro 
odstranem prlpadnych zakmitu na 
vstupu. 

Na obr. 2 vidime zapojeni opticke 
zavory pro otackomer. Optickou zavo- 
ru muzeme mechanicky sestavit tak, 
aby se mezi diodou D101 (D102) a fo- 
totranzistorem T101 (T102) pohybo- 
vala mechanicka clonka, ktera bude 
pretinat paprsek svetla (stejne jako je 
to u mysi pro PC). Jinou moznostl je 
sestavit diodu a fototranzistor podle 
obr. 3, aby se paprsek odrazel. Na 
obr. 4 je videt cast pasky, kterou jsme 
nalepili na vreteno soustruhu. Paska 



Obr. 4. Cast pasky, kterou jsme 
nalepili na vreteno soustruhu 


Opticka Opticka 

za vo ra ^t'* 1 **# zavo ra 

+■( ff Vreteno % , ’ ? 

yyf ^ stredy ^ Vs 

A/ * paprsku £ L_>4 


Odrazova * ' 1 ’ * Potistena 
plocha plocha 

Obr. 5. Vzajemne umisteni 
optickych zavor 


Ridicl soucastkou otackomeru je 
mikrokontroler 101 PIC16C54-04/P. 
Obsluzny program ma delku 224 B. 
Pro taktovani mikrokontroleru byla zvo- 
lena frekvence 3,2768 MHz. Po vyde- 
lenl vnitrnl delickou zlskame casovy 
interval 500 ms, po ktery mikrokontro- 
ler scita pocet zmen napet’ove urovne 
(H^L, H->L) na vstupu PB7. Podrob- 
nejsl popis programu najdete dale. 

V konstrukci je pouzit ctyrmlstny 
displej, ktery ma pouze dvanact vyvo- 
du a musi byt rlzen dynamicky. Kato- 
dy zobrazovace jsou napajeny pres 
rezistory R5 az R11, ktere omezujl 
maximalni proud z vystupu mikrokont- 
roleru na 10 mA. Anody zobrazovace 
jsou napajeny z proudovych zesilova- 
cu ztranzistoru T1 az T4. Otackomer 


je vyrobena ze stribrne samolepicl fo- 
lie a prouzky vytisteny na laserove tis- 
karne. Paprsek se odrazl v dostatec- 
ne intenzite pouze z casti folie, ktera 
neni potistena. Aby nevznikaly zakmi- 
ty a tak se i nespravne nacetl pocet 
otacek, jsou pouzity dve opticke zavo- 
ry a zapojeni s klopnym obvodem RS. 
Vzajemne umisteni optickych zavor je 
videt na obr. 5. Na obr. 6 je videt pru- 


+EV 




Vystup Q IQ3A 

1 2345 67 89 10 

Pripocten pocet impulsu 


Obr. 6. Prubeh impulsu z optickych 
zavor a nasledne zpracovani 
az do vstupu mikrokontroleru 

beh impulsu z optickych zavor a na- 
sledne zpracovani az do vstupu mik- 
rokontroleru. Na obr. 7 je znazorneno 
nastavenl opticke zavory. Ta musi byt 













Obr. 8. Deska 
s plosnymi spoji 
otackomeru 
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umistena tak, aby vytvarela pri pohy- 
bu pasky impulsy prave takove, jake je 
videt na obr. 6. Rezistory R101 a R103 
maji odpor 2,2 k £1 v pripade pouziti 
opticke zavory s mechanickou clonkou. 

Strucny popis 
programu 

Jak jiz bylo napsano program je 
dlouhy 224 B. Kmitocet oscilatoru je 
32 768 000 Hz a delka jedne strojove 
operace tedy asi 1 ,22 ps. Pokud chce 
mikrokontroler spocitat pocet impulsu 
za 500 ms v rozsahu od 0 az 9999 muze 
udelat asi jenom 40 strojovych kroku 
(500 ms/9999 = 50,00 ps/1 ,22 ps = 40 
kroku). 

Pouzity mikrokontroler nema vnejsi 
ani vnitrni prerusem a ma jenom jeden 
8bitovy casovaci registr TMR0 s na- 
stavitelnou preddelickou. I pri nasta- 
veni preddelicky na nejvetsi deleni je 
potrebne preteceni registru TMR0 pri- 
citat k dalsimu registru a tak vytvorit 
registr 16 B. Testovanim takto vytvo- 
reneho registru 16 B rozpozname po- 
zadovany casovy usek 500 ms, po 
ktery mikrokontroler cita zmeny (H-^L, 
H-^L) na vstupu. Vykonam podpro- 
gramu pro rozslrenl TMR0 z 8 na 16 B 
trva 19,54 ps. Vykonam podprogramu, 
ktery testuje vstup PB7 a priclta im- 
pulsy k vnitrnimu registru, trva take 
19,54 ps. 

Dalsi program, ktery ridi prepinani 
sedmisegmentu na zobrazovaci trva 
12,2 ps. Dohromady 51,28 ps. Z toho- 


Opticka zavora 



Pasek 


Obr. 7. Nastaveni opticke zavory 


to cisla vychazi i maximalm zmeny 
(H->L, H->L), ktereje otackomer jeste 
schopen bez pridavne chyby spocitat, 
a to je asi 9750. Proto byl zvolen s re- 
zervou rozsah 0 az 9499. Po pricteni 
vetsiho poctu zmen (H^L, H^L) se 
na displeji objevi misto cisel ctyri 
carky. Pokud vsak do otackomeru pri- 
jde mnohem vetsi pocet zmen (H^L, 
H-^L) odpovidajicich kmitoctu nad 
13 kHz, otackomer nektere zmeny vu- 
bec nepricte a naopak zobrazi mens!, 
spatny udaj. Program pricita kazdou 
zmenu na vstupu PB7 jako jeden im- 
puls. To znamena, ze stridave napeti 
o kmitoctu 1 kHz, privedene na vstup 
PB7, se zobrazi jako 1000 otacek, ac- 
koliv je cas odectu pouze 500 ms. 
Proto muzeme otackomer pouzit i pro 
mereni kmitoctu od 0 do 9,49 kHz. 

Pri 600 otackach za minutu se vre- 
teno soustruhu otoci 5krat za 500 ms. 
Aby na zobrazovaci bylo 600 otacek, 
musime na vreteno soustruhu o pru- 
meru 50 mm nalepit pasek s 60 cerny- 
mi prouzky (60 prechodu z cerne bar- 
vy + 60 prechodu na cernou barvu) na 
jednu otacku = 120 impulsu. Za pet 
otacek vretena je 120 impulsu x 5 = 
= 600 otacek. 

Osazeni desky s plosnymi spoji 
a mechanicka montaz 


Soucastky osazujeme od nejniz- 
sich po nejvyssi. Pod mikrokontroler 


Obr. 9. 
Otvor 
pro displej 



Obr. 10. 
Uprava 
desky 


odStipnout 



zapajime objimku SOKL 18. Pod dis- 
plej zapajime zkracenou a rozpulenou 
objimku SIL15PZ. Pokud budeme otac- 
komer napajet napetim vyssim nez 
+14 V, pripevnime mezi desku s plos- 
nymi spoji a stabilizator chladic DOI. 
Leve horni kridelko chladice prihneme 
k desce s plosnymi spoji, aby nepre- 
kazelo displeji. 

U krabicky U-KM33C upravime pod- 
le obr. 9 otvor pro displej. U desky 
s plosnymi spoji odstipneme podle 
obr. 10 kraje desky tak, abychom ji 
mohli lehce zasunout do uvedene kra- 
bicky. 

Otackomer pracuje na prvni zapo- 
jeni. Nevyzaduje zadne nastaveni ani 
udrzbu. 


Seznam soucastek 


R1 , R2, R3, R4 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11 

R12, R13 

Cl, C2 

C3 

C4 

C5 

D1 

101 PIC S224 

102 
103 
LD1 

T1,T2,T3, T4 
XI 

Objimka SOKL 18 
Objimka SIL15PZ 
Chladic DOI 


2,2 kQ 

220 Q 
220 kQ 
33 pF 

4,7 pF/16 V 
47 nF 
47 pF/35 V 
1N4001 

(PIC1 6C54C-04/P) 
7805 
74HC74 
HD-M514RD 
BC327-40 
3,2768 MHz 


Deska s plosnymi spoji OTAC 
(E-mail: spoj@telecom.cz) 
krabicka U-KM33C 


Mikrokontroler PIC S224 si mu- 
zete objednat za 299,- Kc pisemne 
na adrese: Kubfn Stanislav, Pradova 
2094/1, 182 00 Praha 8. E-mail: 
sct@iol.cz: http://web.iol.cz/sct. 
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Elektronicky 
stffdavy prepinac 

Zdenek Snajdr 

Vsichni dobre znaji tzv. schodist’ove prepinan svetel, ktere 
umoznuje stfidavymi a krizovymi prepinaci spinat a vypinat svetla 
z nekolika mist. Podle situace a resent instalace jsou prepinace a 
svetla propojeny az peti vodici v jednom vedeni. Elektronicky stri- 
davy prepinac pouziva namisto stridavych a krizovych prepinacu 
tlacitka, kterymi se vysila impuls nuloveho nebo fazoveho vodice 
do elektronickeho prepinace. Navic Ize prepinac ovladat bezpec- 
nym napetim z ruznych mist slaboproudym vedenim (naps, vchodo- 
ve svetlo od vchodu nebo od okna ). Prepinac Ize vyuzit pro ruzne 
ucely. Byl proto resen s vystupem obou kontaktu spinaciho rele a 
vzhledem k pouzitym 10 obsahuje dva nezavisle spinaci obvody. 


Zakladem prepinace je 4bitovy 
BCD citac CMOS 4518. Jak vyplyva 
z casoveho prubehu citace, je pro 
CPI = H (cita s nabeznou hranou) pri 


kazde liche urovni H na vstupu 1 nebo 
9 (CPO), na vystupu 3 nebo 11 (QO) 
uroven H. Pri kazde sude urovni H na 
vstupu 1 nebo 9 je na vystupu 3 nebo 
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Obr. 2. Obvod 4528 a 
casove prubehy 
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Obr. 3. Obvod 4518 a 
casove prubehy 


11 uroven L. Vystupy citace oteviraji a 
zaviraji tranzistory T1 a T2 a nasledne 
spinaji prislusna rele. Prerusenim spoj- 
ky Ja nebo Jb v klidovem stavu Ize 
prislusny obvod vyradit z provozu. 

Monostabilni multivibrator CMOS 
4528, ktery je taktez spousten nabez- 
nou hranou na vstupu 4 a 12, slouzi 
jako tvarovac impulsu pro citac BCD. 




Obr. 4. 
Deska 
s plosnymi 
spoji 
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Spinac obehoveho 

cerpadla 

Zdenek Snajdr 

Majitele ustrednaho vytapeni s obehovym cerpadlem jiste uvitaja 
tento spinac. Je vzdy pfipraven zapnout obehove cerpadlo pri do- 
sazenl nastavene teploty a po jejim poklesu ho opet vypnout. Prak- 
ticky to znamena, ze se zapne kotel (nebo zatops), po dosazeni tep- 
loty zapne cerpadlo a napr. v noci, kdy kotel vypne nebo dohori a 
teplota poklesne, cerpadlo je vypnuto. 


Zakladem splnace je OZ MAI 458 
(102) nebo TL062, TL072, TL082, kte- 
ry pracuje jako komparator. Porovna- 
va napetl na odporovem delici PI, R3, 
R4, privedene na invertujlcl vstup 6, 
s napetlm na delici R2, Rx, privede- 
nym na neinvertujlcl vstup 5. Rx je 
teplotni cidlo KTY81-210, ktere ma pri 


25 °C odpor 2 kQ s tolerancl 1 % a 
s rostoucl teplotou se jeho odpor zvet- 
suje. Cidlo je vsunuto do kovove tru- 
bicky, zalito dvouslozkovym lepidlem 
a prilozeno na vystup co nejblize kot- 
le. Je-li na vstupu 6 vets! napetl nez 
na vstupu 5, je na vystupu 7 uroven L 
a tranzistor T1 je uzavren. Zvetsovanim 


teploty cidla se zvysuje napetl na vstu- 
pu 5 a po dosazeni vetslho napetl nez 
na vstupu 6je na vystupu 7 uroven H, 
tranzistor T1 se otevre a sepne rele 
Rel . Pomer delice a tlm teplotu splna- 
nl Ize menit v oblasti kolem 40 °C trim- 
rem PI. Preplnacem Pri Ize volit se- 
pnutl rele tranzistorem nebo trvale 
(napr. pri zkousce cerpadla). Ve zdroji 
je pouzit transformator TAH2-220/24 V 
pro signalky T6, ktere je mozno zatlzit 
proudem asi 50 mA, spolu s beznym 
usmernovacem a stabilizatorem 7812 
(101). Pro usporu mlsta je usmernovac 
prlmo na vyvodech transformatoru. 
LED spolu s preplnacem a pojistkou 
jsou vyvedeny na vlko skrlnky. D1 sig- 
nalizuje pohotovostnl stav a D2 se- 
pnutl rele. C4 vyrovnava kratkodoby 
nestabilnl stav vystupu OZ v case pre- 
klapenl ze stavu L na H a naopak. Po- 
uzito bylo rele G5L 12V=, Ize pouzit 
i jine s prldrznym proudem In < 40 mA. 
Spinac Ize umlstit do kovove instalac- 
nl krabice A80 x 80 nebo jine. 


Obr. 1 
Schema 
zapojeni 
cerpadla 
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Obr. 3 Deska 
s plosnymi 
spoji 

usmerhovace 



U provoznlch tlacltek nelze zajistit jed- 
noznacne vydanl impulsu, protoze tzv. 
zakmitavajl - prakticky nevydajl pri vy- 
bavenl vzdy jen jeden impuls. Delka 
impulsu na vystupu 6 a 10 je dana ca- 
sovaclm clenem RC R 5, C3 a R6, C4. 
Obvod ma funkci znovuspoustenl - vy- 
stupnl impuls bude trvat tak dlouho, 
dokud budou na vstup prichazet im- 
pulsy s kratsl periodou, nez je delka 
vystupnlho impulsu pro jedno spustenl 
(viz casovy prubeh obvodu). Impulsy 
od tlacltek jsou privadeny na vstupy 4 


a 72. K blokovanl rusivych impulsu 
z rozvodne site slouzl Cl a C2, kon- 
denzatorem C5 je blokovan 103. 

Impulsy slt’oveho napetl (la, lb) jsou 
predavany optoelektrickymi vazebnlmi 
cleny, rezistory R1 a R2 omezujl proud 
obvodem a diody D5 a D6 zamezujl 
protismernemu vstupu impulsu +12 V 
(ia, ib) na vazebnl clen. Spojky JN a 
JL umoznujl volbu slt’oveho impulsu 
bud’ nulovym, nebo fazovym vodicem. 
Podle volby osadlme spojku JN - nulo- 
vym nebo JL - fazovym vodicem. 
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Protoze pri ztrate napajeclho na- 
petl a znovuzapnutl se vetsinou uvede 
system do zapnuteho stavu, je nutne 
toto eliminovat zaloznl bateril. K tomu 
slouzl vyhybka, tvorena diodami D3 a 
D4. Pokud bude preplnac napajen pou- 
ze bateril nebo akumulatorem, je tato 
vyhybka bezpredmetna. 

Odber preplnace za klidoveho sta- 
vu je prakticky nulovy (3 pA) a v se- 
pnutem stavu 33 mA nebo 66 mA pri 
sepnutl obou obvodu a za pouzit! rele 
typu G5L 12V=. 
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Digitalni 
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Obr. 10. Priklad zapojeni nabijeciho 
konektoru 


Pouzite soucastky 
(zakladm vyskomer) 


Rezistory 


PI 

R1 , R9, R11, R12 
R2, R4, R6, 

RIO, R15, R16 

R3, R7 

R5 

R8 

R14 

R13 


10 kQ, trimr 
2,2 kQ 

10 kQ 
22 kQ 
12 kQ 
330 Q 
750 Q 

KTY81-210, Philips 


Kondenzatory 

Cl, C2 

C3, C5, C8 

C4 

C6 

C7 

C9 


27 pF 
100 nF 
4,7 pF/6 V 
220 pF/6 V 
10 nF 

100 nF, SMD, 1206 


(mozne pouzit i obycejny typ se zkra- 
cenymi vyvody) 


T1 MGSF1 P02LT, ON Semicon- 
ductor (Ize nahradit dratovou spojkou) 


T2 

BC307 

T3 

BC237 

IC1 

AT89C52 DIP40, Atmel 

IC2 

TLV2548CDW, Tl 

IC3 

MC33463H-50LT 1 

ON Semiconductor 

IC6 

MC33502P 

ON Semiconductor 

IC7 

MPX4115A, Motorola 

IC9 

24C16 


Ostatni soucastky 

MEM, MODE, SET tlacitka 
TL1 150 pH, SMCC 
Q1 11,0592 MHz, krystal 
Bopla BOS-400 

jumper lista lx 14 a dutinkova lista 
lx 14 pro pripojeni displeje 
konektory pro nabijeni a seriovy vy- 
stup (podle pouzite krabicky) 

IC8 ELI 601 A-RN-4BW 


Polovodicove soucastky 
DI TL431A, ON Semiconductor 
D2 MBRD520, Shottky dioda 


Podekovam patri firme Elatec za 
poskytnutl vzorku displeje. Zajemce 
muze firmu kontaktovat na: 


Obr. 9. 
Rozmisteni 
soucastek 
na obou 
stranach 
desky 




Elatec s. r. o., Jiraskova 1 77/1 V, 
566 01 Vysoke Myto, tel: 0468/521 551, 
fax: 0468/521 556, pripadne E-mail: 
elatec@elatec.cz, cejka@elatec.cz, 
www.elatec.cz. 

Doporucuji pouzit presne tento typ 
displeje, protoze v krabicce nenl mista 
nazbyt. 


Vyskomer - verze pro 
letadla a „ultralight“ 


Po publikovani vyse popsane ver- 
ze vyskomeru jsem byl kontaktovan 
nekolika kolegy majicimi zalibu v ama- 
terskem letani, kterl chteli modifikovat 
konstrukci pro pouzit! v letadle. Vzhle- 
dem k tomu, ze zarizen! pracuje na 
stejnem principu a ma podobne sche- 
ma, rad bych vas seznamil pouze se 
zakladnimi udaji. Blizs! informace na- 
leznete na [5]. 

Pri vyvoji ridiciho software jsem se 
snazil splnit pozadavky kamaradi let- 
cu tak, aby melo zarizen! co nejvets! 
uzitnou hodnotu. Vyskomer pouziva 
displej LCD 16 znaku x 2 radky a k ob- 
sluze slouz! 4 tlacitka QNH+, QNH-, 
TIM0 a TIM1. Vykres predniho panelu 
vyskomeru je na obr. 1 1 . 


Zakladm parametry 


Napajent: 8 az 35 V nebo vestavene 
akumulatory 3,6 V/550 mAh. 
Doba provozu z akumulatoru: 

asi 20 hodin. 

Nabijeni: 8 az 35 V po dobu 12 hodin. 
Odber proudu: 20 mA/5 V. 

Pouzitelna vyska: bez omezen!. 

Rozliseni: asi 2 m. 

Princip: mefen! poklesu 

atmosferickeho tlaku 
s korekc! poklesu teploty 


Na obr. 12. je graf zavislosti rozdilu 
vypocitane vysky s a bez korekce po- 
klesu teploty. Je zrejme, ze chyba roste 
s nadmorskou vyskou. Kolem meren! 
vysky metodou meren! atmosfericke- 
ho tlaku existuje propracovana teorie. 
Zajemce mohu odkazat na skripta ne- 
kterych vysokych skol. 

Vyskomer umoznuje nastavit neko- 
lik zobrazovacich modu, mezi kterymi 
se da prepinat soucasnym stiskem 
tlacitek TIM0 a TIM1. Stisk tlacitka je 
doprovazen kratkym bliknutim displeje. 

Mod 1 zobrazuje aktualn! vysku v me- 
trech, stopach, atmosfericky tlak prepoc!- 
tany na hladinu more a udaj casovace 1 . 
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OGND 


BAROMETER 

QNH+ 


ALTIMETER timi 


TIMI 


ft/m 


GND 


TIMO 


QNH- 


CALIB 


Obr. 11. Vzhled vyskomeru pro letadlo 


nove kalibracni konstanty a ulozi je do 
pameti. 


Po soucasnem stisku QNH+ a QNH- 
se zameni vyska v metrech a ve stopach. 


1015 hPa 

330 m 

Kalibrace 



6000 m 

1 8000 ft 

1013 hPa 

00:13: 25 


18000 ft 

6000 m 

1013 hPa 

00:13: 25 


Mod 2 zobrazuje aktualnl vysku 
(v metrech ci stopach), atmosfericky 
tlak prepocitany na hladinu more a 
udaje obou casovacu. 


6000 m 

00 

18 

36 

1013 hPa 

00 

13 

25 


Mod 3 zobrazuje aktualnl vysku 
(v metrech ci stopach), atmosfericky 
tlak prepocitany na hladinu more, udaj 
casovace 1 a vysku nad zemi GND. 
Tu Ize vynulovat stiskem tlacitka TIMI 
(polohou je nejblize zminenemu udaji 
na displeji). 


6000 m 

1625 m GND 

1013 hPa 

00:13: 25 


Mod barometru - aktivuje se stis- 
kem QNH+ behem zapnuti pristroje. 
Zobrazuje atmosfericky tlak prepocita- 
ny na hladinu more. Slouzi k vyuziti 
pristroje mimo letoun. Doma tak mu- 
zete vyuzit vyskomer jako barometr. 


Barometr 


235 m 

1025 hPa 


Mod kalibrace - aktivuje se stis- 
kem QNH- behem zapnuti pristroje. 
Umoznuje nastavenl presneho tlaku a 
dane nadmorske vysky. Kalibrace se 
ukonci soucasnym stiskem QNH+ a 
QHN-. Vyskomer si pote prepocita 



Vyska [m] 

Obr. 12. VI iv korekce teploty na 
vypocitanou vysku 


Tlacitka QNH+ a QNH- slouzi k na- 
staveni atmosferickeho tlaku po 0,5 hPa. 
To odpovida zmene nadmorske vysky 
o zhruba 3 az 4 metry. Pilot si muze 
nastavit tlak QNH nebo odpovidajici 
vysku letiste podle hlaseni ridici veze. 
Kazda zmena tlaku je ulozena do pa- 
meti a zobrazi se po zapnuti pristroje. 
Taktez je vyuzivana v rezimu barometr. 

Tlacitka TIMO a TIMI spoustejl a 
zastavujl nezavisle casovace, dlouhy 
stisk (asi 2 sekundy) zpusobl vynulo- 
vanl pocitadla. V rezimu kalibrace na- 
stavuji tlacitka TIMO a TIMI nadmor- 
skou vysku. Po zastavenl casovacu 
se aktualnl hodnota ulozi do pameti a 
pristroj je mozne vypnout. Po jeho 
opetovnem zapnuti se tyto hodnoty 
znovu objevi na displeji. Tato funkce 
je vyhodna pri prestavce v letu, kdy je 
potreba opustit letadlo a vypnout pri- 
stroj, avsak po navratu je nutne mit 
udaje casovacu opet k dispozici. 

Po zapnuti pristroje bez externiho 
nabijeni se zobrazi priblizna kapacita 
akumulatoru a aktualnl verze softwa- 
roveho vybavenl. 


20 hod v 2.0 
provozu zbyva 


Pokud je pripojen konektor externi- 
ho nabijeni a pristroj se zapne, objevi 
se nize uvedeny text a vnitrnl ukazatel 
kapacity bateril se nastavi na dobu asi 
20 hodin. Od tohoto okamziku je nut- 
ne nechat pristroj nabijet po celou 
dobu 12 hodin. Behem nabijeni je 
mozne mlt pristroj v normalmm provo- 
zu. 


v 2.0 

Nabijeni 


Verze s externim napajenim zobra- 
zi pouze aktualnl verzi softwaroveho 
vybaveni. 

Dalsi verze programu bude unnet 
i sledovani letove hladiny a bude indi- 
kovat odchylku ±50 a ±100 stop po- 
mocl intenzivne sviticich diod LED. 


Vyvoj bude urcite pokracovat a jednim 
z dalsich cllii je implementace vario- 
metru. 


Zaver 

Tento vyskomer vznikl pro zabavu 
a nekladl si za oil konkurovat profesio- 
nalnim pristrojum. Ty jsou mnohem 
mensi, avsak stoji nekolik tisic Kc. 
Stavbu tohoto zarizeni zvladne i zaci- 
najlci elektronik, neskyta zadne zalud- 
nosti a nenl potreba zadne slozite na- 
stavovani. 

Parametry vyskomeru jsou dobre 
reprodukovatelne, na vsech postave- 
nych kusech bylo dosazeno rozliseni 
1 metr. Moznost ukladani dat do pa- 
meti se da vyuzit pri kazdem vyletu. 
Na celkovem profilu je potom zretelna 
kazda zastavka v restauraci ci stupen 
unavy pri ceste do kopce. 

Program muze byt nadale rozsiro- 
van a upravovan. Poslednl verze pro- 
gramu umoznuje prepnout zobrazovane 
hodnoty do velicin pouzivanych v USA 
- vysku ukazuje ve stopach, teplotu ve 
„Fahrenheitech“ a tlak v palcich rtut’o- 
veho sloupce (inchHg). Tento rezim 
se da vyvolat pripojenim vyvodu P3.6 
na 0 V. Soubor pro programator je za 
urcitych podminek zdarma na [5], kde 
najdete i nejnovejsi informace. 

Vzhledem k tomu, ze vetsina sou- 
castek nenl dostupna v beznem malo- 
obchodnlm prodeji, pripravil jsem pro 
zajemce nekolik sad „polovodicu“ a de- 
sek s prokovenymi otvory (verze „vy- 
letnl“). Cena je asi 2200 Kc. Nejvetsl 
polozku tvorl cena tlakoveho cidla, 
prevodnlk AD, displej a mikroprocesor. 

Prlpadne pripomlnky muzete poslat 
na E-mail: radek.vaclavik@onsemi.com 
nebo pisemne na Radek Vaclav ik, 
1. maje 1277, 756 61 Roznov p. R. 

V dobe pripravy tohoto textu je jiz 
na svete i zmensena verze vyskomeru 
urcena pro letecke ci raketove mode- 
lare. Tvori ji mala desticka o rozme- 
rech 30 x 40 mm a meri navic i teplo- 
ty, otacky, napeti apod. 

A mala perlicka na zaver: modifikova- 
ne zapojeni bude pouzito jako vyskomer 
v heliem plnenem balonu urcenem pro 
vyzkum atmosferickeho zareni v Indii. 
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Pamat’ovy osciloskop 
a generator k PC 

Ing. Peter Rzyman 

Ak pri ozivovani alebo opravach nestaci meraci pristroj, pripadne zdroj, 
mole pomoct’ ponukany pridavny modul k PC. Je urceny na bezne, nie 
vel’mi presne merania v oblasti mzkofrekvencnej a impulznej techniky 
s ciel’om dosiahnut’ vysoky pomer uzitok/cena. Zdruzuje digitalny pama- 
t’ovy osciloskop, programovatePny generator signalu, logicky analyzator, 
umoznuje zobrazenie spektra, frekvencnej a VA charakteristiky. Schema 
mdze zaroven sluzit’ ako inspiracia obvodovych rieseni. 


Zakladne technicke udaje 

Max. vzorkovacia frekvencia: 

20 MHz (20 Ms/s), real time. 
Sirka pasma vstupu: 2 MHz. 

Pocet kanalov: 1 + rovnocenny 

kanal synchronizacie 
(zobrazi aj mnohe 
2 kanalove deje, pozri text). 
Vstupna citlivost’: 

10 mV az 50 V/dielik. 
Vstupna imped and a: 1 MQ, 22 pF. 

Max. merane napatie na vstupe: 500 V, 
(vstup 10 mV vydrzi 230 V AC). 
Min. poziadavky na PC: 

AT 286, DOS 5.0, COM:, 
VGA, 640 kB, 0,5 MB FD/HD. 
Max. frekvencia generatora: 

8 (128) kHz pri 512 (32) 
vzoriek na periodu. 
Max. amplituda signalu: 

±2,5 V, R g =120 Q. 
Tvary signalov: sinus, pila, trojuh., 
obdlznik, definicia I’ub.tvaru. 
Prenos do PC: 

galvanicky oddelena seriova 
linka 57 kBaud + kompresia. 

Popis zapojenia 

Jadrom analogovej casti je dostup- 
ny, lacny a osvedceny paralelny pre- 
vodnik A/D Philips TDA8703, uvadza- 
ny vacsinou ako video prevodnik. 
Pretoze tento obvod nema analogovy 
vstup Voltage Input symetricky voci 
zemi, je urobeny umely stred pomocou 
10 Q4 a vstupnych zosilhovacov Q3 a 
Q32, ktore pracuju s konstantnym zo- 
silnenim 10. Zapojenie je navrhnute 
s ohl’adom na tepelnu a casovu stabi- 
litu. Obvody LF357 (pripadne MAB357) 
boli volene z dovodu dostupnosti, ich 
stabilita bez d’alsich prvkov je zaruce- 
na pri zosilneni >5 (na rozdiel od 
LF356, 355, pozri knihu J. Puncochar, 
Operacni zesilovace). Pomerne nizka 
frekvencia pri jednotkovom zisku toh- 
to OZ 20 MHz vyrazne nezhorsuje 
vlastnosti celeho pristroja. Pri zobra- 
zeni frekvencie napr. 2 MHz a vzorko- 
vani 20 MHz sa uz uplatnuje aj pocet 
vzoriek na periodu. OZ LM318 neda- 
val lepsie vysledky. 

Pri pouziti kvalitnejsich OZ by sa uz 
ziadalo zaroven koncepcne zmenif aj 


obvody synchronizacie. Diody na vstu- 
poch OZ su zapojene ako ochrana a 
su este v serii kvoli znizeniu vstupnej 
kapacity. Fyzicky je merany vzdy len 
kanal A, priebeh je mozne ponechaf 
zobrazeny na obrazovke. Vstupny de- 
lic kanala B-SYNC aj zosilnovac je 
identicky. 

Jeden mozny postup pri merani 
dvojkanalovych (aj jednorazovych) 
dejov je takyto: 

- Na vzt’azny signal pripojif vstupy A 

aj B sucasne, ulozif priebeh do pa- 

mati. 

- Softverom nastavif synchronizaciu 

od B a vstup A pripojif na pozado- 

vany meraci bod. 

Takto je mozne meraf a zobrazif 
vsetky tie dvojkanalove deje, ktorych 
merania je mozne zopakovaf. Plno- 
hodnotny kanal B by vyzadoval d’alsi 
prevodnik alebo multiplexer a spoma- 
lil by zobrazenie pri danom type pre- 
nosu. 

Signalova a logicka-bezna zem je 
docasne premostena rezistorom R2, 
prepojena je az na paneli vstupnych 
delicov. Synchronizacia je len jedno- 
ducha (Q5), pri pouziti generatora je 
osciloskop synchronizovany interne 
Q9, Q15B, mod Auto. D/A prevodnik 
MDAC08 v menej obvyklom zapojeni 
s referenciou LM336 poskytuje signal 
pre komparator Q5 - uroven synchro- 
nizacie, alebo v pripade, ze je zapnuty 
generator, prevadza data zo statickej 
RAM Q28, kde je ulozeny casovy prie- 
beh signalu, na analogovy signal zo- 
silnovany Q6 - vystup generatora. 
Hradla Q15 vyberaju signal pre spus- 
t’anie obvodu riadenia zapisu Q20. Ten- 
to sa resetuje bud’ po zapise 512 byte 
(bezny mod Auto alebo Norm), alebo 
po zapise celych 32 kB (mod Memo- 
ry). Vol’bu riadi bit B0. Casova zaklad- 
ha v mode Auto a Norm bezi nezavi- 
sle na prenose dat do PC a zobrazeni. 
V mode Norm k nej patri casovac T2 
obvodu Q23 spolu s prislusnymi 
hradlami a v mode Auto adresovy ci- 
tac Q9. Je odvodena od oscilatora 
20 MHz (Q10), delicky piatimi Q11 a 
zvysnou dvojicou programovaternych 
casovacov TO, T 1 obvodu Q23 82C54. 
Najvyssie frekvencie 20 MHz a 4 MHz 
su volene priamo multiplexerom Q12. 


Casovac T2 umoznuje zaroven nasta- 
vif pasmo neaktivnej synchronizacie 
pri Norm a cas dobehu pri Memory. 
V tomto mode sa merany signal zapi- 
suje kruhovo do pamati a synchroni- 
zacna udalosf po case dobehu zasta- 
vi zapis (obdoba Pre/Post triggering). 
Mod Single je jednorazovy Norm. Dio- 
dy medzi TO a T1 umoznia obisf jeden 
casovac (minimalny deliaci pomer je 
2) a zvysif max. zakladnu frekvenciu 
generatora spolu s riesenim CLK Q9 
a A0 Q28 pre pocet vzoriek 512 na 
periodu. Zakladna frekvencia genera- 
tpraje N*7812,5 Hz, kde N=1 ,2,4,8,16. 
Dalsie frekvencie su ziskane celocisel- 
nym delenim predoslych. Generator 
teda nie je plynule preladitel’ny, ziska- 
ne frekvencie su vsak presne, odvo- 
dene od krystaloveho oscilatora. Ako 
vyplyva z predosleho, vyssie frekven- 
cie mozno ziskaf len znizenim poctu 
vzoriek, postupnym delenim 512 dvoj- 
kou. Prakticky vyznam ma najviac de- 
lenie 8, pri vyssom deliteli je signal na 
osciloskopet’azko citatel’ny. Regulacia 
amplitudy je plynula. 

Pri vyssich frekvenciach generato- 
ra badaf v signale vplyv hazardnych 
adries pri zmenach adresy citaca Q9. 
Cistotu je mozne zlepsif napr. vyrobe- 
nim redukcie tak, ze treba zaradif pred 
MDAC08 latch 74LS374, jeho /OC spo- 
jif s /OE Q28 a CLK pripojif na CTO. 
Nie je to ale jediny vplyv na cistotu. 

Obvod Q21 B,C,D sluzi na tvarova- 
nie uzkeho impulzu zapisu do SRAM, 
je potrebna pamaf s dobou pristupu 1 2 
az 15 ns. Pouzity synchronny adreso- 
vy citac Q16 az Q19 nechcem vel’mi 
propagovaf , ale neprisiel som zatial’ na 
jednoduchsie riesenie. Funguju typy 
LS aj HC(T). Obvod Q24 je vstup lo- 
gickeho analyzatora, Q22 latch zachyt 
riadiaceho slova osciloskopu, Q27 
latch pre pamaf urovne synchroniza- 
cie (Norm) alebo programovanie gene- 
ratora. Multiplexer Q8 (mozno ho vy- 
nechaf) je perspektivne urceny na 
prepinanie farieb pri pouziti pristroja 
ako TV generator. Na vstupy F0 az F7 
treba priviesf jednotlive fazy farbo- 
nosnej prisluchajuce danym farbam. 
Bity CO az C2 malo ovplyvnuju ampli- 
tudu, riadia vyber farby. Snimok treba 
startovaf procesorom. Adresou G14 sa 
zavadza modulacia farby. 

Cely pristroj riadi procesor Atmel 
89C2051, ktory zaroven komunikuje 
s PC. Jeho program zabera necelu po- 
lovicu 2kB pamati, ale pretoze su ria- 
diace signaly navzajom silne zavisle, 
doporucujem vyuzif ponuku naprogra- 
movaneho procesora. Plynie z toho 
zaroven d’alsia podpora produktu a 
hotline. 

V uvedenom zapojeni vyhovuju pre 
danu rychlosf len optrony od firmy 
QTC, MCT817, nefunkcne su Sharp 
PC817, KP1010, ktore su pomalsie, 
nevylucujem vsak ine typy optronov. 
Optrony su zo strany PC napajane 
z riadiaceho signalu, co obmedzuje 
dlzku kabla asi na 3 m. Kabel ma 4 vo- 
dice (3 + tienenie). 
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Ak je PC pomalsie ako 386/40, kedy 
trva snimok asi 1 50 ms, prejavl sa viac 
nez komunikacia celkove oneskorenie 
zo zobrazenia. 


Vstupny a vystupny del ic, panel 

Kvoli izolacnej pevnosti su rezisto- 
ry medzi 1. a 2. stupnom delica zapo- 
jene seriovo. Ostatne odpory su zlo- 


zene najviac z dvoch rezistorov z rady 
E24 (bezne 5pruzkove; 1 %). Presna 
frekvencna kompenzacia odporoveho 
delica kapacitami nie je v zvolenom 
jednoduchom zapojeni mozna kvoli 
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vstupnej kapacite OZ a kablika (1 0 pF), 
preto je riesena aspon kompromisne 
pouzitim dostupneho dvojiteho prepl- 
naca a zmenou kapacity na najcitlivej- 
som mieste. 


Kapacitu meracieho kabla mozno 
ovplyvnit’ vyberom vhodneho koax. 
kabla; da sa dosiahnut’ 50 az 100 pF 
pri dlzke 1 m. Takou kapacitou mozno 
zat’azif vacsinu obvodov v danej ob- 


lasti pouzitia. Vstupny rozsah je do 
500 V, aj preto mozno casto vystacit’ 
bez sondy. Skorsia verzia mala vstup- 
ny delic s najvyssimi rozsahmi 5, 20 a 
1 00 V/dielik, sucasna ma 5 a 50 V. Ten- 
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to kompromis je voleny z dovodu t’az- 
kej dostupnosti prepinaca 2x7 poloh. 
Pri jednopolovom prepinaci je kompen- 
zacia delica vel’mi problematicka. Roz- 
sahy okrem posledneho su volene tak, 
aby boli dobre prekryte a udaj jedno- 
ducho citatelny, posledny umozhuje 
meranie max. ±500 V. Delice su tiene- 
ne z jednej strany subpanelom napr. z 
kuprextitu a z druhej vystrizkom 
kuprextitu, ktory prekryje vstupne deli- 
ce. Kondenzatory 220 nF oddel’ujuce 
jednosmernu zlozku treba pouzit’ na 
striedave napatie 250 V, alebo jedno- 
smerne 1000 V. 

Dvojfarebna LED na paneli indikuje 
zapnutie alebo zapis do pamate, caka- 
nie na jeho ukoncenie. Konektory jack 
6,3 mm treba pouzit’ plastove, vhodne 
su typy s tromi priecnymi perovymi 
kontaktami. Konektory BNC neboli po- 
uzite, lebo v meranom frekvencnom 
rozsahu nie su nutne a su kovove. 
Pristroj je galvanicky oddeleny od PC 
a samozrejme od siete, co umozhuje 
merat’ signal prakticky na rubovol’nom 
potenciali. Vnutorne su ale zemi konek- 
torov S, A a B spojene. Tym sa poten- 
cial jedneho konektora prenesie na 
vsetky, co moze byt’ dotyku nebezpec- 
ne. V pripade nutnosti takychto mera- 
ni doporucujem zvyk merat’ len s jed- 
nym pripojenym meracim kablom vo 
vstupe A (pripadne B bez uzemnova- 
cej svorky). Tiez treba respektovat’ ka- 
pacitu kabla vstupu, pripadne znizenu 
izolacnu pevnost’ pri merani na VN TV 
a siet’ovych impulznych zdrojoch. 
Optrony maju izolacnu pevnost’ vacsiu 
ako 2 kV. 


Komunikacia s PC 

Riadiace slovo zbernice (LATCH1): 


Komunikacny protoko I RS232: 


Konstrukcia 

Pristroj je vstavany do znamej svet- 
losedej skrinky GM U-SP7771, alebo 
podobnej s rozmermi okolo 255 x 190 x 
x 80 mm, predny panel je z organicke- 
ho skla 3 mm, zo zadnej strany zrka- 
dlovo cierna siet’otlac, prestrieknuta 
svetlou farbou. Povodny panel skrinky 
je tens!, drazku treba rozsirit’ bocne 
zbrusenym predmetom. Alebo je moz- 
ne vyrobit’ nalepku na povodny panel, 
je o nieco slabs!. Priamo na panel su 
upevnene 3 spinace, LED a 3 jack 
plastove konektory. 

Za panelom je subpanel z kuprexti- 
tu, na ktory su upevnene 3 prepinace 
a potenciometer. V zadnom povodnom 
paneli je otvor pre konektor DB9 a mi- 
nizasuvku 230 V AC, pripadne pre ko- 
nektor logickeho analyzatora. Suciast- 
ky delica mozno prispajkovat’ 
samonosne na prepinace. 

Cely pristroj je potrebne tienit’ ak to 
pouzitie vyzaduje, inac v blizkosti rusi 
FM, I. a III. TV pasmo. 

Napajanie je mozne aj z baterie 
+12 V do C35, treba vsak doplnit’ me- 
nic asi na -9 V napr. pomocou ICL7660, 
zapojit’ na D14. Spotreba je asi 
350 mA. 

Stabilizator Q2 vyzaduje chladic 
min. 0,5 dm 2 Al. V scheme su ozna- 
cene hodnoty suciastok, ktore treba 
dodrzat’, okrem tychto treba dodrzat’ 
hodnoty v delicoch na vstupe a vystu- 
pe. V zozname uvedeny kondenzator 
2,2 nF by mal byt’foliovy, ostatne ozna- 
cene * aspoh vel’ke keramicke, nie mi- 
niaturne, tie maju mensiu tepelnu sta- 


bilitu. Ostatne hodnoty by nemali byt’ 
kriticke. 

Nie je mozne pouzit’ 10 rady 74 na- 
miesto 74LS. 

Ozivenie a nastavenie 

Ak je pristroj spravne zlozeny, je 
ozivenie vel’mi jednoduche. 

Po instalacii software na PC, vol’be 
COM a spusteni ms22.exe sa moze 
objavit’ „Device not found". Potom tre- 
ba skontrolovat’ cislo vol’neho COM, vo 
Windows nemoze byt’ na porte napr. 
mys. Pokial’ je v poriadku linkovy ka- 
bel, optrony a procesor ma napajanie, 
mal by sa hned’ objavit’ merany prie- 
beh (pripadne nastavit’ Mode-Auto). 
Trimrom PI nastavime 0 V - stred ras- 
tra. Trimrom P2 nastavime rovnake 
jednosmerne napatie na pine 6 (vy- 
stup) Q32, ako je na vystupe Q3. Su- 
lad kurzora so skutocnou urovnou pre 
synchronizaciu sa nastavuje v konfigu- 
racnom subore ms22.cf. 

Zaver 

Z celkovych vlastnosti pristroja by 
som este spomenul vybornu cistotu 
zobrazeneho signalu aj v porovnani 
s profesionalnymi vyrobkami, ciste sig- 
naly nie su digitalizaciou zasumene. 
Plocha na zobrazenie signalu je pri 
14palcovom monitore 180 x 90 mm, co 
umozhuje sledovat’ signal aj zo vzdia- 
lenosti 1 az 2 m. Je indikovana spic- 
kova hodnota, mozno zmerat’ efektiv- 
nu hodnotu, frekvenciu, periodu, 
orientacne skreslenie, vykon, dB. 

Je mozna uzivatel’ska definicia ras- 
tra, pouzivam pomocny modul, ktory 
funguje v spolupraci s pristrojom ako 
jednoduchy VHF/UHF rozmietac. 

Dva pristroje su v prevadzke 2 roky, 
vyrobok sa sice zucastnil aj vystavy 
ELO-SYS 98, ale vyuziju ho skor ti, co 
zacinaju z minima, tomu zodpoveda aj 
vol’na forma nasledujucej propagacie. 
V oblasti podobneho druhu vyrobkov 
registrujem ETC Zilina, LB instruments 
Liberec a stavebnice Velleman. 

Poslem funkcny software na PC, 
nakres panelu oproti znamke a diske- 
te. Dobierkou poslem naprogramova- 
ny procesor za 380 Sk a dosku s oboj- 
strannym plosnym spojom s maskou 
za 480 Sk (alebo F. Mravec, Gerber, 
Exc. na diskete). 

Ponukam d’alej ozivenie riadne zlo- 
zeneho pristroja za 300 Sk, upgrade 
software, hot-line info (00421) alebo 
(0)34-7785059, ur@stonline.sk, 
web.stonline.sk/kuchyna/reen.htm, 
ing. Peter Rzyman, ELZAR, 90052 
Kuchyna 394, SK (cinnost’ v oblasti 
elektrickych obnovitel’nych zdrojov). 

Naklady na vsetky suciastky 
v zozname su asi 3500 Sk, v CR vyjdu 
suciastky lacnejsie. Kompletny pristroj 
mozno zaslat’ za 6500 Sk, ak sa pod- 
statne nezmenia ceny suciastok. 

(Dokoncenie v buducom cisle) 


B0 Auto/Mem - vol’ba modu blok 512byte/32kB. 

B1 ACK - prenos bloku alebo vzorky (ROLL). 

B2 TIM0 - casova zakladna priamo. 

B3 TIM1 - casova zakladna cez casovac. 

B4 LOGAN/RST - log. analyzator + reset generatora. 

B5 SYNC +/- (ONE SHOT) - polarita synchronizacie alebo vol’ba one shot im- 
pulz. 

B6 SYNC A/B (TVMUX/BANK) zdroj synchronizacie alebo vol’ba banky pama- 
ti generatora. 

B7 SG=0, SG=1 - ak SG=1 synchronizacia od generatora. 

(rozdielna funkcia bitov B5,B6 je zavisla na nastaveni B7) 


Syntax povelu: <DEVID> <COMMAND> [DATA] [DATA] ... 

Odpoved’: DEVID-1 , COMMAND, [DATA] [DATA] ... EOF 

standardne DEVID=1 ,EOF=15 

COMMANDS: 

8.. . SET SYNC. LEVEL < LATCH 2> 

9.. . 8254 TIMER #<0,1 ,2,3=CONTROL> <LOW WORD> [HIGH WORD] 

10.. GET STATUS <0=P3,1=WAIT FOR ACK AND SEND P3, 

2=P1 ,3=ATMEL STATUS BITS 0-7> 

11.. PUT BLOCK <N> PAGE <x256 BYTE> TO FUNCTION GENERATOR 

12.. START ENABLE, SET CONTROL WORD <LATCH1> 

13.. RETURN DECREMENT FROM <DATA>, SERVICE FUNCTION (CLEAR 
FLAGS AND COMPRESS MODE) 

14.. GET BLOCK <N> PAGE <x256 BYTE> FROM RAM CACHE ADC ( N=0 => 
SET COMPRESS MODE) 

Ciarkou su oddelene jednotlive moznosti, x256BYTE je blok dat 256 byte za sebou. 
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Melodicke zvonky 


Zdenek Snajdr 


Zakladem zvonku je melodicky generator UM66T...L, ktery Ize za- 
koupit u mnoha prodejcu elektronickych soucastek, mnohdy jiz pod 
novym typovym oznacenlm. 


opakovane melodii tak dlouho, dokud 
je privedeno napetl. Hradlo 4082 (2 x 
4 vstupy AND) slouzl jako startovacl 
clen, ktery soucasne vymezuje cas, po 
ktery je na melodicky generator prive- 
deno napetl. Tento cas je dan vyblje- 
nim kondenzatoru Cl pres trimr PI na 
napetl, pri kterem prejde uroven H na 
vstupu hradla do urovne L. 



Obr. 1. Melodicky zvonek s napajenlm z baterie 


transform atorem 





Obr. 2 a 3. Deska s plosnymi spoji pro zvonek z obr. 1 v merltku 1:1 

a rozmlstenl soucastek na desce 


Obr. 8. Uprava zapojenl z obr. 1 a 4 
pro pripojenl misto stavajlclho zvonku 



Obr. 4. Melodicky zvonek se zesilovacem a napajenlm z baterie 



Stisknutlm tlacltka se nabije kon- 
denzator Cl a na vstupu hradla je uro- 
ven H. Na vystupu hradla je taktez uro- 
ven H, otevre se tranzistor T1 a privede 
napetl na obvod generators kdejeza- 
razen stabilizator napetl, tvoreny ob- 
vodem T2-R2-D1. Ten upravuje napa- 
jecl napetl na jmenovite napetl 
generatoru, ktere je 3 V. Tranzistor T3 
otevlra a zesiluje vystup generatoru na 


Obr. 5 a 6 (vlevo). 

Deska s plosnymi spoji pro zvonek 
z obr. 4 v meritku 1:1 a rozmisteni 
soucastek na desce 
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reproduktor. Po stisku tlacitka okamzite 
zacina hrat melodie od prvniho akor- 
du a okamzite konci po trimrem PI na- 
stavenem case. 



Obr. 9 a 10. Deska s plosnymi spoji 
pro zvonek z obr. 1 s napajenim ze 
zvonkoveho transformatoru 
a rozmisteni soucastek na desce 



Obr. 13 a 14. Deska s plosnymi spoji 
pro zvonek z obr. 4 s napajenim ze 
zvonkoveho transformatoru a rozmis- 
teni soucastek na desce 


Ze zapojem je patrne, ze pokud zvo- 
nek prave „nehraje“, neodebira z ba- 
terie zadny proud, nebot’ jsou vsechny 
tranzistory uzavreny. Odber hradla je 



Obr. 11 a 12. Deska s plosnymi spoji 
pro zvonek z obr. 1 s upravou pro 
panelovy dum a rozmisteni soucastek 

na desce 



Obr. 15 a 16. Deska s plosnymi spoji 
pro zvonek z obr. 4 s upravou pro 
panelovy dum a rozmisteni soucastek 

na desce 
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prakticky nulovy, odber po stisku tla- 
citka je asi 35 mA. 

Namisto baterie Ize pouzit zvonko- 
vy transformator (8 V~) s usmernova- 
cem. Je vsak treba pocitat s tim, ze 
transformator odebira ze site nepretr- 
zite proud, ktery postacuje k cinnosti 
elektromeru. Provoz z baterie je i pri 
jeji cene mnohem levnejsi, zvlaste osa- 
di-li se baterie nabijeci. 

Melodicky zvonek se zesilovacem 
LM386 (obr. 4) Ize pouzit tarn, kde je 
treba mnohem vetsi hlasitosti. Zakladni 
cast zapojeni zustava stejna, jen vy- 
stup tranzistoru T3 je priveden na 
vstupni cast zesilovace. Trimrem P2 
upravime potrebnou hlasitost signalu. 
(podle nazoru redakce by bylo mozne 
vypustit T3 a volny konec R3 pripojit 
primo na P2.) 

Procesor 8051 
trochu inak 

Procesory rady 51 su programato- 
rom dobre zname. Napriek tomu, ze su 
vykonom, spotrebou aj inymi parame- 
trami prekonane, vd’aka svojmu zna- 
memu instrukcnemu suborn si stale 
udrzuju popularitu medzi amaterskou 
verejnost’ou. Dokladom su konstrukcie 
zariadeni napr. s cenovo pristupnymi 
mikroprocesormi firmy Atmel. 

Menej znamy uz je napriklad pro- 
cesor firmy Analog Devices typu 
ADuC812. Ide o osvedcene jadro pro- 
cesora 8051 . K nemu pribudli tol’ko vi- 
tane periferie ako 12bitovy AD prevod- 
nik s 8vstupovym multiplexorom, 
dvojkanalovy 12bitovy DA prevodnik. 
Zdroj referencneho napatia pre prevod- 
niky je takisto vytvoreny vo vnutri 10. 
Procesor disponuje 8 kB FLASH pa- 
mat’ou programu na cipe a 640 B da- 
tovou pamat’ou EEPROM pre uchova- 
nie tabuliek, nastavenych parametrov 
a pod. po vypadku napajacieho napa- 
tia. Obsah obidvoch tychto pamati je 
mozne nahraf priamo v aplikacnom za- 
pojeni prostrednictvom serioveho ka- 
nala UART, obsiahnutom v procesore. 
V praxi to znamena, ze odpada zlozita 
doska s plosnymi spojmi pre vytvore- 
nie vonkajsej zbernice a zmeny pro- 
gramu je mozne realizovaf priamo 
v zapojeni. Procesor je idealnym sta- 
vebnym prvkom pre stavbu riadiacich 
modulov, meracich pristrojov a podob- 
ne. Problemom je, ze vyrobca proce- 
sor nedodava v beznom puzdre, ale iba 
v prevedeni pre montaz SMD. Pri tych- 
to rozmeroch v beznych podmienkach 
spajkovania montaz procesora na 
dosku nezvladne asi nikto. Preto som 
vyvinul redukciu, ktora SMD procesor 
ADuC812 umozni osadif do uz trocha 
„normalnejsej“ beznej objimky PLCC52. 

Pripadne otazky je mozne zaslaf na 
ad res u jumikus@nextra.sk 

Juraj Mikus 





Izolacni 
hifi zesilovac 
OPTOZZ k PC 


Jaroslav Belza 


Zesilovac umoznuje propojit dve audiozarizeni, jejichz zeme maji 
mirne rozdilny potencial. V takovem pnpade prime pripojeni vnese 
do signalu brum, vznikly nejcasteji zemni smyckou. Galvanickym 
oddelenim pristroju se smycka prerusi. 


Obcas potrebuji propojit audiosesta- 
vu s pocitacem PC, nejcasteji za uce- 
lem digitalizace archivnich nahravek 
nebo nahrani kazety z mp3 archivu. Pri 
primem propojeni se vsak v signalu ob- 
jevi brum. Problem bylo mozne vyresit 
odpojenim magnetofonu od ostatnich 
zarizeni a jeho prirnym spojenim s PC. 
Magnetofon byl pritom napajen ze stej- 
ne zasuvky jako PC. Gramofon jiz tak 
snadno pripojit nelze, nebot’ vyzaduje 
predzesilovac, ktery je soucasti zesi- 
lovace. Rozebirat a skladat sestavu, 
rozpojovat a spojovat mnozstvl kabe- 
lu mne prestalo brzy bavit. Problem 
jsem vyresil optoizolacnim zesilova- 
cem, popsanym v tomto clanku. 


Galvanicke oddeleni signalu Ize ele- 
gantne vyresit oddelovacim transfor- 
matorem. Problematice oddelovacich 
transformatoru pro nf aplikace jsou 
napr. venovany internetove stranky [1]. 

Amatersky schudnejsl (a taky lev- 
nejsi) je pouzit ke galvanickemu od- 
deleni optoclen. Nejvhodnejsi jsou 
optocleny s jednou LED a dvema foto- 
diodami, urcene specialne pro prenos 
analogovych signalu. Zatimco jedna 
fotodioda je urcena pro prenos galva- 
nicky oddeleneho signalu, druha, se 
stejnymi vlastnostmi, je zapojena ve 
zpetne vazbe a neutralizuje nelineari- 
tu obvodu. Pouziti fotodiod namisto 
fototranzistoru umoznuje nejen dosah- 


VYBRALI JSME NA 

obAlku 



nout mensiho zkresleni optoclenu, ale 
take rozsirit kmitoctovy rozsah. 

Zakladem oddelovaciho zesilovace 
je doporucene zapojeni z katalogove- 
ho listu optoclenu CNR201 (obr. 16 [4]), 
ktere bylo pro dany ucel doplneno o 
dalsi soucastky. 

Popis zapojeni 

Schema zesilovace je na obr. 1. 
Zesilovac ma dva shodne zapojene 
kanaly; pro zjednoduseni je popsan jen 
levy. Pres trimr P2 a rezistor R3 je pri- 
veden proud do fotodiody, zapojene 
mezi vyvody 3 a 4 optoclenu. Proud 
tekouci R3 a fotodiodou neni zcela 
shodny, jejich rozdilem se otevira tran- 
zistorTI . Tranzistory T1 aT2 ridi proud 
LED tak, aby proud fotodiodou prave 
kompenzoval proud tekouci rezistorem 
R3. Privede-li se pres Cl a R1 na bazi 
T1 nf signal, moduluje tento signal 
proud prochazejici rezistorem R3 a 
potazmo take proud fotodiodou. Pro- 
toze druhou fotodiodou v systemu op- 
toclenu tece prakticky shodny proud, 
staci jej zesilit. K tomu slouzi zesilo- 
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Obr. 1. 
Optoizolacnf 
zesilovac a sit’ovy 
napajeci zdroj 


C26 



vac s T3 a T4, ktery je zapojen obdob- 
ne jako zesilovac sTI a T2. Rozdilna 
je pouze zpetna vazba, ktera na vy- 
stupni strane neni opticka pres LED, 
ale bezna proudova pres rezistor R6. 
Rezistor R6 musi mit priblizne polovic- 
ni odpor, nez je soucet odporu R2, P2 
a R3, aby na vystupu zesilovace byla 
asi polovina napajeciho napeti. Jen tak 
Ize totiz zajistit maximalni vybuditelnost 
zesilovace. 

Nizkofrekvencni signal je priveden 
nejdrive na potenciometr a pres Cl a 
R1 na vstupni cast zesilovace. Proto- 
ze rezistor R1 ma oproti R6 priblizne 
polovicni odpor, je vlastni zesileni od- 
delovaciho zesilovace asi 2 (+6 dB). 
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Potenciometrem muzeme nastavit ze- 
sileni od 0 do 2. Protoze se da pred- 
pokladat, ze nejcasteji bude zesileni 
nastaveno na 1, byl pouzit linearni po- 
tenciometr. Zesileni 1 (0 dB) pak od- 
povida stredu odporove drahy. Poten- 
ciometr by bylo mozne vypustit, 
moznost regulace zesileni se vsak 
ukazala jako prakticka. Vystupni nf sig- 
nal se odebira z kondenzatoru C3. 

Kmitoctovy rozsah zesilovace je 
zhora omezen kapacitou kondenzato- 
ru C4. Bez tohoto kondenzatoru zesi- 
lovac prenese s jen nepatrnym zesla- 
benim signaly az do 1 MHz. Omezeni 
kmitoctoveho pasma nema vliv na kva- 
litu nf signalu, ucinneji se vsak potlaci 
pripadne ruseni. Zdola je kmitoctovy 
rozsah omezen predevsim kapacitou 
kondenzatoru Cl, vlastni optoizolacni 
prevodnik prenese i stejnosmerne sig- 
naly. 


Napajeci zdroj 

U izolacniho zesilovace potrebuje- 
me dva napajeci zdroje. Jeden napaji 
vstupni, druhy vystupni stranu zesilo- 
vace. Tento zesilovac Ize napajet tre- 
mi zpusoby. 

Sit’ovy zdroj 

Tato varianta je nakreslena ve sche- 
matu. Z praktickych duvodu je vhodne 
pouzit transformator se dvema sekun- 
darnimi vinutimi. Bezne transformato- 
ry vsak nemaji zarucenu elektrickou 
pevnost mezi sekundarnimi vinutimi. 
Rozdil potencialu mezi vstupni a vy- 
stupni stranou pak nemuze byt vetsi 
nez nekolik desitek voltu, protoze izo- 
laci mezi vinutimi tvori ve vetsine pri- 
padu jen lak na povrchu vodicu. Nelze 
tak vyuzit moznosti optoclenu oddelit 
potencialy s rozdilem az 1500 V. Po- 
pravde receno s oddelenim tak velkych 
napeti nepocita ani navrh desky s plos- 
nymi spoji - spoje vstupni a vystupni 
casti nejsou od sebe dostatecne vzda- 
leny. 




Obr. 4. Kmitoctova charakteristika zesilovace (vlevo) 

Obr. 5. Zavislost zkresleni na kmitoctu pri 0 dB 
(775 mV - vlevo dole) 

Obr. 6. Zavislost zkresleni na vybuzenl 
pri kmitoctu 1 kHz (dole) 

(pri vsech merenlch bylo nastaveno zesileni 1) 
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Napeti ze sekundarmch vinuti jsou 
usmernena mustkovymi usmernovaci. 
Za kazdym usmernovacem nasleduje 
filtracni kondenzator (C23, C33) a sta- 
bilizator. Hlavni funkci stabilizatoru je 
vyfiltrovat napajeci napeti. Proto je 
pouzit stabilizator LM31 7L, ktery potla- 
ci zvlneni vice nez stabilizator rady 
78xx. Filtraci napomaha i kondenzator 
C24 (C34). 

Menic 

V bllzkosti PC je vhodne napajet 
zesilovac napetim 12 V z PC. K tomu 
slouzi menic, ktery je na fotografiich 
vzorku. Menic bude popsan v samo- 
statnem clanku v pristim cisle. Poloha 
menice je na obr. 3 naznacena ramec- 
kem. Menic se zapojl misto transfor- 
matoru a usmernovace. Celkovy odber 
s menicem je asi 50 mA z napeti 1 2 V. 

Baterie 

Pro prilezitostne pouziti Ize zesilo- 
vac napajet z „destickovych“ baterii 
9 V. Pri bateriovem napajeni Ize vypus- 
tit cely sit’ovy zdroj vcetne stabilizato- 
ru. Ponechame jen kondenzatory C25 
a C35. Privody baterie zapojime mis- 
to C23 a C33. Na miste D21 a D32 
zapojime propojky. 

Stavba a oziveni 

Izolacni zesilovac je postaven na 
desce podle obr. 2. Deska byla navr- 
zena pro krabicku KP02. Konektory K3 
a K4 slouzi pro pripojeni konektoru 
Cinch. Zasuvky jack 3,5 mm SCJ-0354 
(K1 a K2) jsou zapajeny do desky. 

Oziveni je snadne. Trimry P2 (P12) 
nastavime na kolektoru T4 (T14) polo- 
vinu napajeciho napeti. Presneji Ize 
nastavit zesilovac pomod osciloskopu. 
Trimry nastavime pri prebuzeni syme- 
trickou limitaci signalu na vystupu. 

V zapojeni Ize pouzit bez uprav op- 
toclen CNR200, s upravou i IL300. Pro 
IL300 zmensime odpor rezistoru R1, 


R2, R3 a R6 asi na 2/3, kapacitu Cl a 
C4 o polovinu zvetsime. 

Zaver 

I kdyz ma oddelovaci zesilovac re- 
lativne male zkresleni a velmi dobry 
odstup od sumu, prakticke zkousky a 
merenl ukazaly, ze potlaceni rozdilo- 
veho napeti (mezi zememi) se zhorsuje 
se vzrustajicim kmitoctem. Zesilovac 
velmi dobre funguje pri odstraneni bru- 
mu, vznikajiciho zemnimi smyckami, 
v extremnich pripadech si vsak nedo- 
vede poradit s rusenim od spinanych 
zdroju. Nekdy pomuze zkratovat zeme 
pro vf signaly kondenzatorem C26, jin- 
dy spojit nekterou ze zemi s nulovym 
vodicem (kollkem) vzasuvce. Konden- 
zator C26 s spinac jsem dodatecne 
pridal mimo desku s plosnymi spoji. 


Na uplny konec bych rad podeko- 
val panu Alanu Krausovi, ktery mi zme- 
ril zkresleni a kmitoctovy rozsah zesi- 
lovace (obr. 4 az 6) 
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Obr. 7. 
Optoizolacnl 
zesilovac v krabicce 
bez vrchnlho krytu 


Zdroj vysokeho napeti 


Kdyz jsem potreboval zdroj vysoke- 
ho napeti pro fotografovani s elektric- 
kou koronou, pouzil jsem zapalovaci 
civku do automobilu ze suplikovych 
zasob. Po vyzkouseni nekolika zpuso- 
bu jsem nakonec pouzil casovac 555 
a dva tranzistory v zapojeni podle obr. 
1. Casovac pracuje jako „Duty cycle 
oscillator 11 s nastavenou stridou 1 :5. Na 
vystupu casovace jsou zaporne impul- 
sy s delkou 1 ms a opakovacim kmito- 
ctem 200 Hz. Polarita impulsu je zme- 
nena na kladnou tranzistorem T1, na 
jehoz kolektoru je spousteci impuls pro 
tranzistor T2. Stridu urcuji odpory re- 
zistoru R1 a R2, opakovaci kmitocet 
Ize upravit zmenou kapacity konden- 
zatoru Cl . Snizime-li kmitocet, zvetsu- 
je se napajeci proud nad 450 mA. 
Opatrime proto tranzistor T2 chladicim 
zebrem. 


Pri jiskristi dlouhem 30 mm bylo 
mozno pozorovat srseni, pri 25 mm 
preskocila jiskra. Pro zdroj by se jiste 


naslo i jine uplatneni, napr jako ioni- 
zator vzduchu nebo zkousec izolaci. 

Vzhledem k tomu, ze vystupni na- 
peti je radu kilovoltu, je nutno dodrzet 
bezpecnostni opatreni. Ozivovani a 
manipulace se zdrojem je pouze pro 
zkusene konstruktery! 

Zdenek Hajek 

vysoke napeti 
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ELEKTRODYNAMICKE 
MIKROFONY DEXON 

Ing. Kamil Toman 

Firma DEXON predstavila novou fadu vysoce kvalitnich elektrody- 
namickych mikrofonu pod nazvy MD 500, MD 400, MD 300 a MD 100. 
„Ukolem“ teto nove serie bylo nahradit drivejsi modely prodavane 
pod znackou SEKAKU a jak se zda, tento ukol byl bezesporu splnen. 


Technicka data 

MD 500 

frekvencni rozsah 50 az 16 000 Hz 
citlivost -54 dB ±3 dB/1 V/Pa 
vystupni impedance: 600 £2/1 kHz 
kovove telo tubusu 
vypinac s tichym chodem 
kardioidm smerova charakteristika 
plastovy kufrik s mekkym ulozenim 
kabel XLR/XLR sym. 
rozmery 047 x 186 mm 
hmotnost 320 g 
vhodny pro zpev a rec 
velmi kvalitm provedeni 

MD 400 

frekvencni rozsah 60 az 15 000 Hz 
citlivost -52 dB ±2 dB/1 V/Pa 
vystupni impedance 600 £2/ 1 kHz 
kovove telo tubusu 
vypinac s tichym chodem 
kardioidm smerova charakteristika 
plastovy kufrik s mekkym ulozenim 
kabel XLR/XLR sym. 
rozmery 0 49 x 184 mm 
hmotnost 342 g 
vhodny pro zpev a rec 
velmi kvalitni provedeni 

MD 300 

frekvencni rozsah 60 az 15 000 Hz 
citlivost -54 dB ±2 dB/1 V/Pa 
vystupni impedance - 500 £2/1 kHz 
kovove telo tubusu 
vypinac s tichym chodem 
kardioidm smerova charakteristika 
plastovy kufrik s mekkym ulozenim 
kabel XLR/XLR sym. 
rozmery 0 51 x 169 mm 
hmotnost 237 g 
vhodny pro zpev a rec 


MD 100 

- frekvencni rozsah 80 az 15 000 Hz 

- citlivost -55 dB ±2 dB/1 V/Pa 

- vystupni impedance - 500 £2/1 kHz 

- kovove telo tubusu 

- vypinac 

- kardioidm smerova charakteristika 

- plastovy kufrik s mekkym ulozenim 

- kabel XLR/Jack nesym. 

- rozmery 0 48 x 185 mm 

- hmotnost 270 g 

- vhodny pro zpev a rec 

Modely maji sedocernou barvu, pouze 
model MD 300 je vybaven chromovanym 
ochrannym sitkem. Pri potezkani mikrofo- 
ny davaji najevo svou bytelnost a vyborne 
padnou do ruky. Tubusy mikrofonu jsou 
celokovove a uprostred jsou zatlumeny. 

Cela serie, jak jiz bylo receno v uvodu, 
je postavena na bazi elektrodynamickych 
vymenitelnych vlozek, ktere jsou ulozeny 
v kovovem systemu s dumyslnymi komur- 
kami, ktere si „hraji“ s fazemi prichazejici- 
ho zvuku. Samozrejme, ze system vyuziva 
principu rychlostniho, tedy vyhodnocuje se 
rychlost, tedy gradient tlaku. To je zcela 
bezne u vsech typu elektrodynamickych 
mikrofonu. Soucasti vlozky je take filtr LC, 
ktery vyrovnava frekvencni charakteristiku 
mikrofonu. Vlozka, ktera je tak „hlavou“ ce- 
leho mikrofonu, je obklopena sroubovatel- 
nou hlavici, jez je standardne vybavena 
pruzvucnou latkou chranici mikrofon pred 
vysokymi rychlostmi vzduchu, ktere se ob- 
jevuji obvykle pri vyslovovani hlasek „p“, 
„v“, „b“ apod. Soucasne ma tato latka tako- 
ve vlastnosti, ze zbytecne nepohlcuje - ne- 
tlumi vyssi frekvence. 

Zajimavou finesou je vypinac mikrofonu. 
Kdo by neznal obtezujici lupance pri zapi- 
nani a vypinani mikrofonu. Modely MD 500 



a 400 toto resi zcela elegantne, kdy je spi- 
nano jazyckove rele, jehoz kontakty jsou 
navic v ochranne atmosfere. Modely 300 a 
100 maji klasicky vypinac, avsak jak potvrdily 
pozdejsi zvukove zkousky, pine vyhovujici. 
Elektricky jsou vypinace zapojeny tak, ze 
zkratuji kmitaci civku mikrofonni vlozky. 

Z elektrickeho hlediska muzeme rici, 
ze modely (krome MD 100) jsou zapojeny 
symetricky a na koncich jejich privodnich 
kabelu nalezneme symetricky zapojene ko- 
nektory XLR. 

No a nezbyva, nez zhodnotit zvuk. Nej- 
prve je treba zminit kardioidm az hyperkar- 
dioidni smerovou charakteristiku - to je 
velice vyborna vec, zvlaste pro prakticke 
ozvucovani, kdy se potykame s proble- 
mem zvanym zpetna vazba. Dale pri po- 
hledu na amplitudovou frekvencni charak- 
teristiku zjist’ujeme, ze na jejim hornim 
okraji je u vsech typu mirne prevyseni. 
Zvukove jsou tyto typy o hodne presvedci- 
vejsi nez drivejsi modely SEKAKU D-330, 
BS-30 a PRO-1 4L. Jak bylo receno v uvodu, 
MD mikrofony mely slouzit jako nahrada, 
ale jedna se o vie. Zvuk je z techto mikrofo- 
nu vyvazeny a u modelu MD 500 nejvice 
zretelny a prijemny. Zadne sykavky, zadne 
zvyrazneni nizsich kmitoctu. Dotek rukou 
na mikrofonech je terrier neslysitelny, jakoz 
i pohyb privodmho kabelu a prepinani vypi- 
nace. Kvalitativne podani jak zpevu, tak 
i feci odpovida cislovani - MD 500 nejlepsi, 
MD 100 nejhorsi. 

Dalsi lahudkou, ktera nas jeste mile 
prekvapi, je baleni. Kazdy mikrofon je ulo- 
zen v ochrannem molitanu v zaviratelnem 
kufriku spolu s privodnim odnimatelnym 
kabelem, technickou specifikaci a zaruc- 
nim listem. Kufrik je opravdu odolny, coz 
oceni hlavne muzikanti a zvukari. 

A cena? Vice, nez prijemna. MD 500 
poridite u firmy DEXON za 1790 Kc, MD 
400 za 1490 Kc, MD 300 za 990 Kc a za 
MD 100 date 490 Kc (veetne DPH). 

Takze nezbyva, nez vyslovit jedine - v teto 
cenove hladine jsou asi na nasem trhu 
bezkonkureneni. K mikrofonu si Ize take 
navic dokoupit ruzne stojanky (od stolnich 
po podlahove), redukce, drzacky atd. 

Firma DEXON oznamila, ze chysta jiz 
kondenzatorove typy pro snimani sboru a 
rozlehlejsich hudebnich teles. Doufame, 
ze i zde budeme opet mile prekvapeni. 
Uvedene mikrofony Ize objednat na adrese: 

DEXON, areal dolu CSA, 735 02 Karvina; 
Tel.: 069/631 71 36; Fax: 069/634 15 59; 
www. dexon.cz; speakers@dexon.cz. 
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Displeje LCD 

v praktickem pouziti 


Diky rozsifenf mikroprocesoru v poslednich nekolika letech se 
textove a graficke displeje LCD s intelsgentnimi radici stavaji csm 
dale tim oblibenejsimL Jejich kusova cena se sice pohybuje radove 
kolem 300 Kc, ale za tyto penlze ziskava zakaznik profesionalne vy- 
padajici displej s 32 znaky, ktery Ize velmi dobre ovladat prave 
z mikroprocesoru. 


Diky temto vlastnostem jsou v ama- 
terskych konstrukclch klasicke disple- 
je skladane z nekolika segmentu stale 
mene caste. Jejich cena je totiz sice 
nizsi, avsak pouze pri malem poctu cis- 
lic. K jejich ovladani navic potrebujete 
pro kazdou cislici zvlast’ budic a dalsi 
obvody, v multiplexmm zapojeni je vet- 
sinou nutny mikrokontroler k rizeni 
multiplexu. 

Teplota a LCD displeje 

Nejvetslm nesvarem displeju LCD 
je teplotnl zavislost. Vetsina displeju 
LCD pracuje pri teplotach nad bodem 
mrazu, pri nizsich teplotach displeje 
ztraceji zobrazovaci schopnosti, hlav- 
ne kontrast. Jestlize chceme rozsirit 


jove teplote. Zde narazlme na problem 
generovani zaporneho napeti. Vzhle- 
dem k minimalmmu odberu se zde 
uplatnuji kondenzatorove „invertory 
napeti" a podobne. 

Mnoho vyrobcu implementuje me- 
nic napeti (na zaporne) prlmo do mo- 
dulu displeje LCD, clmz odpada nut- 
nost externe vyrabet zaporne napeti. 

Jelikoz se teplota displeje za pro- 
vozu muze menit (a meni), meni se 
i kontrast. Tento jev Ize eliminovat po- 
uzitim teplotne zavisleho zdroje nape- 
ti pripojeneho na svorku kontrastu dis- 
pleje. 

Rizeni kontrastu LCD 

Napetim na vyvodu Ucontr se rid! 


lotne zavisly zdroj napeti - napeti na 
vyvodu Ucontr se zvetsuje s klesajicl 
teplotou. To plati predevsim pro LCD s 
vyssim rozsahem pracovnich teplot 
instalovane v exterierech. 

Pro napajeni svorky rldlcl kontrast 
zapornym napetim Ize pouzit prevod- 
nik na RS232 (MAX232..), pokud se 
v aplikaci nachazi. Jeho zaporne na- 
peti je velmi vhodne za podminky, ze 
maximalm zaporne napeti prevodniku 
neprekrocl maximalm prlpustne zapor- 
ne napeti na ridici svorce kontrastu 
displeje. Napeti nabojovych pump cas- 
to velmi kolisa podle pouzitych konden- 
zatoru atd.). 

Kontrast je mozne ridit i na principu 
PWM, viz obr. 3. Kontrast v tomto za- 
pojeni je primo umerny sirce impulsu 
na bazi tranzistoru. Perioda ridiclho 
signalu by nemela presahnout 5 ms 
(kmitocet min. 200 Hz), jinak LCD zna- 
telne poblikava. 

Napajeni a typy podsviceni LCD 

Podsvitit displej LCD muzeme tre- 
mi zakladnlmi zpusoby: 

• Podsviceni LED - jako zdroj svetla 
slouzi LED, jejichz svetlo se rozptyluje 
na celou plochu displeje specialnl vrst- 
vou. Tato vrstva miva tloust’ku nekoli- 
ka milimetru, clmz se zvetsuje celko- 
va vyska displeje. Pro napajeni LED u 
tohoto typu displeje ovsem vystaclme 


rozsah jejich pracovnich teplot (hlav- 
ne pod 0 °C), Ize ohrivat displej a oko- 
li topnymi telesy, coz je velmi krkolom- 
ne reseni. Druhou moznosti je zvesit 
elektricky potencial, ktery ovlada tekute 
krystaly. Ty pak budou schopne funk- 
ce i pri nizsich teplotach. Toho Ize do- 
sahnout zmensenim ridiciho napeti 
kontrastu do zapornych hodnot. Obec- 
ne plati, elm mensi napeti (proti zemi 
a do urcite miry) na svorce napeti pro 
rizeni kontrastu, tlm nizsi muze byt tep- 
lota, pri ktere je displej schopen pra- 
covat. Pozor, nektere displeje pro svo- 
ji funkei vyzaduji zaporne napeti na 
vyvodu pro rizeni kontrastu i pri poko- 

+ 5VO J — -v cc 

5oz 

20k Vcnir 

GND o 1 »- V ss 

Obr. 1. Standardni zpusob rizeni 
kontrastu 



Obr. 2. Rizeni kontrastu u nekterych 
displeju pro provoz v zapornych teplotach 



Obr. 3. Rizeni kontrastu PWM 


kontrast zobrazeni LCD. Nejjednodus- 
si obvodove reseni je na obr. 1 . Vzhle- 
dem k tomu, ze kontrast zobrazeni se 
meni s teplotou, pouzlva se nekdy tep- 
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Obr. 7. Jas luminiscencni foiie 
v zavisti na kmitoctu a napajecim 
napeti 


Obr. 4. Relativni jas LED 
podle jejich barev 



Obr. 5. Relativni jas luminiscencni foiie 
v zavislosti na starnuti 



Obr. 7. Proudova hustota 
luminiscencni foiie v zavisti 
na kmitoctu a napajecim 
napeti 
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LED 

EL 

CCFL 

Zpusob 

podsvetlenl 

Boon! a plosne 

Tenky plochy panel 

Prime a boon! 

Pozadavky 
na napajenl 

Stejnosmerne 
napetl 4 az 1 7 V. 

Pri plosnem pod- 
svetlenl velky 
prlkon 

Strldave napetl 60 az 
130 V, 40 Hz az 1 kHz, 
potrebuje DC/AC 
prevodnlk. 

Mala spotreba 

Strldave napetl 600 
az 1000 V, 20 kHz 
az 45 kHz, potrebuje 
DC/AC prevodnlk. 
Mala spotreba 

Svltivost 

1 5 az 80 cd/m 2 

50 az 200 cd/m 2 

200 az 600 cd/m 2 

Doba zivota 

50 000 az 

100 000 hodin 

2 000 az 

8 000 hodin 

12 000 az 

30 000 hodin 

Tloust’ka 

Plosne: 6 mm 

Boon!: 1,3 az 4 mm 

max. 1,5 mm 

Prime: 15 mm 

Boon!: 3 mm 

Barva 

Cervena, oranzova, 
jantarova, zelena, 
zlutozelena 

Modrozelena, blla, 
zlutozelena 

Blla 


s napetlm obdobnym (standardne 
4,2 V) napajeclmu napetl displeje. 
Doba zivota LED se bezne pohybuje 
nad 50 000 az 120 000 provoznich 
hodin (podle intenzity). Pro ozivem je 
na obr. 4 spektrum barevnych LED. 

• Podsviceni luminiscencm folil (EL) 
- zde odpada rozptylovacl vrstva, clrnz 
se zmensi vyska displeje. Toto podsvi- 
ceni ma dve zakladnl nevyhody. 

1) Napajeci napetl - tuto folii muslme 
napajet strldavym napetlm s kmitoctem 
od desltek Hz do jednotek kHz, pri- 
cemz kmitocet ma vliv (obr. 3) na sta- 
bilitu intenzity podsviceni. Pozor na bli- 
kanl displeje pri nlzkych kmitoctech. 
Napajeci strldave (efektivnl) napetl je 
podle typu od 60 do 150 V (standard- 
ne 100 V 400 Hz); spotreba proudu je 
priblizne 0,15 mA/cm 2 (podle kmitoctu 
a napetl). 

2) Doba zivota folie je podstatne kratsl 
nez u LED. Normalne dosahuje 2 000 
provoznich hodin, u displeju s prodlou- 
zenou dobou zivotnosti az 8 000 pro- 
voznich hodin. 

• Podsviceni fluorescencnl lampou 
se studenou katodou (CCFL) - tento 
druh je vhodny predevslm pro barev- 
ne maticove displeje, protoze barva 
podsviceni je jasne blla a nezkresluje 
barvy na displeji. Doba zivota je okolo 
12 000 (max. 30 000) provoznich ho- 
din. Nevyhodou je napajenl, ktere vy- 
zaduje napetl radu stovek (az 1000 V) 
voltu s kmitoctem desltek kHz (20 az 
45 kHz, standardne 800 V/3 az 6 mA) 
(pro napajenl Ize vyuzlt MAX753). 

Znakove sady 

Adresovy prostor displeje LCD ob- 
sahuje 256 pozic, ve kterych jsou ulo- 
zeny fonty. Cast techto pozic je vsak 
nedostupna, protoze urcitou kombina- 
cl adres se predavajl displeji konfigu- 
racnl a systemove udaje (zapnutl/vy- 
pnutl kurzoru, 4/8bitova komunikace 
atd.). Na zacatku je navlc 8 pozic pro 
downloadovatelne fonty. V praxi zby- 
va 2x 96 znaku. Prvnl polovina z nich 
je v mape fontu posunuta tak, aby zna- 
ky odpovldaly konvenci ASCII. Napr. 
znak „A“ je na pozici 41 H neboli 65. 
Horn! polovina znakove sady je vsak 


Tab. 1. Typy podsviceni displeju LCD 


volitelna. Vetsinou se pouzlva stan- 
dardnl anglicka sada jako prvnl (odpo- 
vlda ASCII). Podle horn! pozice muze 
byt pak znakova sada: 

• anglicka/japonska (KS0066F00 a 
SED1278DOA), 

• anglicka/evropska (KS0066F05 a 
SED1278DOB), 

• anglicka/ruska, 

• a dalsl. 

Pokud jste pripravili aplikaci na je- 
den typ displeje a nynl chcete pouzlt 
jiny, je nezbytne projlt si podrobne 
mapu znaku, i kdyz je jako spodnl po- 
lovina uvedena anglicka znakova sada 
a hornlch 96 bytu nevyuzlvate. Pomer- 
ne casto se lisl naprlklad i nekolik po- 
slednlch znaku ze spodnlch 96 pozic! 
Typickym prlkladem jsou displeje 
ELI 602, kde se u verze anglicka/ja- 
ponska a anglicka/ruska lisl take 5 zna- 
ku ve spodnl polovine na adresach 7B, 
7C, 7D, 7E a 7F. 

LCD a definovane fonty 

V beznych LCD je 8 pozic pro uzi- 
vatelsky definovane fonty. Toho Ize vy- 


uzlt pro ceske znaky, nebo pro pro ruz- 
ne specialnl znaky, prlpadne pro se- 
migrafiku, kdy pomocl osmi programo- 
vatelnych znaku sestavlte 
pseudoobrazek. U podobnych obraz- 
ku je treba pocltat s mezerami mezi 
znaky v masce displeje. 

Na v zaveru zmlnenem CD najdete 
editor uzivatelsky definovanych fontu, 
podrobny popis problematiky a prlklad 
pro PC a nektere mikroprocesory, kte- 
ry demonstruje bodovy posun textu. To 
znamena, ze vas napis z maximalne 7 
znaku se posunuje do strany po jed- 
notlivych bodech, z nichz jsou plsmen- 
ka tvorena. Diky mezeram mezi znaky 
to zdaleka nenl tak efektnl, ale proble- 
matiku uzivatelsky definovanych fontu 
tento prlklad osvetluje velmi dobre. 

Zaver 

Dalsl podrobnosti k problematice 
displeju LCD najdete na LCD CD, kte- 
re je v maloobchodnlm prodeji za 
300 Kc nebo je Ize koupit v interneto- 
vem obchode na http://SHOP.HW.cz. 

Jan Rehak 
Rehak@hw. cz 


Regulator otacek 
ventilatoru 

Regulator, jehoz schema je na obr. 
1 , jsem nasel v jednom znackovem po- 
cltacovem zdroji a podle tohoto vzoru 
jsem jej jiz 5x postavil. 

Termistor NTC je treba umlstit do 
tepelneho kontaktu s chladicem. Je-li 
studeny, ma velky odpor a tranzistor 
T1 je otevren. Na jeho kolektoru je 
male napetl, tranzistor T2 je privren a 
ventilatorem tece jen maly proud. Pod- 
le nastavenl se bud’ netocl vubec, nebo 
jen pomalu. Po zahratl termistoru se 


jeho odpor zmensi, tranzistor T1 se 
uzavre a T2 otevre. Odpor rezistoru je 
volen tak, aby v tomto prlpade byl tran- 



zistor T2 zcela otevren a byl na nem 
jen minimalm ubytek napetl. V praxi je 
prechod plynuly - otacky ventilatoru se 
pri zvysujlcl teplote postupne zvetsujl. 
Optimalnl funkce regulatoru se nasta- 
vl trimrem. 

Napajeci proud beznych ventilato- 
ru je asi 100 mA a tranzistor T2, ktery 
ma povolenu maximalm ztratu 800 mW 
bude pri snlzenych otackach hrat. Do- 
porucujijej bud’ umlstit tak, aby jej ven- 
tilator ofukoval, nebo pouzlt vykonnej- 
sl typ. Proudove zesllenl tranzistoru T2 
by melo byt vets! nez 100, pri menslm 
zesllenl se tranzistor nemuze zcela 
otevrlt. 

Ondrej Kunes 
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Databanka 


Vaclav Smidl 

Databanka vyuziva jako zobrazovaci adapter LC displej, na kte- 
rem jsou prezentovany udaje prectene z externs pameti EEPROM. 
Cele zarizeni je ovladano patnacti tlacitky. 


Prvnich devet pracuje podobne jako 
klavesnice mobilniho telefonu pri psa- 
ni zprav sms. Dale klavesnice obsa- 
huje tlacitka pro ovladani kurzoru a tla- 
citko mode pro prepinani mezi 
jednotlivymi znaky (velikost pismen, 
cislice). Zbyvajicimi tlacitky se ridi po- 
hyby v menu databanky. Prave toto 
menu umoznuje uzivateli dobrou ori- 
entaci v obsluze databanky. 

Databanka dovoluje ulozit az 64 
zaznamu (pri pouziti pameti 24C16). 
Velikost jednoho zaznamu je 16 zna- 
ku na 2 radky. Techto 32 znaku je te- 
rrier libovolnych (ktere se daji napsat 
z klavesnice), pouze je potreba, aby 
zaznam zacinal alespon dvema zna- 
ky. Zapis se automaticky ukonci po 
dosazeni konce druheho radku. 

Pri cteni je treba zadat znak, kte- 
rym zaznam zacina. Pak jsou postup- 
ne vypisovany vsechny zaznamy za- 
cinajici timto znakem. Na dalsi zaznam 
se prechazi tlacitkem +. Je-li stisknuto 
tlacitko fee pri prochazeni zaznamu, 
muze byt aktualni zaznam vymazan. 

Databanka je take vybavena funkei 
zprava. Pri teto funkei muzete zanechat 


rotujici text (zpravy) na displeji. Roto- 
vani zpravy se aktivuje stiskem tlacit- 
ka fee, tento text nemuze byt ulozen. 

Zakladni technicke parametry 

Napajeci napeti: 4,5 V (3x 1 ,5 V). 

Maxi main i odebirany proud: 2,7 mA. 
Typ zobrazovace: LCD (16x2). 

Ovladani: 1 5 tlacitek. 

Pocet zaznamu: max. 64 

(zalezi na pouzite 
pameti EEPROM). 
Rozmer DPS: 78 x 62 mm. 

Popis zapojeni 

Zarizeni je napajeno tremi baterie- 
mi 1,5 V typu AA. Pro napajeni vsech 
integrovanych obvodu pouzivame 
4,5 V. Porty RAO a RA1 mikrokontrole- 
ru PIC16F84 (101) vytvareji signaly 
CLOCK a RESET pro 14bitovy binarni 
citac (102). Na vystup tohoto obvodu 
je pripojen LC displej (s integrovanym 
radicem Hitachi HD44780), rizeny po 
osmibitove datove sbernici vyvody Q3 
az Q10. Signaly E (enable) a RS (re- 


gistr select) jsou generovany primo 
pres porty RA3 a RA2. 

Displej se ovlada takto: Nejprve je 
vyslan reset, ktery nuluje vystupy 
citace. Pote se na portu RAO (clock) 
objevi tolik impulsu, kolik poctem od- 
povida pozadovanemu cislu. Portem 
RA2 nastavime, zda se jedna o instruk- 
ci (log. 0) nebo o data (log. 1). Celou 
volbu pak potvrdime nabeznou hranou 
signalu z portu RA2 (enable). 

Na citac je pripojena take klavesni- 
ce, aby se usetrily vstupy mikrokont- 
roleru. Vyhodou takoveho zapojeni je, 
ze pro ovladani 11 tlacitek postaci 3 
vodice (dva ovladaji citac a jeden je 
vstupem pro klavesnici). Citacem jsou 
postupne na jednotliva tlacitka priva- 
deny urovne H. Stisknete-li tlacitko, ob- 
jevi se na portu RA4 vysoka uroveh a 
mikrokontroler podle stavu citace vy- 
hodnoti, ktere tlacitko bylo stisknuto. 
Tento znak je pak zobrazen a zapsan 
do pameti. 

Dale je v zapojeni seriova pamef 
EEPROM 24C16 (103) rizena protoko- 
lem l 2 C (Inter Integrated Circuit). Jed- 
na se o rizeni MASTER (mikrokontro- 
ler) - SLAVE (pamef). Pamef je 
ovladana dvema signaly (SCL - serial 
clock a SDA - serial data), generova- 
nymi primo mikrokontrolerem na por- 
tech RB7 a RB6. Protokol l 2 C je vel- 
mi obsahly, takze jen struene (pro 
zajemce doporucuji webove stranky 
Microchipu nebo Atmelu). Komunika- 
ce zacina vyslanim startbitu. SDA i 
CSL jsou v urovni H, SDAje stazen do 
urovne L a pote i SCL prejde do urov- 










































ne L. Po startbitu nasleduje kontrolm 
byte, ktery se sklada ze SLAVE adre- 
sy (7 bitu) a osmeho, posledniho bitu, 
ktery rozhoduje, zda se jedna o cteni 
ci zapis. Po odeslam kontrolniho bytu 
je pameti generovan signal o prijmu 
ACK (acknowledge). Hodnota ACK je 
dostupna na lince SDA pri devatem 
signalu od SCL. Signal ACK slouzi 
k zefektivneni komunikace a zvyseni 
rychlosti prenosu. Vzhledem k tomu, 
ze v nasem zapojeni jsou zapis i cteni 
velmi pomale (oproti standartdnim hod- 
notam prenosu), neni potreba tento bit 
softwarove zpracovavat. Je ovsem 
potreba vysilat devaty bit SCL, aby 
ACK by I odeslan a „neprekazel“. 
Mame-li osetren bit ACK, muzeme vy- 
silat data. Data jsou vysilana ve forme 
bytu tvoreneho osmi bity a za kazdym 
bytem nasleduje signal ACK. Jedna-li 
se o posledni byte, signal ACK neni 
vysilan a misto nej se generuje stopbit 
- SDA i SCL na urovni L, nejprve je na 
uroven H preveden SCL, pak nasleduje 
SDA. 

Rezistory R2 az R5 nastavuji log. 1 
na vstupech RBO az RB3 pri vsech ro- 
zepnutych tlacitkach, pusobi tedy jako 
negativni logika. Rezistor R6 zajist’uje 
log. 0 na vstupu RA4; pracuje tedy 
v pozitivni logice. Rezistorem R1 
(muze byt pouzit i trimr) se nastavuje 
kontrast LC displeje. 

Krystalem XI spolu s kondenzatory 
Cl a C2 je rizen hodinovy oscilator 
(4 MHz) mikrokontroleru. 


je potreba opet overit podle schema- 
tu. Zdirky 777 slouzi k pripojeni „funkc- 
nich“ tlacitek. Na vyvodu prvnim sho- 
ra je spolecny potencial pro tato 
tlacitka. Pripajime take vodice pro pre- 
pinac ON/OFF a napajeni. 

Cely vyrobek muzeme uzavrit do 
vhodne krabicky, do ktere predem pri- 
pravime otvory pro displej, klavesnici 
a ostatni tlacitka. Musime dbat na to, 
aby tlacitka „koukala“ dostatecne ven 
z krabicky. 

Nebudou-li po vyleptani desky 
s plosnymi spoji od sebe dostatecne 
vzdaleny cesty pro SDA a SCL (u pa- 
meti), je potreba k nim pripajet konden- 
zator s kapacitou kolem 10 pF (pres- 
nou hodnotu je treba vyzkouset). Tento 
kondenzator omezuje signaly se strmy- 
mi hranami, ktere vznikaji ctenim nebo 
zapisem, a mohly by rusit pamef. 

Seznam soucastek 


R1 

3,3 kQ (trimr 5 kQ) 

R2 az R6 

10 kQ 

Cl, C2 

22 pF 

101 

PIC16F84 

102 

CMOS 4020 

103 

24C16 

LCD 

libovolny displej s orga- 
nizaci 16 znaku x 2 rad- 


ky s radicem Hitachi 
HD44780 nebo kompati- 
bilnim 


objimky pro 10 

vhodna tlacitka 15 kusu 


Osazeni desky s plosnymi spoji 

Nejprve na desku (obr. 2) osadime 
rezistory, kondenzatory a krystal, na- 
konec 10. Integrovane obvody dopo- 
rucuji vkladat do objimek. Dale osadi- 
me tlacitka na desce klavesnice. 
Desku s plosnymi spoji pro klavesnici 
neuvadim. Vzhledem k jednoduchosti 
ji Ize snadno navrhnout. 

Pripajime tlacitka a vodice, kterymi 
propojime klavesnici s databankou. 
Pripojime take displej. Vodice od kla- 
vesnice se pripojuji do zdirek oznace- 
nych /c/7 a /c/2, spravne rozmisteni vo- 
dicu je potreba zjistit ze schematu. 
Zdirka kl je pro spolecny vodic z kla- 
vesnice. LC displej se pripojuje do Icdl , 
Icd2 a Icd3. Spravne zapojeni vodicu 



Toto tlacftko je pripojeno 
primo na mikrokontroler 


Obr. 3. Popis tlacitek na klavesnici 


r ab. 1. Vypis programu (ve formatu hex) 

100000008316103085003 F3 08600831285018601 FB 
100010001523AF018F019E01E72 08530 9100DF207D 
100020000030890006309C00F1202E14FF3097002C 
100030008E29C1309100DF203B30890040309C0088 
10004000F120B0309100E3207E309100E3209EOA41 
100050000A30AF02AF1F27289E03C8309100DF206F 
100060001E08303E9100E3209E010A30AF079EOA31 
100070000130AF02AF1F37289E03C9309100DF2047 
100080001E08303E9100E3209E012E10861D742B29 
1000900086184628 1 52 3AE0 1E7 2 080309100DF2026 
1000A0000 6308 9000F309C00F120C0309100DF2 025 
1000B0000F3 089001930 9C00F120061 DO 029061818 
1000C0005D28E720603097008030990090309D00D7 
1 0 0 0D0 0 0 9C0 1AE1 7 292A82070034803406340E347E 
1000E000383401343034303482070134023404347B 
1000F00008341034203440348034803480348034E8 
10010000803482070134023404340834083482070E 
100110003E345E342D3482070F340E340D348207A2 
10012 0004 034 6934 6E3461347A34 6134 4D34 82 073A 
100130004 0342B3411343D346F346E34 4 134 82 07F3 
1001400040342 D3 411343 D3 4 65 344 E34820740340C 
100150002 134 6A34 6534 6B34 6534 4334B82000305C 
1001 600085000000013085000000 910BAE2 8 08 00DA 
100170000730 92 000030850000000130850000004B 
10018 000 92 0BBA2 8 08 008 030 900000000000 9 00B0D 
10019000C5280800033085000000013085000000FC 
1001A00008 0008308500000000308500000008 00CD 
1OO1BOOOOC3O85OOOOOOO43O85OOOOO0O8 0 0CA2 0 D3 
1 0 0 ICO 0 0AE2 0D12 0 0 8 0 0CA2 0AE2 0 D8 2 0 0 8 0 0CA2 0C 6 
1001D0000730 95001508 6B209100DF20950BEA2 8 69 
1001E0000800831608140818F328831208089100E1 
1001F000E320890A09081C02031DF12808001523C1 
10020000E720C320C32080309100DF20193089000F 
1002 10002 130 9C00F120C0309100DF2 02 1308 9008 6 
1002200029309C00F120061D292A061C6429861D00 
1002300 0 4 A2 81329061786170613861308009F00FD 
100240000830 9E0006139F1B06179F0D861700009F 
100250008613 9E0B2229080008309E00831640302A 
10026000860083128613930186170000930 DO 61BE8 
100270001314061 Fl 3108613 9E0B342908008613CF 
10 02 80000617000000008 617831 67 F3 0860083 12 51 
1002 900000000 61B4C2 9532 9831 68 6018312 061081 
1002A000FF309C00582 9831 68 60183120 614 9C01 96 
1002B0008 61308 000 6138 613C32 08 617 0617 831 6B5 
1002C0003F308 600831208 00E72 08 030 9100DF2 055 
1002D0002 9308 9003130 9C00F1208A30 9900 91004A 
1002E000DF2040309700061D8121861C8E21861D4F 
1002F000FF2806187329970A872106187329C32037 
100300007 D299703872106190800C3208329170830 
10031000 9100E32 01 908 9100DF2 008 002 030 94 00AC 
10032 0001A2 12308 1F213F2122 08 1F213F211A21C2 
10033000A1301F213F212C213F2 1 5 A2 1 5 A2 1 17 0 8 8 A 
1003400013020319A42 9AB2 9AF0A2 El 8 EB2 9AA1B0 3 
10035000 3 32A2 4 1 4 C2 2 9 8 F0AA4 012030940 0 5 A2 180 
10036000960A1608403C031DEB29C0309100DF209F 
10037000313089003B309C00F1202E184528861D25 
10038 000FF28BF295A21E7200230A0008 030 9900C1 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji pro databanku z obr. 1 v meritku 1:1 a rozmisteni soucastek na desce 
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Nf zesilovac 
2x 25 W do auta 


Jan Pavlicek ml. 


Nlze popsany zesilovac slouzi predevslm jako doplnek k autoradilm 
s nedostatecnym vystupnlm vykonem. Dnesnl autoradia maji vetsinou jiz 
dostatecny vystupni vykon, ale vzdy se najde nekdo, kdo musl m t v aute 
malou diskoteku. Pro vyznavace sestikanalove reprodukce a velkych vy- 
konu mu ie byt tento zesilovac vhodnym doplnkem. 


V konstrukci je pouzit modern! mo- 
noliticky integrovany obvod TDA7376B 
z kuchyne SGS-THOMSON. Tento 
mustkovy zesilovac vyzaduje napaje- 


ci napetl v rozsahu 8 az 18 V, a proto 
ho Ize s vyhodou pouzit prave 
v automobilu. 10 nablzl dnes jiz stan- 
dardne vyuzlvane funkce MUTE a 


Std.by. R2 



STAND-BY a musim podotknout, ze 
skutecne „hraje“. 


Technicke parametry TDA7376B 


Napajeci napetl typ.: 

14,4 V (8 az 18 V). 
Klidovy napajecf proud: 1 70 mA. 

Napet’ovy zisk: 26 dB typ. 

Vystupni vykon: 2x 25 W pri 

U cc = 14,4 V, THD = 10%, 
f — 1 kHz, f^i_Q/\u = 4 Q, 
\) = 25 °C. 


Maximalnf vykon: 2x 40 W 

(U cc = 14,4V). 

Celkove harmonicke zkreslenf: 

0,03 % typ. 

(Four = 0>5 az 10 W). 
Odstup mezi kandly: 80/70 dB 

(f= 1/10 kHz). 

Potlacenf signalu v rezimu MUTE: 

85 dB ( P 0UT = 1 W). 
Potlacenf signalu v rezimu STAND-BY: 

90 dB {P 0UT = 1 W). 

Vstupni sum: 

4 pV (f= 22 Hz az 22 kHz). 


Popis funkce 

Srdcem zesilovace je jiz zmineny 10 
TDA7376B z produkce ST. Jedna se o 
stereofonni mustkovy zesilovac, u kte- 
reho vyrobce udava maximalni vykon 
40 W/4 Q v jednom kanale. Pri napa- 
jecim napetl 14,4 V doda tento zesilo- 
vac do zateze 4 Q minimalne 25 W pri 
harmonickem zkreslenl (THD) 10%. 
TDA7376B ma velmi maly vlastnl 
vstupni sum (typicky 4 pV) a male cel- 
kove harmonicke zkreslenl 0,03 % (pri 
vystupnlm vykonu 10 W). Obvod jevy- 
raben v pouzdre Multiwatt15 s maxi- 
malm vykonovou ztratou 36 W. 

Obvod ma na cipu integrovany 
ochrany proti zkratu na vystupu a cel- 
kovemu vykonovemu i tepelnemu pre- 
tlzenl. Funkce STAND-BY a MUTE 
jsou dnes jiz beznou soucastl moder- 



1003 90001A2 12308 1F213F2122 08 1F213F211A2152 
1003A000A1301F213F2110309B002C2 11308 910008 
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1003D000A7 002308A500A20A940BEB2 92208031901 
1003E00003222E18 0A2A2 40803198E29C320061C6A 
1003F0008E29861C102A861DFF28F629C0309900F8 
100400009100DF20D329A30AA30A2308B03C0319D3 
10041000252208002 FO 80 F07403C03191 92 88 E29B0 
1004200 OAEl 4 742 3AE1 0 061D8E290618 1 32 A1A2 145 
100430002508 1F213F2127 08 1F213F21FF301F21B1 
100440003F21C320 5A2 1 5 A2 18E29A030A3009601B2 
1004500008 00A201A030A300 9301 9B01A401FF307A 
10046000970 OAAl 7 8E2 95 A2 1 5 A2 1803 OACO 0E7 2 024 
10047000A501A10 1AA0 1 7F3099000F309100DF2072 
10048000CA20A601AE1F4 62A8 61C5C2B8 61DD622DA 
1004 90008 61CFF2 8 051A532AF022A60A2 608 0C3CBF 
1004A0000319 4 02 A4 2 2AC32 0C320C320C320C320EB 
1004B000C320C320C320051A532AAE1 626082 902DA 
1004C0000319AE122 608 0A3C031D4 8232 6082 902F8 
1004D000031D2 0232 608 0B3C0319E52AAA1AE22251 
1004E00026080A3C031 9AE2 AAAI 32 608A902031DEE 
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10052000E32 OAEl FO 62319089100DF202A12402A7B 
100530002A13A1 0A2 108023C0319A62221089107C7 
10054 000023C0319A1010319A8 0108 002 908 093C6C 
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1005B00019089100DF208 61DDB2 AA8 0 1A9 0 1AA1 6CF 
1005C0002A16080 0AA12 9903080 0AD0A2 DO 8 0 3 3C5 8 
1005D0000319AD012E162D088B209100DF20402A33 
1 0 0 5E0 0 0CA2 00130A70026087420A5000730260283 
1005F000A00 0A0 1BFE2A2 0088120A700250891004A 
1006000 0AE2 0A7 0BFE2A1E3 0A7 000800 1A2 12 3 0 8 DF 
100610001 F2 13 F212C08190222071F2 13 F212B08EF 
100620001F213F21 5A2 1 5 A2 1080093019B019C015F 
1006300 0A2 01A40196 0 1AA0 1AD0 1A0 3 OA300080007 
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10065000CE3C031936231908A63C03194E2319086A 
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1006F0000630AD002D0897209100E320AD0B7A2B3A 
10070000C9309100DF20053 0AD0 02 DO 8 9F209100F9 
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: 04079000C32B08006F 
: 00000001FF 

Tab. 2. Obsah datove pameti mikro- 
kontroleru 
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Vypis programu z tab. 1 a obsah pa- 
meti z tab. 2 si muzete stahnout z In- 
ternetu na adrese www.aradio.cz. 
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Obr. 1. Deska s plosnymi spoji pro zesilovac v mentku 1:1 
a rozmisteni soucastek na desce 


nich obvodu. Funkci STAND-BY Ize 
s vyhodou pouzit k zapinani a vypina- 
ni zesilovace. 10 je stale napajen na 
vyvody 3 a 73, a pri neaktivnim vstupu 
STAND-BY je odber 10 maximalne 
100 pA. Po privedeni napeti Vcc na 
delic R1 a R2 s kondenzatorem C6 
(pomaly nabeh napeti) se aktivuje 
vstup STAND-BY (vyvod 7) a 10 je 
v provozu. Pak jim proteka klidovy 
proud asi 170 mA. Podobnym zpuso- 
bem se aktivuje funkce MUTE (vyvod 
6) pro umlceni vstupniho nf signalu, 
ktera se ovlada pres R3 a C7. 

Vstupy zesilovace jsou diferencial- 
ni, a proto je nutne pri pripojeni uze- 
mneneho (nesymetrickeho) zdroje sig- 
nalu uzemnit vstupy 10 (vyvody 11 a 
5) pres oddelovaci kondenzatory C2 a 
C3. Kapacita 470 nF pine postaci pro 
preneseni i nizkych kmitoctu kolem 
20 Hz. Na vyvody 4 a 72 se jiz privadi 
pres oddelovaci kondenzatory Cl a C4 
a trimry PI a P2 vstupni stereosignal. 
Trimry se nastavuje optimalni uroven 
signalu. Napajeci napeti je blokovano 
keramickym kondenzatorem 100 nF a 
filtrovano elektrolytickym kondenzato- 
rem 1 mF. Dioda D1 plni ochrannou 
funkci pri prepolovani napajeciho zdro- 
je. 

Konstrukce 

V konstrukci je vyuzita SMD mon- 
taz pro lepsi vlastnosti a zmenseni roz- 
meru desky. 

Navrzena deska plosnych spoju je 
jednostranna a je resena tak, aby byl 
provoz zesilovace bezproblemovy. Pri 
osazovani desky zacneme nejprve 
soucastkami SMD a nesmime zapo- 
menout na jednu dratovou propojku! 
Dale osadime kondenzatory a trimry. 
Nakonec pripajime 10, ktery musime 
umistit na dostatecne dimenzovany 
chladic (musi rozptylit vykon kolem 
50 W). Doporucuji potrit chladic na 
stycne plose s 10 silikonovou vazeli- 
nou, ktera vyrazne zmensi prechodo- 
vy tepelny odpor. V napajeci ceste 
+ 12 V je vhodne zapojit trubickovou 
pojistku 5 A/250 V. 


Oziveni 

Pri pouziti dobrych soucastek „cho- 
di“ zesilovac na prvni pokus ozivova- 
ni. Napajeci napeti je stale pripojeno 
na vyvody 3 a 13 TDA7376B a zesilo- 
vac se zapina pouze pres vstup 
STAND-BY. Je to velice efektivni zpu- 
sob provozu, protoze se neuplatni pre- 
chodovy odpor spinace, ktery bychom 
jinak museli pouzit. Pokud bude vstup 
STAND-BY nezapojen, odebira 10 pou- 
ze proud asi 100 pA. Po pripojeni vstu- 
pu STAND-BY na +12 V se zesilovac 
aktivuje. Obdobne vyzkousime i funk- 
ci MUTE. Ovladaci proud vstupu MUTE 
a STAND-BY je asi 10 pA. Minimalm 
zatezovaci impedance 10 je 2 Q. 


Zaver 

Cilem konstrukce bylo uvedeni vcel- 
ku slusneho moderniho zesilovace do 
praxe. Impulzem pro vznik tohoto ze- 
silovace byl clanek [1]. Pro zajemce 
jeste dodam, ze 10 TDA7376B Ize za- 
koupit u NEDIS KERR s. r. o. Trutnov 
za197Kc. Blizsi informace na 
honza_pavlicek@email. cz. 

Pouzite soucastky 


R1 

27 kQ, SMD 0805 

R2, R3 

10 kQ, SMD 0805 

R3 

10 kQ, SMD 0805 

R4 

22 kQ, SMD 0805 

PI, P2 

22 kQ 

Cl az C4 

470 nF, svitkovy 

C5 

100 nF, keramicky 

C6 

4,7 pF/50 V, radialni 

C7 

1 |jF/ 50 V, radialni 

C8 

1 000 pF/16 V, radialni 

10 

TDA7376B 

D1 

1 N5408 
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.Simulujl 


Simulac* vlMtnoii inrtogovycti tltklronlckych 
obvodu • dlokrotnimi •ouitetttam! 


Alexandr Krejdirik 
Zdenek Burian 


Krejcink A., Burian Z.: .Simuluj!, 
vydalo nakladatelstvi BEN -tech- 
nicka literatura, 304 stran A5, 
obj. c. 120988, 349 Kc. 

Prirucka je urcena pro nejcasteji vyuziva- 
nou volne siritelnou skolni verzi programu 
SPICE 5.0a, ktera je zdarma k dispozici na 
Internetu. Tato verze umozhuje modelovat 
pouze obvody s omezenym poctem soucas- 
tek a uzlu. Vyssi verze programu SPICE 
umoznuji pouzivat dokonalejsi modely sou- 
castek a zpravidla obsahuji i editor zapojeni. 
Prace se zakladni verzi je vsak prehledna a 
jednoducha, je idealni pro porozumeni prace 
s programem SPICE. Vyssi verze programu 
SPICE umoznuji sice zpravidla generovat 
vstupni soubor automaticky ze zapojeni za- 
kresleneho v grafickem editoru zapojeni, 
avsak ztraci se tak bezprostredni kontakt 
s programem. Kdo zvladne praci se zakladni 
verzi, muze bez sebemensich problemu po- 
uzit i verze vyssi. 

Publikace by mela prispet prave ke sprav- 
nemu sestavovani simulacnich obvodu, kte- 
re se v rade pripadu lisi od obvodu realnych. 
V tomto prvnim dile se autor venuje pouze 
vlastnimu programu a linearninn obvodum, 
sestavenym z diskretnich soucastek. Ve 
vsech pripadech je provedeno porovnani 
s matematickymi vypocty a ukazano na ome- 
zeni bud’ vypoctu (zejmena prechodove stavy 
obvodu po jejich zapnuti), nebo na omezeni 
simulaci (zejmena vlivem nedokonalosti mo- 
delu jednotlivych soucastek). 

Knihu Ize pouzit nejen jako soubor prikla- 
du, ale vzhledem ke konkretnim ciselnym 
prikladum i jako ucebnici zakladu elektroniky. 
Ctenar tak dostava do rukou navod pro praci 
s timto programem, ktery mu umozni korekt- 
ne napsat vstupni soubory pro simulaci 
a potrebne upravit schemata zapojeni. 

Knihy si muzete zakoupit nebo objednat na dobirku 
v prodejnetechnickeliteraturyBEN, Vest nova 5, 10000 
Praha 10, tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 75. 
Dalsi prodejni mista: Jindrisska 29, Praha 1, sady 
Petatricatniku 33, Plzen; Cejl 51, Brno; Ceskobratrska 
17, Ostrava, e-mail: knihy@ben.cz, adresana Internetu: 
http://www.ben.cz, Zasielkova sluzba na Slovensku: 
Anima, anima@dodo.sk, Tyrsovonabr. 1 (hotel Hutnlk), 
04001 Kosice, tel. /fax (095) 6003225. 
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Stavime reproduktorove 
soustavy (XLVI) 


RNDr. Bohumil Sykora 


Nejdrive malou rekapitulaci. Pro kazdy uza- 
vreny prostor plati, ze pro nej existuje jista mnozi- 
na tzv. vlastnfch frekvenci. Jestlize je prostor bu- 
zen harmonickym signalem o nektere z techto 
frekvenci, vytvon se v nem stojate vlnem, tedy 
stav, kdy sirenf vln prostorem je charakterizovano 
casove nepromennym rozlozemm maxim a minim 
akustickeho tlaku, coz je tzv. vlastni mod kmitu. 
Pokud by v prostoru nevznikaly energeticke ztraty, 
byla by prostorova minima nulova (uzlove plochy) 
a velikost maxim by postupne s casern narustala, 
az by po nekonecne dobe prostor nashromazdil ne- 
konecne velke mnozstvi energie. Ve skutecnosti 
nejake ztraty vzdycky existuji, a tak se po dosta- 
tecne dlouhe dobe (ve skutecnosti taky nekonecne, 
ale nebudeme takovi puntickari) vytvon rovnovaz- 
ny stav s nenulovymi minimy a konecnymi maximy. 
Frekvence, na kterych se to muze stat, jsou urceny 
vzorcem v predchozim pokracovam. 

Takovy vlastni mod muzeme prirovnat k elek- 
trickemu rezonancmmu obvodu nebo treba take ke 
kyvadlu - jestlize ho vychylime z rovnovazneho 
stavu a pak je ponechame osudu, bude dokmitavat 
na sve vlastni frekvenci, dokud se nespotrebuje 
vsechna energie, kterou jsme do nej pocatecmm 
vychylemm vlozili. Kyvadlo vychylime z rovnovahy 
prostym st’ouchnutim, vlastni mod prostoru napr. 
tim, ze do prostoru vysleme akusticky impuls. Ideal- 
m akusticky impuls ma ve spektru obsazeny vsech- 
ny frekvence, takze pri jeho vyslam do prostoru se 
vybudi tenner vsechny vlastni mody a ty pak dokmi- 
tavaji. Vznika tak to, cemu se bezne nka dozvuk, a 
ten je v tomto pripade popsan impulsni odezvou 
prostoru. Jednu takovou impulsni odezvu ukazuje 
obr. 1 . Pokud zdroj akustickeho budiciho signalu 
lezi na uzlove plose nektereho vlastniho modu, pak 
se tento mod nevybudi - proto jsme si rekli, ze se 
vybudi jen temer vsechny mody. Jeden kazdy mod 
dozniva exponencialne, protoze jich vsak je neko- 
necne mnoho (plati pro nekonecne siroke pasmo 
kmitoctu - v konecne sirokem pasmu je jich jen 


mnoho), pri dozmvam spolu interferuji a vysledny 
prubeh jiz zpravidla exponencialm nem. To je ko- 
necne videt i z obr. 1 - pokles je v case ramcove 
plynuly, dost se podoba exponenciale, avsak jsou 
na nem patrne nepravidelnosti. V idealmm pripade 
bychom dostali neco jako exponencialne tlumeny 
bily sum. V realnem pripade zalezi na tom, jak jsou 
jednotlive mody tlumeny a jak jsou daleko od sebe. 
Tlumeny vlastni mod se stejne jako elektricka pas- 
mova propust vytvorena rezonancmm obvodem da 
z hlediska tlumeni popsat mimo jine sirkou pasma, 
se kterou souvisi doba dokmitu, cinitel tlumeni a 
dalsi veliciny, z nichz je mozne posleze odvodit 
pro jeden kazdy vlastni mod jemu pnslusnou dobu 
dozvuku. Aby v prostoru mohlo probihat alespon 
priblizne regulerni doznivani podle exponencialy, 
ktere pak popiseme stredni dobou dozvuku vztaze- 
nou k jistemu kmitoctovemu pasmu, je nutne, aby- 
chom se pohybovali v oblasti nad tzv. Schroedero- 
vou frekvenci, ktera udava hranici, nad kterou jsou 
vlastni kmitocty rozlozeny dostatecne huste, a kte- 
ra je danavztahem: 

F ? = 4000 'l(TIV), 
kde Tje doba dozvuku a \/objem prostoru. 

Muze vypadat trochu divne, ze pro posouzeni, 
zdali je dany prostor podle Schroederova vzorce 
popsatelny dobou dozvuku, potrebujeme tuto dobu 
dozvuku nejprve znat. Teoreticky je to vsak v po- 
radku, protoze pri odvozovani tohoto vzorce je po- 
uzita doba dokmitu jednotlivych modu a jejich hus- 
tota v kmitoctovem spektru, coz obe Ize spocitat 
bez znalosti doby dozvuku. V praxi se ovsem vet- 
sinou men dozvuk bez predpokladu o Schroedero- 
ve frekvenci, namen se neco jako doba dozvuku a 
podle m se pak muze priblizne stanovit, od ktere 
frekvence vyse se prostor chova vicemene reguler- 
ne a da se tudfz dobou dozvuku popsat. Rozdily 
mezi „regulernim“ a „neregulermm“ chovanim pro- 
storu jsou patrne z obr. 2a a 2b. Na obr. 2a je pru- 
beh dokmitu prostoru z obr. 1 filtrovany tretinookta- 
vovym filtrem o stredni frekvenci 1 00 Hz, na obr. 2b 
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pak tentyz prubeh, filtrovany vsak se stredni frek- 
venci 4 kHz. T rochu jine zobrazem vidime na obr. 
3a a 3b, kde se jedna o stejne prubehy poklesu, 
zobrazene vsak v semilogaritmickem meritku jako 
casovy prubeh energie v danem pasmu. Je dobre 
videt, ze v pasmu 100 Hz jsou znacne nepravidel- 
nosti a odchylky od exponencialmho (v semilogarit- 
mickem meritku linearniho) poklesu, zatimco v pas- 
mu 4 kHz jsou prubehy celkem prijatelne. Ustalena 
hodnota za jistou casovou mezi odpovida hlukove- 
mu pozadi. Teckovana krivka v obou energetickych 
diagramech je tzv. Schroederova krivka, zjistena 
z energetickeho prubehu pomerne slozitym mate- 
matickym postupem. Zdeje uvedena pouze pro ilu- 
straci, protoze se pouziva pro zpresnene vyhodno- 
covani doby dozvuku. 

Pokud vsechno spravne vyhodnotime a vyne- 
seme do grafu, dostaneme kmitoctovou zavislost 
doby dozvuku pro diskretm frekvence tretin oktavy 
podle IEC, jak nam to ukazuje obr. 4. Mereny pro- 
stor mel objem zhruba 3500 m 3 , takze pri priblizne 
hodnote stredni doby dozvuku na nizsich frekven- 
cich kolem 1 ,8 s by Schroederova frekvence cinila 
priblizne 90 Hz. To je celkem v souladu s tim, jak 
vypadaji prubehy poklesu pro pasmo 1 00 Hz - ex- 
ponencialm obalku jeste alespon priblizne maji, 
jsou vsak jiz zrejme vyrazne nepravidelnosti. 

A tak si konecne muzeme odpovedet na otazku 
ze zaveru predchoziho dilu. Kdy dozvuk prestava 
bytdozvukem? Inu, pod Schroederovou frekvenci. 
Jen tak pro zajimavost, prumerna obytna mistnost 
bezne zanzena nabytkem a majici objem 100 m 3 
(5,5 x 7 x 2,6 m), ma obvykle dobu dozvuku kolem 
0,4 s a Schroederova frekvence pak cim zhruba 
290 Hz. Pod touto frekvenci tedy mistnost nem 
akusticky popsana dobou dozvuku (i kdyz ji tarn 
muzeme merit) a pri posuzovam jejich vlastnosti se 
jiz musime zajimat o geometricke vlastnosti jednot- 
livych modu. I to je celkem dobre patrne z obrazku 
v predchozi casti serialu. Vidime na nem, ze kolem 
200 Hz jsou jiz vlastni kmitocty rozlozeny dosti 
huste, pod touto hranici se vsak jiz vyskytuji znac- 
ne nepravidelnosti - napr. vyrazna mezera u 1 10 a 
130 Hz. Kdybychom v teto mistnosti chteli splnit 
pozadavek Schroederovy frekvence napr. 80 Hz, 
musela by bytjejf doba dozvuku v tomto pasmu 0,04 s. 

Na zaver teto casti se jeste zmimme o pojmu 
difuzni pole. Tento termm se v prostorove akustice 
pouziva dosti casto a ne vzdy spravne. Difuzmm 
polem se rozumi podle definice pole, ktere ma v dane 
oblasti statistickyjednotnou hustotu a v jehoz kaz- 
dem bode maji smery sireni nahodne rozdeleni. 
Strucne receno, v kazdem bode je pri dlouhodobem 
zprumerovani stejna hustota energie a zvukove 
vlny prichazeji ze vsech smeru se stejnou pravde- 
podobnosti. Prave pro takove pole je definovan do- 
zvuk. Jestlize predpokladame, ze v prostoru je vy- 
buzen jediny vlastni mod, pak tarn rozhodne difuzni 
pole nehledejme. Je to trochu paradoxm, protoze 
prave pri vybuzem jedineho modu bychom namerili 
krasny exponencialni pokles v case, problem je 
vsak v tom, ze to nem proveditelne. Kdyby pnslus- 
ny mod mel nulovou sirku pasma, mohli bychom jej 
za dostatecne dlouhou dobu vybudit harmonickym 
signalem. Jestlize vsak tento signal pro potrebu 
mereni dozvuku vjistem okamziku utneme, presta- 
ne jiz byt harmonicky. U sousedmch modu by to 
nevadilo, pokud by mely rovnez nulovou sirku pas- 
ma. Stale se totiz pohybujeme na poli budicich dob 
blizicich se nekonecnu. V realnem svete vsak mody 
maji sirku pasma konecnou, proto jich i harmonic- 
kym signalem vybudime vetsi pocet a kazdy si pak 
dozniva po svem. Navic v praxi se vzdy setkavame 
se signaly s nenulovou sirkou pasma, a proto mame 
vzdy co delat s vetsim poctem modu. Pozadavek 
difuznosti pole pro smysluplnost pojmu dozvuk a 
jeho meritelnosti ma dale vyznam v tom, ze nemu- 
zeme dobu dozvuku zmerit pro prilis malou sirku 
pasma, protoze v takovem pasmu bychom mohli 
mit k dispozici prilis maly pocet vybuzenych modu 
a pozadavek difuznosti by nebyl splnen s dostatec- 
nou presnosti. V bezne praxi se men v pasmech 
jedna oktava nebo jedna tretina oktavy a udava se 
kmitoctova zavislost doby dozvuku pro stredni kmi- 
tocty techto pasem (obr. 4). V praxi se udava doba 
dozvuku i pro kmitocty pod Schroederovou frekven- 
ci, neni to vsak jiz dozvuk v presnem slova smyslu. 

(Priste: Tak kam ty bedny vlastne dat?) 
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Dalkove ovladani pro nejruznejsi elektronicke a elektricke pffstroje je dries beznou zalezitosti. Dalko- 
ve ovladace pro televiznf prijimac, hifi vez a videorekorder byly postupne nasledovany ovladaci pro kli- 
matizaci, osvetlem, otevirani dven atd. Dalkove ovladani osobmho pocitace jeste pred nedavnem nedavalo 
smysl - udaje se vkladaji prevazne z klavesnice s mnozstvim tlacitek a sledujice monitor stejne musime 
sedet u pocitace, takze na co dalkove ovladani. Behem nekolika poslednfch let se vsak zacal pocftac 
hojne vyuzivat pro prehravanf hudby (MP3), vybaven pnslusnou kartou i pro sledovanf televiznich pro- 
gramu afilmu z CD. Pritom se jiz pnmo u pocitace obvykle nesedi a ovladani je jednoduche, staci nekolik 
tlacitek na zakladni funkce. A to je idealnf pfilezitost pro dalkovy ovladac - a nejlepe pro nektery z tech, 
ktere jiz doma mate. 


Chceme vas proto do teto tematiky 
trochu zasvetit strucnym popisem ne- 
kolika hardwarovych doplnku a nekoli- 
ka programu, ktere dalkove ovladani 
osobmho pocitace umoznuji. Pochaze- 
ji z Internetu, kde je jejich autori davaji 
k dispozici ostatnim. Pro ty z vas, kdo 
Internet vyuzivate, je clanek doplnen 
odkazy na dalsi podrobnejsi informace. 

Dalkove ovladani osobmho pocita- 
ce ma dve casti - hardwarovou a soft- 
warovou. Hardwarova cast zajisti ge- 
nerovani, prenos a zachycem ovladaci- 
ho signalu, softwarova pakjeho deko- 
dovani a provedeni pozadovane funk- 
ce. Protoze pro zpusob zakodovani 
a prenaseni ovladaciho signalu existuji 


vseobecne prijate standardy, Ize spo- 
lu obvykle kombinovat ruzny hardware 
a software, protoze si navzajem „rozu- 

V ■ rtt 

meji . 

Vysilacu ovladaciho signalu - dal- 
kovych ovladacu - existuje bezpocet 
k nejruznejsim zanzemm a neni proto 
zapotrebi je vyrabet (prislo by to draz, 
nez si ho koupit, i kdybyste nemohli 
nebo nechteli pouzit nektery z tech, co 
jiz mate doma). 

Zato pocitacu, vybavenych vstu- 
pem pro infracerveny signal, zatim moc 
neni. Pomerne beznejsou jim vybavo- 
vany prenosne pocitace (notebooky) 
a castoje elektronicka casttohoto vstu- 
pu zakomponovana do zakladni desky 


(motherboardu) osobmho pocitace - 
zde pak staci doplnit pouze prvek pro 
infracervene vysilani/prijem. 

Nejcasteji se modul pro IR komu- 
nikaci pripojuje k pocitaci pres seriovy 
port. Provedeni modulu je ruzne podle 
toho, do jake miry se k jeho obsluze 
vyuziva procesor pocitace. Velice jed- 
noduche (a levne) moduly pouze priji- 
maji infracerveny signal a prevadeji ho 
na signal elektricky - veskerou dalsi 
praci jiz vykonava primo procesor po- 
citace. Slozitejsi moduly zajisti i deko- 
dovani signalu a „pousteji“ na vstupy 
serioveho portu jiz ovladaci signaly, 
kterym pocftac rozumi. Tyto slozitejsi 
moduly v soucasne dobe vyuzivaji pre- 
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vazne jednocipove mikroprocesory, 
naprogramovane pro tento konkretm 
ucel - existuji vsak stale i zapojeni 
s diskretmmi soucastkami. 


Universal Infrared Receiver 


Tento prijimac, ktery zkonstruoval 
Ties Bos (mg20tx@geocities.com), je 
na Internetu zrejme nejpopularnejsi 
a nejrozsirenejsi. Patri do kategorie 
tech „slozitejsich“ potud, ze nezatezuje 
trvale procesor pocitace tim, ze by mu- 
sel neustale hh'dat, zda se na portu ne- 
objevi signal. To zarizuje pouzity mikro- 
pocitac a jeho program. Do pocitace 
prijde pres seriovy port standardm sig- 
nal pouze tehdy, kdyz se „neco deje“, 
a takovou situaci obslouzi prerusem 
(IRQ) pocitace. 

Jako prijimac infracerveneho signa- 
lu a dekoder nosne je pouzit obvod 
SFH506-36, ktery obsahuje diodu PIN, 
zesilovac s automatickou zmenou zesi- 
lem, dolni propust a ridici obvod. Ten- 
to obvod umi s velkou citlivosti a odol- 
nosti vuci okolnimu svetlu prijimat sig- 
naly z IR dalkoveho ovladace, odstrani 
jejich nosny kmitocet (obvykle 36 kHz) 
a jiz demodulovany signal poskytne 
v logickych urovmch kompatibilnich 
s logikou TTL/CMOS. O dekodovam 
prijateho signalu se postara mikropo- 
citac PIC 12C509 (Ize pouzit i typ PIC 
12C508A, ktery je levnejsi). Vystup 
z mikroprocesoru je priveden na vstup 


Obr. 4a. Obrazec plosnych spoju 
pro zapojeni podle obr. 1 (2:1) 


1N4H8 1N4148 

ago cm 
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Obr. 4b. Rozmisteni soucastek na desce 
s plosnymi spoji podle obr. 4a (2:1) 

Obr. 5. Obrazce s plosny- 
mi spoji a rozmisteni 
nekterych soucastek 



RxD serioveho portu PC. RS232 ma 
sice definovanou minimalm uroven pro 
log. 1 -3 V a pro log. 0 +3 V, ale bezne 
seriove porty preklapeji nekde kolem 
1 V, coz je dostatecne vhodne napeti 
i pro logiku TTL. Aby PC mohl s mikro- 
pocitacem komunikovat, je napeti z vy- 
vodu TxD omezeno rezistorem 100 k 
a Zenerovou diodou 5V1 na asi 5 V pri 
log. 0 a 0 V (popr. - 0,6 V) pri log. 1 . 

Zarizem je napajeno primoze serio- 
veho portu - jeho odber je tak maly, ze 
funkci serioveho portu nikterak neohro- 
zuje. Potrebuje ktomu spolupraci soft- 
waru, ktery nastavi vyvody RTS a DTR 
serioveho portu na log. 0 (tj. na uroven 
10 az 12 V). Toto napeti je dvema dio- 
dami 1 N4148 usmerneno tak, aby jeho 
pripadna opacna polarita neposkodila 
obvod nebo neznemoznila napajem 
prijimace. Proud prochazejici Zenero- 
vou diodou, ktera stabilizuje napajeci 
napeti prijimace na 5 V, je omezen 
rezistorem Ik. 

Ke stavbe tohoto modulu potrebu- 
jete alespon zakladm znalosti elektro- 
niky a mikropocitacu a trochu praxe 
s pajenim. Lze ho sestavit bud’ jako 
„vrabcf hnizdo", nebo na male desticce 
s plosnymi spoji. Modul se muze nasu- 
nout i primo na konektor serioveho por- 


Obr. 1. Schema modulu UIR s hodinovym kmitoctem rizenym 

krystalem 





v. 




2x 1 N4148 220 -Ik 


22M 




Obr. 3. Fotografie osazeneho modulu UIR s PIC 12C509 na desticce s plosnymi spoji podle obr. 4a 


Prakticka elektronika 


A Radio 


- 7/2001 








: 0200000005 OAEF 
: 08 00 08 00 05 0A2 5 00 6B00 09 0C3C 

: 100010000600C20C020046048307E20A0400580CE2 
: 10002000B6099F09120243040304490F430705 0A5 6 
: 100030009F09120243040304520F430705 0A4 F0CA1 
: 10004000B6 0 94 BO CB 6 0 991090400660624 0A6 10 042 
: 1000500066072D0A010235006F0A0400E10728 0A2D 
: 10006000C107280A0400660733 0A6 1000400660617 
: 100070003D0A0102610035001C0BE10737 0A04 0 04C 
: 10 00 8 0 00 66 0 64 00A6 10 06 60 74 3 OAO 102 6 1003 5 00 06 
: 1000900003041503F50104007B007A007900780061 
: 1000A00077007600300C340059 0A6 6 0 7 5 5 0A6 10 0 63 
: 1000B00004000304010295004307590A030466077C 
: 1000C00065 0A6 100660662 OAO 30504007603770389 
: 1000D000780379037A037B03F40255 0AD4 OAO 4 0 0 F7 
: 10 0 OEO 0 0 F5 0 6F10AD5 0 6F1 0A6 10 0 04 0 0 6 6 0 6 7 6 0AF3 
: 1000F00061000400660 7 7A0A0 10 2 610035003503D9 
: 10 0100 00 04 0 06 60 68 10A0 102 6 10 0F5 0104 00 66 072 9 
: 1001100087 0A4B0A6 606 8 AO AO 10261003500350328 
: 10 012 0 0 04B 0AC7 0C02000400660791 0A6 100040034 
: 10013000660791 0AE1 0 7 9 7 0AC2 OCO 2 000008080C42 
: 100140002F0072000400060 7A2 0A2 E0C3 300F302EF 
: 10 015 0 0 0A7 0A030432030607F2051F0C3300F3025B 
: 10 016 0 0 OAF OAO 000EF02A9 0A12 0 2000804003100E1 
: 10017000080C2F0046051F0C33 0 0F3 0 2BD0A03 04 DO 
: 100180003103030646040307460500 0 0EF02BB OADD 
: 100190001F0C33 0 0F3 0 2CA0A4 6043300F3 02 CE OAEE 
: 1001A0003300F302D10A000804001B02B609 1A02 4 8 
: 1001B000B6091902B6091802B6091702B6091602 DD 
: 1001C000B609230A04000304260C9400030623 0A3C 
: 1001D00076037703780379037A037B03F4 02 E8 0A52 
: 1 0 0 1E0 0 0D4 0A040003041503F501500C3C007B0005 
: 1001F0007A007900780077007600310C34006606 CA 
: 1002 0000FF0A0400610003040102950043 0703 0B89 
: 1002100066070E0B66060A0B0304110B66070E0B2E 
: 10 02 2 0 00 03 0 56 10 004 0 07 603 7 7 03 7 803 7 9 03 7A03 FA 
: 100230007B03F4020 3 0BD4 OAO 4 0003043503D50145 
: 100240003503F501530C3C007B007A0079007800FF 
: 1002500077007600300C3400310B66062D0B610000 
=10026000 04 0003040102950 04 307310B03 04 6606 F2 
: 100270003D0B610066073A0B030504007603770324 
: 0E028000780379037A037B03F40 2 2D0BD4 0A7 2 
: 02 1FFE00ED0FE5 
: 0 0 0 0 0 0 0 IFF 


0200000 
0800080 
1000100 
1000200 
1000300 
1000400 
1000500 
1000600 
1000700 
1000800 
1000900 
10 0 OAO 0 
1000B00 
1000C00 
1000D00 
1000E00 
1000F00 
1001000 
1001100 
1001200 
1001300 
1001400 
1001500 
1001600 
1001700 
1001800 
1001900 
1001A00 
1001B00 
1001C00 
1001D00 
1001E00 
1001F00 
1002000 
1002100 
1002200 
1002300 
1002400 
1002500 
1002600 
1002700 
0E02800 
021FFE0 
0000000 


0 0 5 OAEF 

0 0 5 0A2 5006B00090C3C 

00600C20C020046048307E20A0400580CE2 
0B6099F09120243040304490F430705 0A5 6 
09F09120243040304520F430705 0A4 F0CA1 
0B6 0 94 BO CB 6 0 991090400660624 0A6 10 042 
066072D0A010235006F0A0400E10728 0A2D 
0C107280A0400660733 0A6 1000400660617 
03D0A0102610035001C0BE10737 OAO 4 0 04C 
0 660 64 00A6 10 06 60 74 3 OAO 102 6 1003 5 00 06 
003041503F50104007B007A007900780061 
077007600300C340059 0A6 6 0 7 5 5 0A6 10 0 63 
004000304010295004307590A030466077C 
0 65 0A6 10 06 60 662 OAO 3 05 04 007 6 03 77 03 89 
0780379037A037B03F40255 0AD4 OAO 4 0 0 F7 
0 F5 0 6F10AD5 0 6F1 0A6 1000400660676 0AF3 
06100040066077A0A0102610035003503D9 
004006606810A01026100F5010400660729 
0 8 7 0A4B0A6 6068A0A010261003500350328 
04B 0AC7 0C02000400660791 0A6 100040034 
0 6 6 0 7 91 0AE1 0 7 9 7 0AC2 OCO 2 000008080C42 
02F0072000400060 7A2 0A2 E0C3 300F302EF 
0A7 0A030432030607F2051F0C3300F3025B 
OAF OAO 000EF02A9 0A12 0 2000804003100E1 
0080C2F0046051F0C33 0 0F3 0 2BD0A03 04 DO 
03103030646040307460500 0 0EF02BB OADD 
0 1F0C3 3 0 0F3 0 2CA0A4 6043300F3 02 CE OAEE 
03300F302D10A000804001B02B609 1A02 4 8 
0B6091902B6091802B6091702B6091602 DD 
0B6 092 3 0A04 0003 042 60C94 0003 0623 0A3C 
076037703780379037A037B03F4 02 E8 0A52 
0D4 0A040003041503F501500C3C007B0005 
07A007900780077007600310C34006606 CA 
0FF0A040061000304010295004307030B89 
066070E0B66060A0B0304110B66070E0B2E 
0 03 0 56 10 004 0 07 603 7 7 03 7 803 7 9 03 7A03 FA 
07B03F4020 3 0BD4 0A040003043503D50145 
03503F501530C3C007B007A0079007800FF 
077007600300C3400310B66062D0B610000 
004 0003040102950 04 307310B03 04 6606 F2 
03D0B610066073A0B030504007603770324 
0780379037A037B03F40 2 2D0BD4 0A7 2 
0E60FEC 
IFF 


Obr. 7. Hexadecimalni vypis programu pro PIC 12C509 s extern \m zdrojem hodinoveho 
kmitoctu (vlevo) a s intern im zdrojem hodinoveho kmitoctu (vpravo) 


tu (C0M1 nebo COM2) pocitace. K ov- 
ladani staci obvykle infracerveny papr- 
sek odrazeny od zdi za pocftacem. Po- 
kud nestacf, Ize k modulu na prodlu- 
zovaci kablik pripojit bud’ pouze samot- 
ne infracervene cidlo (SFH506-36), 
nebo naopak cely modul pripojit na 
prodluzovaci kabel k seriovemu portu 
(maximalne 2 m). 

Aby zarfzenf fungovalo, je zapotre- 
bi pouzity mikropocitac naprogramo- 


vat. Zdrojove kody pro mikropocitac 
PIC 12C509 pro zapojeni s extern fm 
i internfm rizenim hodinoveho kmitoc- 
tu jsou na obr. 7. 

Z tohoto popsaneho zapojeni uni- 
verzalnfho IR prijimace vychazi take 
konstrukce zarfzenf IrAMP, hotoveho 
IR modulu pro pripojenf k seriovemu 
portu pocitace, ktery si muzete objed- 
nat za 500 Kc na webovych strankach 
www. h w. cz/iramp . 
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Rozmery a provedem 
infracerveneho cidla SFH 506-XX 


Jednoduchy prijfmac 

Reseni druheho typu, tzn. s co nej- 
jednodussi hardwarovou casti a vetsim 
vytizenim procesoru osobniho poci- 
tace, ma na svych webovych strankach 
www.cesko.host.sk ing. Igor Cesko. 



Obr. 9. Zapojeni IR modulu podle 
ing. Igora Cesko 



Obr. 10. Zapojeni IR modulu 
s vyssi citlivosti 

Zapojeni vyuziva integrovany IR 
prijfmac SFH506-xx nebo TSOP17xx 
(obr. 9, 10) . Ten obsahuje obvody, po- 
trebne pro prfjem a demodulaci IR sig- 
nalu. Obvod je napajeny primo z vy- 
vodu RTS serioveho portu pocitace. 
Stabilizaci napetf na 5 V zajist’uje Zene- 
rova dioda D1 . Nema omezovacf rezis- 
tor a vyuziva zabudovaneho proudo- 
veho omezenf serioveho portu na asi 
10 mA. Kondenzator Cl filtruje odbe- 
rove spicky. Rezistor R1 je doporucen 



Obr. 11. K vyhod- 
nocovani prijate- 
ho IR signalu 
zvolil autor 
volne sireny 
program Girder 
a naprogramoval 
do nej plug-in 




Obr. 8. Fotografie modulu jednoducheho prijimace ing. I. Ceska, zapojeneho primo na konektoru (pro zasunuti do serioveho portu PC) 
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vyrobcem obvodu TSOP17xx. Vystup 
z modulu je priveden na vstup DSR 
serioveho portu, kde hojizzpracovava 
software osobmho pocitace. 

Citlivost smmace je podle autora 
obdivuhodna a funguje dobre i v pripa- 
de, ze je zasunuty v konektoru serio- 
veho portu na zadni strane pocitace. 
Pri volbe kmitoctu obvodu (cislice na 
miste xx v oznacem obvodu) je nutne 
dbat na soulad s kmitoctem, na kterem 
vysila pouzity dalkovy ovladac. Nejlep- 
si je zvolit 38 kHz, obvykle svoji citli- 
vosti vyhovi v rozsahu 36 az 40 kHz. 

Autor zvolil pro spolupraci s timto 
modulem volne sireny program Girder 
(popiseme ho vzhledem k jeho uni- 
verzalnosti podrobne v dalsi casti to- 
hoto clanku) a naprogramoval pro nej 
zasuvny (plug-in) softwarovy modul 
lgorPlug.dll. Ten si Ize stahnout zdar- 
ma z adresy www.cesko.host.sk/down- 
loads/lgorPlug. zip . 

Zapojeni s diskretmmi 
soucastkami 

Mnoho souhrnnych informaci o dal- 
kovem ovladam PC vcetne zapojeni 
hardwarovych modulu a vlastmho pro- 
gramu pro jejich ovladam ma na svych 
webovych strankach Moises Cambra 
(www.geocities.com/CapeCanaverai/ 
Lab/14 75/index, html) . 

Schema dale popisovaneho hard- 
waroveho modulu je na obr. 14. 

Obvod men periody digitalmho sig- 
nalu a hodnoty posila na seriovy port. 
Mereni je na bazi volne beziciho citace 
pripojeneho k posuvnemu registru. Pri 
prechodu z log. 0 na log. 1 na vystupu 
invertoru Ula generuje obvod hradla 
NAND U2a s clankem C1R1 uzky im- 
puls log. 0. Tento impuls zpusobi na- 
cteni udaje citace do posuvneho regis- 
tru a ten je pak automaticky odeslan na 
seriovy port pocitace. Mezitim je impuls 
invertovan v Ulb a nasledujici prechod 
z log. 1 do log. 0 je vyuzit obvodem hra- 
dla NAND U2b s clankem C2R2 ke ge- 
nerovani uzkeho impulsu log. 1, ktery 
zresetuje citac. Popisovane signaly 
jsou znazorneny na obr. 12 (obrazek 
neni v realnem meritku, ve skutecnos- 
ti jsou periody IR signalu mnohem del- 
si nez sirka impulsu). 

IR receiver | | | 

U1 -A output I | | 

Load / U2-A 1 I I I 

U1-B output I | | I 

Reset / U2-B | | | 

Obr. 12. Popisovane signaly 



Obr. 13. Graficke znazorneni dvou 
rozdilnych a dvou stejnych sekvenci 


Obr. 14. Schema zapojeni 
hardwaroveho modulu 


Seznam soucastek: 

U1 

74HC14 

U2 

74HC132 

1)3 

IS1U60L 


(GP1U52X) 

U4 

74HC393 

U5 

74HC165 

U6 

DS14C232 


(MAX232) 

R1 ,2 

1 k 

R3 

22 k 

Cl, 2 

1 n 

C3 

4,7 n 

C4 az 7 

1 M 



Do pocitace jsou odeslany hodnoty 
okolo osmibitoveho maxima (255). Tyto 
male rozdily staci k rozlisem ruznych 
IR sekvenci. Na dalsim obrazku (obr. 
13) je priklad dvou grafickych znazor- 
neni prijatych hodnot. S urcitou toleran- 
ci k prijatym hodnotam „umi“ program 
identifikovat totozne sekvence. 

Pouzitf prodavanych 
rozhram IrDA 

Popisovane hardwarove moduly 
spolupracuji primo se seriovym portem 
osobmho pocitace a nekterym z vlast- 
nich obsluznych programu, zpracova- 
vajicich protokol dalkoveho ovladani 
(nejcasteji RC5). Standard m IrDA roz- 
hrani osobniho pocitace je obvykle 
kompatibilm s modulaci ASK 38 kb/s, 
pouzivanou v dalkovych ovladacich, 
tzn. ze muze pracovat s timto typem IR 
signalu. Jsou tedy pouzitelna jak samo- 
statna exterm rozhrani IrDA, pripojova- 
telna pres seriovy port (napr. u nas po- 
merne rozsireny produkt IRmate IR- 
210), tak rozhrani integrovana na za- 
kladni desce pocitace doplnena pri- 
slusnym cidlem. 


Urcity problem ale prinasi softwa- 
rova spoluprace s temito rozhranimi. 
Ta jsou totiz v operacnim systemu Mi- 
crosoft Windows ovladana automaticky 
ovladaci (drivery) IrDA z Windows, kte- 
re jiz nedovoli primy pristup k prislus- 
nemu seriovemu portu. Ten je ale po- 
trebny pro funkci obsluzneho softwaru. 
Je proto zapotrebi nejdrive IrDA ovla- 
dace ve Windows deaktivovat nebo od- 
instalovat. Pomerne jednoduche je to 
ve Windows 95, kde tyto ovladace ne- 
jsou soucasti originalniho systemu. Ve 
Windows 98 Ize tento problem resit 
pouze modifikaci nekterych konfigurac- 
nich souboru. Podrobnejsi popis najde- 
te v souboru iradwin98.txt na webove 
ad rese www. geocities. com/CapeCa- 
naveral/Lab/1 475/irdawin98. txt. 

Software 

Pro nastavem a pouzivam dalko- 
veho ovladani osobniho pocitace pro- 
strednictvim infracerveneho signalu 
existuje vetsi pocet ruznych programu, 
jak freewarovych, tak sharewarovych. 
Budeme se jim venovat v druhe casti 
tohoto clanku v pristim cisle. 


Odkazy na dalsf nebo podrobnejsi informace na Internetu: 

www.geocities. com/Silicon Valley/Sector/3863/uir 
www. stack. nl/~stilgar/windoze/girder.html 
http://gware. virtualave.net 

www. geocities. com/CapeCanaveral/Lab/1 4 75/remotectrl. html 
www. ante net. fi/irassistant 
http://users. sky net. be/nagels 

www. microchip, com/1 0/Lit/PICmicro/1 2C5XX/index. htm 

www. infineon. com/search/archive. htm#S 

www.pcremotecontrol. com 

www. cesko. host, sk 

www.hw. cz/iramp/sw_ginder. html 


Prakticka elektronika 


-7/2001) 


A Radio 



SHAREPOINT TEAM SERVICES V OFFICE XP 


Aplikace SharePoint Team Services, dodavana s Microsoft FrontPage 2002 jako soucast prave uvede- 
ne nove verze Microsoft Office XP, tvoff webovou platformu pro spolupraci libovolne vytvorenych pra- 
covnich skupin. Jejich clenove maji nejen pistup ke vsem dokumentum, umistenym na spolecnem we- 
bovem miste, ale mohou tarn sami i dalsi dokumenty pridavat, popr. ty stavajici upravovat, a to vse z pro- 
stredi sveho prohlizece, aniz by k tomu potrebovali nejake dalsi aplikace nebo znalosti. 

I kdyzjetato aplikace samozrejme primarne urcena pro firemni prostredi, jeji podstata umoznuje velice 
siroke vyuzitf i ve zcela nekomercnich a zajmovych oblastech. 


3 Office XP: The Smaller Work Experience - Microsoft Internet Explorer 
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Announcements 


Add new announcement 


ChampionZone Internal Newsletter! ! new 

by Bobby Moore 3/7/2001 1:01 PM 

The first issue of the ChampionZone Internal Newsletter is now 
available. Please check your internal mail for your copy. 
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Predstavte si zakladm moznosti 
SharePoint Team Services na konkret- 
nich prikladech. Rozhodnete se napr. 
usporadat radioamaterske setkani ve 
svem meste, nebo chcete s prateli spo- 
lecne navrhnout nejake technicke za- 
rizeni. V obou pripadech vznikne sku- 
pina lid f, kteri si mezi sebou rozdeli 
ukoly a spolecne zacnou dany projekt 
realizovat. Tymove webove misto, vy- 
tvorene pomoci SharePoint Team Ser- 
vices, jim slouzi jako spolecny bod, kde 
najdou vzdy vsechny potrebne infor- 
mace a dokumenty, mohou se k nim 
vyjadrovat, mohou tarn kdykoliv umistit 
dalsi informace ze svych zdroju nebo 
dilci ci konecne zpracovani sveho uko- 
lu. Bude tarn take harmonogram celeho 
projektu a z jeho aktualizace bude zrej- 
me, co je v dany moment brzdou a kam 
je zapotrebi spolecne naprit sily. 

Vsechny dokumenty jsou prehled- 
ne ulozeny ve webovych knihovnach, 
podobne jako je mate treba v kancelari 
ve skrini v sanonech a deskach, ale 
s tim rozdilem, ze k nim maji kdykoliv 
pristup vsichni, at’ se zrovna nachaze- 
ji kdekoliv. 

Podle funkce, pravomoci a zodpo- 
vednosti, ktere jednotlivi clenove pra- 
covni skupiny maji, mohou dostat ruz- 
na pristupova prava do jednotlivych 
knihoven a k jednotlivym dokumentum. 
Nektere treba nemohou ani cist, nek- 
tere mohou cist ale nemohou do nich 
zasahovat, jine mohou pripominkovat 
a upravovat. Obvykle mohou upravo- 
vat dokumenty pouze jejich autori. Na 
dokumenty Ize aplikovat ruzna pravid- 
la, napr. dobu jejich platnosti, nebo ove- 


reni vedoucim pracovnikem pri umis- 
teni do urcite knihovny ap. Tato pravid- 
la mohou byttakslozita nebojednodu- 
cha, jak se rozhodne spravee webove- 
ho mista - sama aplikace ho v tom nik- 
terak neomezuje. 

Na strankach sveho weboveho mis- 
ta mohou clenove skupiny diskutovat 
o jednotlivych problemech prakticky 
v realnem case, aniz by se museli ne- 
kde schazet a ztraceli cas na ceste. Na- 
vic je cela diskuze zachycena pisem- 


ne a muze se s m tak seznamit kazdy 
i pozdeji, i pokud se ji v realnem case 
nezucastnil. 

Cela aplikace a vytvorene webove 
misto jsou velmi tesne propojeny s ap- 
likacemi Microsoft Office XP, takze jsou 
pri vlastni praci na pocitaci napr. ve 
Wordu nebo Excelu vnimany jako sou- 
cast Office a prakticky nerozlisujete 
mezi dokumenty ve vlastmm pocitaci 
a na webu. Tvorite dokument a ukla- 
date ho primo na vase spolecne we- 
bove misto. 

Hlavni vyhodou oproti klasickym 
webovym mistum je skutecnost, ze 
clenove skupiny mohou sami tvorit no- 
ve webove stranky, upravovat ty stava- 
jici, upravovat seznamy, knihovny a je- 
jich zobrazem, a to vse intuitivmm zpu- 
sobem primo ze sveho internetoveho 
prohlizece - nemusi kvuli tomu znat 
HTML, pouzivat FTP klienty a pro lai- 
ka slozitym zpusobem odesilat doku- 
menty na prislusne servery. Ten, kdo 
k tomu ma opravneni, muze rovnez pri- 
mo z prohlizece i menit a upravovat pri- 
stupova prava a kompetence jednotli- 
vych clenu skupiny. 

Tvorba vsech dokumentu v Office 
vychazi ze sablon, maji tedy zvolenou 
kvalitm a prehlednou grafickou upravu. 
Spolecne pouzivane sablony jsou ulo- 
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zeny primo na spolecnem webovem 
miste. Zmemte-li sablonu, zmeni se 
nasledne i uprava dokumentu, na ktere 
byla aplikovana. Timto zpusobem Ize 
snadno v urcitych mezich menit us- 
poradani webovych stranek, aniz by se 
zmenil jejich obsah. 

Pri vytvorem spolecneho webu jsou 
automaticky zalozeny nektere zaklad- 
m odd fly (seznamy) - kontakty (na 
zucastnene osoby a instituce), udalosti 
(terminovy kalendar souvisejicich ak- 
ci), zpravy, ukoly, odkazy a obecne dis- 
kuze a knihovna dokumentu nazvana 
Sdilene dokumenty. Nasledne muzete 
pridavat jakekoliv dalsi potrebne oddi- 
ly, odkazy ne se mohou (a nemuseji) 
objevit na hlavmrn navigacmm pruhu 
na domovske strance. 

Je-li projekt rozsahlejsi a jeho pra- 
covni skupina clenitejsi, Ize vytvaret 
tzv. „podweby“. Kazdy takovy „podweb“ 
je vlastne samostatnym webovym mis- 
tem, umistenym v podadresari zaklad- 


nihoadresare hlavm'ho webu. TytodNci 
weby pak mohou byt obhospodarovany 
ruznymi lidmi i ruznymi skupinami 
a protoze se zakladni regulace pristu- 
povych prav v cele sve si'ri vztahuje i na 
ne jako na samostatne jednotky, celko- 
va struktura zabezpecem se tak zjem- 
m a rozcleni. 

Pokud jsou uzivatele webu ze stej- 
ne domeny (site), je jejich identifikace 
automaticka. Pokud jsou z jinych vzda- 
lenych siti, musi se identifikovat jako 
obvykle prihlasovacim jmenem a hes- 
lem. Existuje i kategorie „pozvanych 
hostu“, kteri po vstupu dostanou od 
systemu automaticky pridelene heslo 
(aby mohli „dal“) s vyzvou, aby si ho po- 
kud mozno hned zmenili. 

Webove misto Ize zajistit proti neza- 
doucimu pristupu a Ize aplikovat i funk- 
ce, vytvarejici prehled a statistiku o tom 
kdo a jak casto ho navstevuje. 

Prostrednictvim internetoveho pro- 
hlizece nelze udelat uplne vsechno. 


K nekterym zasahum je nutne vyuzit 
aplikaci FrontPage 2002, ktera je sou- 
casti Office XP a standardne slouzi (jiz 
i u drivejsich verzi Office) k tvorbe plno- 
hodnotnych webovych mist a jejich 
sprave. 

Pro kvalifikovane spravce webo- 
vych mist a tvurce webovych stranek 
skytaji SharePoint Team Services 
mnoho dalsich moznosti a funkci a pine 
vyuzivaji standardizace pomoci jazyka 
XML. 

Aplikace SharePoint Team Servi- 
ces je uzitecnym webovym mistem pro 
pracovni skupiny, ktere Ize snadno „vy- 
balit z krabice" a behem hodiny uvest 
do provozu se vsemi zakladnimi funk- 
cemi jako jsou knihovny dokumentu, 
terminove kalendare, seznamy kontak- 
tu ap. I kdyz zakladni nastavem obvyk- 
le ve vetsine pripadu vyhovi, uzivatele 
i spravci weboveho mista maji moznost 
prakticky vse upravit a prizpusobit 
svym potrebam a svemu vkusu. 




Podrobnejsi informace o softwaru Microsoft Office XP a ruzne doplhky ke stazeni najdete na www.microsoft.com/cze/office/xp 


AKTIVACE NOVYCH PRODIIKTO MICROSOFTU 


Microsoft zavadf od letosnfho roku u svych novych produktu tzv. aktivaci. Vedle doposud pouzfvaneho 
produktoveho klfce, zadavaneho pri instalaci, tfm tak chce jeste lepe zamezit neopravnenemu kopfrovanf 
a vfcenasobnemu instalovanf svych produktu. Protoze je mezi lidmi v teto zalezitosti mnoho nejasnostf, 
prinasfme odpovedi na nejcastejsf otazky, jak je Microsoft formuloval na svych webovych strankach. 


Co je to „aktivace produktu “? 

Implementace technologie Aktivace 
produktu do novych produktu spolec- 
nosti Microsoft jejednim z nastroju boje 
proti softwarove kriminalite. Jeji princip 
je velmi jednoduchy, legalniho uziva- 
tele nezatezuje a respektuje zcela jeho 
pravo na soukromi. Tato technologie 
v podstate overuje, zda unikatni insta- 
lacni klic (Product Key- vetsinou uve- 
deny na zadni strane obalu CD) nebyl 
pouzit na vice zarizemch, nez umoz- 
nuje licencni smlouva uzivatele daneho 
softwaroveho produktu. Pro uspesne 
nainstalovani softwaru na pocitac je 
prave tento klic zapotrebi zadat do 
Pruvodce instalacf. V minulosti docha- 
zelo casto k jeho zneuziti. 


Jakych produktu se aktivace 

produktu tyka? 

Aktivace produktu se tyka nove ver- 
ze kancelarskeho softwaru Microsoft 
Office XP, dale pak aplikaci Microsoft 
Visio 2002 a Microsoft Project 2002. 
Bude soucasti i dalsich pripravovanych 
produktu, napr. Microsoft Windows XP. 
Technologie aktivace produktu se tyka 
pouze krabicovych a OEM verzi pro- 
duktu. 

Jak aktivace produktu probfha? 

Nainstalovany produkt je zapotrebi 
do urciteho terminu aktivovat (u apli- 
kaci nejpozdeji po 50 spustemch, u o- 
peracnich systemu nejpozdeji po 30 
dnech od prvniho prihlasem do syste- 
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mu). V pripade, ze byste do daneho 
terminu aktivaci neprovedli, nebude 
mozne prislusny produkt do provedem 
aktivace plnohodnotne vyuzivat. Ve 
vsech produktech je zabudovan jedno- 
duchy pruvodce celym aktivacnim pro- 
cesem. Tento pruvodce aktivaci se au- 
tomaticky prihlasi po instalaci, pri spus- 
teni dosud neaktivovaneho produktu 
nebo jej Ize otevrit klepnutim na Na- 
povedu a zvolit prikaz Aktivovat. Akti- 
vaci je mozne provest kdykoliv, i po vy- 
prseni terminu k aktivaci urceneho. 

Ve vsech komercne dostupnych 
verzich produktu existuji dve varianty, 
jak Ize aktivaci provest. Prvni moznosti 
je aktivace pres Internet - tato moznost 
je velmi jednoducha a rychla a vyzadu- 
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je pouze aktivm pripojeni k Internetu. 
Druhou moznosti je zavolat na bezplat- 
ne telefonni cislo do aktivacniho cen- 
tra spolecnosti Microsoft. Zpusob pro- 
vedeni aktivace voli'te v pruvodci akti- 
vaci. Zkusebm verze produktu (napr. 
30 denni zkusebm verze Office XP) na- 
bizeji pouze aktivaci po Internetu. 

Aktivace produktu 

prostfednictvim internetu 

V pripade, ze zvolite moznost akti- 
vace pres Internet, cely proces probeh- 
ne na pozadi behem nekolika sekund 
a z Vasi strany neni nutny zadny za- 
krok. Je treba pouze udat zemi, v ktere 
se prave nachazite. Potrebnou inter- 
netovou adresu obdrzite v prubehu 
aktivace produktu. Jake informace jsou 
pri aktivaci predavany spolecnosti Mi- 
crosoft se dozvite v odpovedi na nasle- 
duji'ci otazku. 

Telefonicka aktivace produktu 

Pokud zvolite telefonickou aktivaci, 
budete pracovmkem aktivacniho cen- 
tra (komunikace v ceskem i sloven- 
skem jazyce) pozadani o nadiktovam 
tzv. instalacniho ID. Instalacni ID (In- 
stallation ID) je vygenerovano neustale 
se rnemcim postupem a nese v sobe 


zakodovanou informaci o nainstalova- 
ne verzi softwaru (z Product Key pou- 
ziteho pro instalaci) a o pouzitem hard- 
waru. Tento kod v zadnem pripade ne- 
nese jakekoliv osobni informace nebo 
konkretm udaje o vasem hardwaru. In- 
stalacnl ID je zobrazeno v pruvodci ak- 
tivaci, nemusite je tedy nikde hledat. 
Pracovmk aktivacniho centra Vam vy- 
stavi potvrzujici ID (Confirmation ID), 
ktere zapisete do volnych pripravenych 
kolonek v pruvodci aktivaci. Jediny 
udaj (krome instalacniho ID), ktery mu- 
site udat, je opet zeme, ve ktere se pra- 
ve nachazite. Telefonni cislo bezplat- 
ne aktivacni linky obdrzite v prubehu 
aktivace produktu. 

Registrace, kontaktm udaje - 
poskytnout je aktivacnimu 
centru nebo zustat v ano- 
nymite? 

V pripade, ze poskytnete pri aktivaci 
Vase kontaktm udaje, bude jednodussi 
a mnohem efektivnejsi pripadne po- 
zdejsi vyhledani Vasich udaju v data- 
bazi pro ucely pripadne opakovane ak- 
tivace. Pri procesu aktivace je mozne 
take provest registraci a objednat si za- 
silani zajimavych informaci, tykajicich 
se aktivovaneho produktu nebo i jinych 


produktu primo od spolecnosti Micro- 
soft prostfednictvim e-mailu, a zajistit 
si bezplatne zasilam firemniho casopi- 
su. Pokud poskytnete Vase kontaktm 
udaje za nekterym z vyse uvedenych 
ucelu, budou tato data bezpecne ucho- 
vana v souladu s platnymi zakony a ne- 
budou poskytnuta zadnym dalsim insti- 
tucim nebo osobam. 

Aktivace produktu v ramci 

multiiicencnich programu 

V pripade, ze mate uzavrenou ne- 
kterou z multiiicencnich smluv (Micro- 
soft Open License, Open Subscription 
License, Select, Enterprise Agree- 
ment), poskytne Microsoft instalacm 
klic, ktery umozni hromadne instalace 
bez procesu aktivace na kazdem poci- 
taci. Tento klic bude soucasti smlouvy 
pri koupi produktu nebo ho ziskate 
v aktivacni m centru. Kazde spolecnos- 
ti, ktera bude mit pravo na ziskani a po- 
uziti tohoto typu klice (Volume Licens- 
ing Key, Open Product Key), bude pri- 
delen individualne. Mel by byt dobre 
zabezpecen a poskytnut pouze za- 
mestnancum ci pracovmkum, opravne- 
nym instalovat a distribuovat licence ve 
firme. Za zneuziti klice odpovida spo- 
lecnost, ktere byl pridelen. 


UZITECNA FUNKCE V EDITOR!) MS WORD 


V jednotlivych programech Microsoft Office je velmi mnoho funkci. O vetsine jich casto ani nevime, 
o dalsich vime, ale nepouzivame je, popr. je pouzsvame jen castecne protoze nas nenapadne jejich (dal- 
si) uplatneni. Jednou takovou uzitecnou funkci jsou Automaticke opravy (AutoCorrect). 


Asi vite, ze da pouzivat k nekterym 
opravam preklepu, jako treba po neu- 
myslnem stisku klavesy CapsLock (kdy 
se nevsimnete, ze jste prepnuli do rezi- 
mu velkych pismen), nebo kdyz podr- 
zite Shift na klavesnici o neco dele 
a misto jednoho velkeho pismena na- 
pisete velka pismena dve. Muzete si 
take zvolit automaticke psani velkeho 
zacatecniho pismene po tecce. Po- 
sledni ze zaskrtavacich okenek se jme- 
nuje Nahrazovat pri psani (Replace 
text as you type). Vytvorite si seznam 
(nebo pouzivate prednastaveny), kde 
v levem sloupci je slovo (nebo obecne 
retezec znaku) ktery bude po oddelem 
mezerou nahrazen slovem (retezcem 
znaku) v pravem sloupci. Prednastave- 
ny seznam ve Windows (v anglictine) 
je obvykle pouzivan k opravovani ne- 
zadoucich preklepu - napr. v levem 
sloupci je teh a v pravem the ap. (vy- 
chazi z toho, ze pri preklepech casto 
prehodite dve pismena). 

Velmi uzitecne je pouzit tuto funkci 
ke zrychleni psani, bud’ pri prepisova- 
ni textu nebo pri prekladech. Zbeznym 
prohlednutim textu najdete slova nebo 
slovni spojeni, nazvy firem, produktu 
ap., ktera se v textu casto opakuji, a pri- 
radite jim jednoduche zkratky. Pisete- 
li napr. o produktech Microsoftu, hodi 



V tomto okne se nastavuji vlastnosti 
popisovane funkce 

se misto Microsoft zvolit jen ms (nebo 
dokonce pouze m), misto Windows \en 
w, misto operacni system jen os atd. 
Napisete potom vzdy pouze toto pis- 
meno (zkratku), odklepnete mezeru 
a ihned se automaticky doplni cele po- 
zadovane slovo (vyraz). Nejen ze to 
zrychli psani textu, ale vylouci to i chy- 
by a preklepy, kterych byste se treba 
zejmena v delsich cizojazycnych na- 
zvech mohli dopustit (pokud jste ovsem 
chybu neudelali primo v zapisu do se- 


znamu, pak ji naopak budete mit v ce- 
lem textu). 

Pomoci teto funkce muzete auto- 
maticky vkladat nejen text, ale i graficke 
prvky. Je to velice prakticke napr. po- 
kud pouzivate pri tvorbe nejakeho ma- 
nualu pravidelne urcite ikonky - nemu- 
site tak vzdy znovu volit Vlozit/Obra- 
zek/Ze souboru ... atd., ale napisete jen 
zvolene oznacem (treba jen cislo) a ob- 
razek se vlozi automaticky. 




Napisete „os“, odklepnete mezeru 
a okamzite se doplni „operacni system “ 
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Atlas kyberprostoru je rozsahla sbirka map a grafickych reprezentaci novych elektronickych teritorif na Inter- 
netu, World Wide Webu a dalsich rodicich se kyberprostoru. Vsechny tyto mapy - kybermapy - pomahaji vizualizo- 
vat a pojmout nova digitalm uzerm za obrazovkou naseho pocitace, ve vedenich globalmch komunikacnich siti 
a v obrovskych zdrojich online informaci. Kybermapy nam stejne jako tradiem mapy jednak pomahaji v navigaci 
informaemmi uzermmi, jednak jsou i objektem estetickeho zajmu. Byly vytvoreny pruzkummky kyberprostoru nej- 

ruznejsich profesi a narodnosti. Nektere mapy po- 
uzivaji duverne zname prostredky a zobrazeni map 
tradicmch, casto jsou vsak abstraktnimi reprezen- 
tacemi mnohorozmerneho elektronickeho prosto- 
ru a pouzivaji nove miry a souradnicove systemy. 
Atlas tridi mapy do nekolika prolinajicich se kate- 
gorii - na mapy koncepcm, umelecke, geograficke, 
topologicke, informacm, kabely asatelity, infopros- 
tory, mapy webovych mist, virtualm svety ad. 
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This is an atlas of maps and graphic representations of the geo 
of the new electronic territories of the Internet, the World-Wide V 
other emerging Cyberspaces. 

These maps of Cyberspaces - cybermaps - help us visualise ai 
comprehend the new digital landscapes beyond our computer s 
the wires of the global communications networks and vast onlini 
information resources. The cybermaps, like maps of the real-wc 
us navigate the new information landscapes, as well being obje 
aesthetic interest. They have been created by 'cyber-explorers' 
different disciplines, and from all corners of the world. 

Some of the maps you will see in the Atlas of Cyberspaces will 
familiar, using the cartographic conventions of real-world maps, 
many of the maps are much more abstract representations of e 
spaces, using new metrics and grids. The atlas comprises sep< 
pages, covering different types of cybermaps. 
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Na znameho japonskeho psa-robota (vlevo) si aspon muzete 
sahnout, ale na ty virtualni se muzete jenom divat 
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Net Pets: 


your Interactive, 
Internet based pets, 

Who's who in the Net Pet World? find out... 

Go to the Net Pets tutorial and learn how to properly 
raise Net Pets 

Go to the Net Pet Shop and Start with Net Pets NOW! 
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Pokud clovek nezije v centru elektronicke revoluce, pripada mu 
zatim asi porad jeste ponekud nepochopitelne, ze nekdo muze chtit 
misto chlupateho ziveho tvorecka „elektronicke zviratko". Uspech 
hrackyjmenem Tamagoci v minulych letech a nedavny uspech elek- 
tronickeho psa-robota (za nekrest’ansky peniz) v Japonsku vsak 
dotvrzuji, ze tomu tak je. 

Nicmene ani zde to nekonci. Na Internetu si muzete poridit i maz- 
licka virtualniho. Musite se o nej stejne tak starat, krmit ho, vencit, 
mazlit se s mm (??), a on vam pak podle toho roste (nebo taky neroste 
popr. stune). Kdyz zlobi nebo obtezuje, muzete ho vypnout. Pokud 
potrebujete odjet na sluzebm cestu a nemate sebou pocitac pripojeny 
k Internetu, odlozite se sveho milacka do virtualniho utulku, kde se 
vam o nej docasne postaraji. To si nedelam legraci, opravdu, podivejte 
se na nektere z nasledujicich odkazu: 

prehled s mnoha odkazy - 

http://www.virtualpet.com/vp/links 

MOPy Fish odHP- 

http://194.131.104.251/mopyfish/index.html 
NeoPets - 

http://www.neopets.com/ 

Happy Hamster - 

http://www.maniform.com/stuff/hamster.htm 
Net Pets Internet Pet Simulator - 

http://www.freenet.edmonton.ab.ca/~sapien/ 

Mouse Pad Orphans web site - 
http://www.vikimouse.com/ 

Technosphere - UK Creature Designer - 

http://tdg.linst.ac.uk/technosphere/index.html 
Tamatgotchi Simulator (velmi slozity) - 

http://www.kalligram.sk/tamagotchi/us.htm 
Tamagotchi is Here Tamagoci simulator - 

http://members.hknet.com/~ada/index.html 
Shockwave Tamagotchi Simulator - 

http://www.jitterbug.com/gvt/gvt.shtml 
Virtual Dog internet dog simulator - 
http://www.virtualdog.com/ 

Virtual Puppy internet puppy simulator - 
http://www.virtualpuppy.com/ 

Virtual Kitty internet kitty simulator - 
http://www.virtualkitty.com/ 

Java Chocobo Home Page adopt a Chocobo (bird) - 
http://claim.goldrush.com/~mlorz/choc/ 

Cow Simulator - 

http://www.adelaide.park.org/Netherlands/pavilions/ 
typical_dutch/cows/simulator/ 

Neko (cat) Simulator for Palm Pilot - 

www.geocities.com/SiliconValley/Bay/9526/pneko.html 
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RADIO „Historie” 

I. 




Vojenska radiotechnika 

by vale NDR 


Rudolf Balek 


(Pokracovani) 


Dalsim, bohate dokumentovanym 
KV AM transceiverem je typ R-104, 
nasazeny ve velkem poctu v lidove 
armade NDR u ochrannych sboru, u 
motorizovanych pluku a u delostrelec- 
tva. Puvodni radiostanice oznacena 
R-104 byla zavedena v roce 1958/59. 
Pozdeji, v roce 1960, nasledoval typ 
R-104UM, ze ktereho byla odvozena 
stanice R-104M. Jeji varianty byly R- 
-104AM, R-104M a R-104UM. Praco- 
valy jako stacionarm, vozidlove nebo 
prenosne stanice. Je znamo a zacho- 
valo se velke mnozstvi techto stanic 
s ruznymi zpusoby napajeni a s ruzny- 
mi elektronkami. Kapitola je obsahla, 
na 12 stranach je rada snirnku, nakre- 
su, schemat, vyzarovacl diagramy an- 
ten, uplne zapojenl menicu, uplne 


schema celeho zarlzeni, blokove 
schema kmitoctove ustredny a tabul- 
ka parametru. 

Vysilac je osazen osmi elektronka- 
mi. V prenosne variante to jsou typy 
4x SH27L a 2x 4P1L: jedna v budicim 
stupni, druha v koncovem stupni. Sta- 
cionarm a vozidlove provedeni melo 
jako vykonovy zesilovac elektronku 
GU50. Amplitudova modulace byla v 
hradici mrizce. Prljem/vysilani se pre- 
pinalo pomoci rele. Pracovni rozsah 
byl rozdelen do dvou podrozsahu: prv- 
ni 1500 kHz az 2880 kHz, druhy od 
2880 kHz do 4250 kHz, pri poctu ka- 
nalu 275, s odstupem 10 kHz. Vysllaci 
vykon byl u prenosne stanice a pri A1 
3,5 W, pri A3 1 W. U vozidlove nebo 
stacionarm stanice 20 W/1 W. Dosah 


byl podle druhu pouzite anteny 20 km 
az 50 km. 

Prijimac je jednoduchy superhet, 
jehoz stupne jsou jednotne osazeny 
elektronkou 2SH27L. Mf kmitocet je 
690 kHz. Pri pnjmu A1 pracuje BFO, 
kmitajlci o 800 Hz az 1000 kHz vyse. 
Funkce nekterych elektronek jsou pre- 
pinatelne: oscilator vysilace/oscilator 
prijimace, modulator vysilace/nf stu- 
peh prijimace. Nf zesilovac ma na 
vstupu uzkopasmovy filtr. Citlivost pri- 
jimace je 4 az 8 pV pri vystupnim nf 
signalu na sluchatkach 1,5 V. Hmot- 
nost stanice je 22 kg. V prislusenstvi 
nachazime take dve prutove anteny 
2,7 m a 1,5 m a dlouhodratovou ante- 
nu 28 m. 

K prvnimu vybaveni lidove armady 
patril dalsi popisovany transceiver, a 
sice typu 10RT. Byly jim vybaveny 
pancerove vozy a tanky T-34. Zajist’o- 
val radiove spojeni mezi bitevnimi 
vozy v klidu i za jizdy. Byl to zdokona- 
leny typ stars! stanice 10RK26, napa- 
jeny z vozidlove palubni site 24 V. Typ 
10RT12 byl napajen 12 V. Spoluprace 
s jinymi stanicemi, ale se stejnym 
kmitoctovym rozsahem byla mozna. 
Zvlastnosti 1 0RT byla moznost praco- 
vat s rizenim oscilatoru PKJ, nebo s 
beznym ladenim kondenzatorem - tri- 
alem. Pracovni kmitocet byl od 3750 
do 6000 kHz. Modulace amplitudova, 
provoz simplexm. 15 ks PKJ bylo ulo- 
zeno v plechovem pouzdru. 

Stanice je pripevnena v ramu, od- 
lehcenem proti otresum gumovymi tlu- 



Obr. 15a. Predni panel stanice R-104 



Obr. 15b. Nabijeci souprava stanice R-104 



ce R-104 se pripojuje na svorky „A“ a „G“, na symetricky 
vystup - svorky „F1“ a „F2“ se pripoji napajec dipolu 

(je soucasti vybavy stanice) 


Prakticka elektronika 


- 7/2001) 


A Radio 












Obr. 16. Souprava KV stanice 10RT. Odleva prijfmac, vysflac a dva rotacni 

menice. Hmotnost s baterii 42 kg 

1 126 


Obr. 16a. Nakres rozlozeni 
sou cast i ve vysilaci 10RT 



10RT-2£ u. 10 RT- 72 


mici. Na snimku (obr. 16) vidime skrin 
prijimace, vedle skrin vysilace a blok 
dvou rotacnich menicii RU-45 a RU- 
-11, dodavajicich stejnosmerne napeti 
400 V pro vysilac a 200 V pro priji- 
mac. Prijimac je bezny superhet s vf 
preselektorem, smesovacem, oscila- 
torem, tristuphovym mf zesilovacem, 
BFO, AVC a beznym koncovym stup- 
nem. Je osazen elektronkami 6K7, 
6A8, 6G7 a 6F6. Parametry prijimace 
nejsou uvedeny. Pri prijmu A1 pracuje 
elektronka 204 (6K7) v reflexnim za- 
pojeni. Jednak jako prvni mf zesilovac 
a zaroven - rozpojenim zkratu zpetno- 
vazebni civky s kmitoctem 1000 kHz - 
jako BFO. Pri vysilani pracuje oscila- 
tor prijimace jako ridici oscilator vysi- 
lace s moznosti rizeni PKJ. Ridici stu- 
pen vysilace pracuje se smesova- 
cim obvodem, tvoricim kmitoctovou 
ustrednu (2x 6A8). Dalsimi stupni vy- 
silace jsou zesilovac, budici stupen, 
modulator a koncovy stupen s vario- 
metrem. 

Zdarila kresba (obr. 16a) ukazuje 
rozlozeni soucasti vysilace se zna- 
mym variometrem na keramice 
s posuvnym bezcem - kladkou. Elek- 
tronky vysilace: 6A7 a 3x 6P3. Vyza- 
reny vykon je pri A1 10 W a pri A3 
3,4 W. Dosah vysilace je podrobne 
popsan a je zavisly na rocnim obdobi 
a denni dobe - ve dne, v noci a cini 7 
az 20 km. Hmotnost stanice bez bate- 
rii je 23 kg, s baterii 42 kg. V prislu- 
senstvi nachazime nahradni elektron- 
ky, pojistky, matkovy klic, sluchatka, 
kabely, klic apod. Vyklad je doplnen 
fotografiemi, nakresy, blokovymi a ge- 
neralnim schematem, dukladnym po- 
pisem cinnosti a tabulkou parametru. 

(Pokracovani) 


[|jj^ajfmavosti 


• Znacka K7UGA byla hlavne 
v USA velmi znama - patrila senatoru 
Barry Goldwaterovi, ktery ani pri sve 
cinnosti senatora nezapominal na to, 
ze je radioamater. Z jeho iniciativy se 
americky federalni urad pro komuni- 
kace (obdoba naseho CTU) zabyval 
radou kauz a take jeho zakonodarna 
iniciativa v tomto smeru byla radioa- 
materum ku prospechu. Prostrednic- 
tvim jeho stanice mohly tisice americ- 
kych vojaku ve Vietnamu hovorit „by 
phone-patch" (propojenim do telefon- 
ni site) se svymi rodinami v USA. 
Po jeho smrti v kvetnu 1998 znacka 
K7UGA utichla, ale nyni stredoameric- 
ka arizonska skupina radioamateru 
pozadala o jeji aktivaci a skutecne - 
od 24. rijna roku 2000 se s ni opet na 
pasmu muzete setkat. Rodina senato- 
ra Goldwatera venovala jeho komplet- 
ni zarizeni historickemu muzeu 
v Tempe a klub tarn chce rekonstruo- 


vat jeho hamshack tak, aby mohl byt 
zpristupnen verejnosti a aby se od- 
tamtud jeho znacka opet ozyvala na 
pasmech. 

• Kdo z radioamateru by neznal 
antenarskou firmu HY-Gain! Jeji 
tripasmove vertikaly 12AVQ, dale 
14AVQ, 18AVQ a vicepasmove sme- 
rovky TH-3 byly pojmem, na ktery se 
nezapomina. Firma dodavala i pro ar- 
mady a zastupitelske urady do celeho 
sveta logperiodicke anteny LP-13-30. 
Spoluzakladatel teto svetozname fir- 
my, Andy Andros, W0LTE, zemrel 
v Houstonu (Texas) 23. ledna ve veku 
76 let. Firmu zalozil se svym bratrem 
v roce 1949 s pocatecnim kapitalem 
pouhych 6 USD (!), ktere poskytl otec; 
bratr dal k dispozici auto. Firma mela 
hlavni sidlo v Nebrasce a koncila 
s majetkem mnoha milionu dolaru. Fir- 
mu prevzala nejprve konkurencni spo- 
lecnost TELEX a tu v roce 1999 koupi- 
la MFJ Enterprises. 

• Na pocest stoleteho vyroci prve- 
ho radioveho spojeni pres ocean, 
ktere se uskutecnilo v prosinci 1901, 
vydala britska kralovska mincovna 


letos 1. ledna pametni dvoulibrovou 
minci jednak na pocest Marconiho 
uspechu, jednak jako oceneni vyzna- 
mu radia v rozvoji telekomunikacm 
techniky 20. stoleti. Prvni predstaveni 
teto mince se konalo v londynskem 
Dome rozhlasu za pritomnosti dcery 
Marconiho, princezny Elettry. 

• Da se predpokladat, ze vetsina 
nasich radioamateru pracujicich 
v pasmu 14 MHz navazala spojeni se 
stanici W1AA/CC. Tato stanice vysi- 
lala u prilezitosti 100. vyroci prvniho 
transatlantickeho spojeni mezi Cape 
Cod ve state Massachusetts (USA) a 
Anglii. Stanice pracovala z Cape Cod 
a CC ve znacce byla Marconiho prvni 
volaci znacka z doby davno pred tim, 
nez zacala volaci znaky vydavat FCC. 
Puvodni misto, odkud primo Marconi 
vysilal, jiz neexistuje, eroze morskeho 
priboje stavbu znicila. 23. ledna 2001 
take vysilaly z Anglie specialni stanice 
GB0LD z Cornwallu a GB100GBI 
z ostrova Wight. 
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Erik, SMOAGD - portret evropskeho DX-mana 
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(Dokonceni) 

(Minule jsme skoncili v roce 1982, 
kdyz Erik pozadal svoji nastavajici, a by 
na neho dva roky pockala, ze pojede na 
cestu kolem sveta - pozn. red.) 

Pak uz to znamenalo jen koupit pri- 
mou letenku do Rarotongy, kde na mne 
cekala zakotvena jachta. 

Pri plavbe Pacifikem jsem mel prilezi- 
tost navstivit nescetne ostrovy, o kterych 
jsem do te doby cetl. Na Severmch Coo- 
kovych ostrovech, ostrovech Samoa a 
Fidzi jsme byli prijati velmi pratelsky, v te 
dobe tarn jeste navstevy cizincu nebyly 
caste. Ovsem pro mne to znamenalo, ze 
jsem nemohl odmitnout nejruznejsf po- 
zvam a misto toho pracovat na radiosta- 
nici! V tech pripadech jsem se alespon 
pokousel - mnohdy uspesne - z vecirku 
predcasne odejit, abych uspokojil radu 
zajemcu o novou zemi, nove pasmo 
nebo novy druh provozu. V prubehu teto 
pacificke plavby jsem pracoval ze ZK1 , 
3D2, C21 , T30, T2, FW, KH8, ZM7, T31, 
KH1 a T32. 

Nejvice spojem se mi podarilo nava- 
zat z ostrova Canton. Tam byla drive 
velka americka letecka zakladna, ale 
kdyz jsme pripluli my, nasli jsme jen ne- 
kolik hlidacu. Zadne oficiality, zadne 
slavnostm vecere, a tak jsem se mohl 
pine venovat radiu. Nainstaloval jsem 
zanzem v opustenem hangaru a za dva 
tydny jsem navazal 19 000 spojem, kdyz 
jsem pouzival stridave znacku T31AE a 
SM0AGD/KH1, coz bylo mozne, protoze 
Canton patril jednak Republice Kiribati, 
jednak USA. Byl jsem tedy najednou ve 
dvou zenmch DXCC! „Pileup“ byl naram- 
ny a tahle prace mi prinesla hodne rado- 
sti. 

Po nekolika mesfcfch plavby jsem pri- 
sel na to, ze dva roky jsou prilis mnoho a 
taky jsem zatouzil po sve Eve. Prerusil 
jsem proto cestu a vratil se domu pribliz- 
ne po roce plavby. Kdyz jsem priletel na 
stockholmske letiste, cekala mne ma 
verna pritelkyne. Sledovala me putovani 
prostrednictvim znamych radioamateru 
a poznala, ze DXing je pro mne v zivote 
vec dulezita. Chtela se proto take dozve- 
det trochu vice o tomto konfcku, a tak se 
stala sama radioamaterkou a zfskala 
vlastm koncesi SMOOTG. Vzali jsme se 
v roce 1986. 

QSL manazera mi delal od roku 1972 
muj pntel SM3CXS, ktery behem desiti 
let vypsal vice jak 100 000 QSL listku! 
Ovsem kdyz skoncila ma pacificka ces- 
ta, mel toho jiz dost a tak ulohy QSL ma- 
nazera se ujala ma zena. 

V roce 1985 jsem se pokusil aktivovat 
ostrov St. Brandon - 3B7 spolu s LA7XB. 
Od vlady na Mauritiu jsme dostali zpra- 
vu, ze nam bude koncese vydana ihned 
po prijezdu na Mauritius. Ale chyba lav- 
ky! Pri prijezdu nebylo nic nachystano a 
na ministerstvu nam oznamili, ze mame 
prijit druhy den. Problem byl v tom, ze 
tohle rikali kazdy den. Povolem musel 
podepsat ministr a ten byl zrejme stale 


zaneprazdnen. „Mozna zitra“ nas prona- 
sledovalo az do dne, na ktery jsme meli 
pripravenu jachtu k odpluti. Protoze cas 
jsme meli vymezen, nezbylo nam, nez 
vydat se na cestu s tim, ze nam povoleni 
k provozu zaslou na ostrov. Odtamtud 
jsme pak meli mnoho telefonnfch rozho- 
voru s ministerstvem, mezitim jsme i na- 
instalovali zarizeni a anteny, abychom 
se pak nemuseli zdrzovat, ale zbytecne - 
po peti dnech marneho cekani jsme mu- 
seli odejet zpet na Mauritius a odtamtud 
dale do Evropy. Na povoleni ci jakouko- 
liv odpoved’ z jejich ministerstva spoju 
cekam dodnes. Alespon jsem se ale na- 
ucil, jak se lovi ryby na St. Brandonu. 
Kdovi, k cemu se to bude nekdy hodit! 

Presto vsak musim konstatovat, ze 
tato prihoda znamenala pro mne nejvet- 
sf rozcarovani, ktere mne jako radioa- 
matera - DXmana potkalo. Kdyz jsem 
v roce 1988 navstivil Sao Thome, nasel 
jsem kapitana jachty, ktery byl ochoten 
mne prevezt na ostrov Annobon, vzdale- 
ny asi 150 mil jizneji. Jenze jsem nemel 
licenci, a tak jsem se vratil zpet do Sved- 
ska a odtamtud poslal zadost uradum 
Rovmkove Guineje. Presne za rok jsem 
dostal pozvam, abych dojel do Malaba a 
tarn si vyzvedl licenci k vysilam z ostrova 
Annobon. Okamzite jsem si v praci vzal 
mesic dovolene, abych mohl podniknout 
turne po ostrovech lezicfch na zapad od 
Afriky. Skutecne - pracoval jsem nejprve 
jako 3C1AG z Malaba, odtamtud jsem 
letel na Sao Thome, odkud jste meli 
moznost se mnou pracovat pod znackou 
S9AGD, pak pres rovmk jsem se dostal 
na Annobon a odtud ctyri dny vysilal jako 
3C0GD. Podarilo se mi navazat 16 000 
spojem a nasledujicich nekolik mesfcu 
jsem nedelal nic jineho, nez odepisoval 
na dochazejfci QSL listky. 

Z Afriky jsem mel pnlezitost pracovat 
jeste i behem posledmch peti let, pone- 
vadz jsem byl zamestnan u humanitar- 
nich organizaci pracujfcich pro OSN. 
Navstivil jsem Guineu Bissau, Sao Tho- 
me, Zaire a Burundi. Sluzebne jsem mel 


na starosti oblast spojem, a tak i zde 
byla pnlezitost pracovat s radiostanici. 

V roce 1996 jsem vysilal ze Spicberk 
(JW) a hned nato z ostrova Fernando de 
Noronha jako ZY0ZGD. To byl take zazi- 
tek - dve takto odlisna stanoviste, jedno 
v Arktide a druhe prakticky na rovmku 
navstivit tesne za sebou. 

To, co mne stale laka jezdit po svete 
(krome radioamaterskeho vysilam), je 
poznavanf novych lidf a kraju. Konecne i 
samo radioamaterske vysilani prinasi 
moznost poznavam. Bohuzel, a to pre- 
devsfm diky clusterum je nym pileup 
presprilis velky, netrpelivi brejkari zne- 
moznuji navazovat dels! spojem, prevaz- 
na vetsina spojeni je dnes v kontesto- 
vem stylu vymenou standardniho reportu 
5NN. Tak se clovek nic nedozvi a ja to 
pokladam za velkou skodu pro radioa- 
matery. Kde jsou ty doby, kdy bylo popu- 
larm ziskat diplom RCC (Rag Chewers 
Club), pro ktery bylo zapotrebi navazo- 
vat spojeni trvajfci alespon 30 minut! ! 
Dnes by neco takoveho bylo asi tezsi, 
nez navazat vsechna spojeni pro DXCC 
behem 30 minut! 

Sam se pokladam za st’astneho clo- 
veka. Kdyz jsem byl mlady, snil jsem o 
tom, ze budu cestovat po dalekych kra- 
jich, zabyvat se elektronikou a pracovat 
na amaterske stanici. Jsem st’astny, ze 
se mi to vse splnilo, diky svemu zamest- 
nani, ktere mi cestovam umoznilo i bez 
toho, ze bych musel vydavat mnoho pe- 
nez. Doposud jsem navstivil vice jak 120 
zemi DXCC a vysilal vice jak z padesati. 
Ponevadz jsem nechtel mit nejake za- 
vazky, zustal jsem svobodny do svych 
52 let. Moje zena ma pro mne a pro me 
hobby velke pochopeni a podporuje 
mne. Nym, kdy je mi 63, musim rfci, ze 
mam krasnou zenu, uzivam si penze, 
jsem zdrav a mohu se pine venovat sve- 
mu komcku. Co by mohl chtit clovek od 
zivota vice? 

73 de Erik, SMOAGD 

(Prelozil OK2QX) 
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VKV 


Kalendar zavodu 
na srpen 


4.8. BBT, UKW-Field Day (DL) 1,3 GHz 

4.8. BBT, UKW-Field Day 2, 3-5, 7 GHz 

4.-5.8. Summer Contest (F6BCH) 

144 MHz a vyse 

5.8. QRP zavod 1 ) 144 MHz 

5.8. ALPE ADRIA VHF Contest 2 ) 144 MHz 

5.8. BBT, UKW Field Day 432 MHz 

5.8. BBT, UKW Field Day 144 MHz 


7.8. Nordic Activity 

11.8. FM Contest 

14.8. Nordic Activity 

18.8. S5 Maraton 

19.8. AGGH Activity 

19.8. OE Activity 


144 MHz 
144 a 432 MHz 
432 MHz 
144 a 432 MHz 
432 MHz-76 GHz 
432 MHz-10 GHz 


19.8. Provozm aktiv 144 MHz az 10 GHz 


19.8. Field Day Sicilia (I) 144 MHz 

28.8. Nordic Activity 50 MHz 


07.00- 09.30 
09.30-12.00 

14.00- 14.00 

07.00- 13.00 

07.00- 17.00 

07.00- 09.30 
09.30-12.00 

17.00- 21.00 

08.00- 10.00 

17.00- 21.00 

13.00- 20.00 

07.00- 10.00 

07.00- 12.00 

08.00- 11.00 

07.00- 17.00 

17.00- 21.00 


] ) Podminky viz RADIOAMATER c. 4/ 
/2000 a PE-AR 7/99, deniky na OKI MG: 
Antonin Krlz, Polska 2205, 272 01 Klad- 
no 2, 

nebo elektronicke na: ok1mg@qsl.net 
a paket radio: OKI MG @ OKOPCC 

2 ) Podmmky viz RADIOAMATER c. 4/ 
/2000 a PE-AR 7/2001. 

Alpe - Adria - VHF Contest 
Datum a cas: Zavod je pora- 
dan vzdy v nedeli v prvnlm vl- 
kendu meslce srpna od 07.00 
do 15.00 hodin UTC. V roce 
2001 je to 5. srpna. Pasmo: 

144,000 az 144,400 MHz, 
mody: CW a SSB. Kategorie : 

A - stale QTH, vykon vysilace 
podle povolovacich podminek; 

B - pouze CW, libovolne QTH, vykon 
podle povolovacich podminek; C - pre- 
chodne QTH, maximalm vykon vysilace 
50 W; D - QRP stanice z prechodnych 
QTH z kot vyse nez 1600 m nad morem, 
maximalm vykon vysilace do 5 W. Dopo- 
ruceni pro volant vyzvy do zavodu: sta- 
nice QRP volajl vyzvu nad kmitoctem 
144,350 MHz a stanice mimo QRP pod 
144,350 MHz. Kod : RS(T), poradove 
cislo spojeni od 001 a WW lokator. Bo - 
dovani: Za 1 km preklenute vzdalenosti 
1 bod. Den Iky: Stanice, ktere se zavodu 
zucastm z uzeml Rakouska, Italie, Slo- 
vinska a Chorvatska, zaslou soutezm 
deniky narodnim VKV souteznlm mana- 
zerum techto zemi nebo narodnim radio- 
amaterskym organizaclm techto zemi, a 
to nejpozdeji 15. den po zavode. Stanice 
z ostatmch zemi poslou sve deniky pro 
hodnocem na adresu poradajlcl organi- 
zace, kterou je pro rok 2001 organizace 
italskych radioamateru ARI. Deniky must 
vyhovovat podminkam podle doporucem 
Region l.-IARU a must byt odeslany nej- 
pozdeji 15. den po zavode na adresu vy- 
hodnocovatele (rozhoduje datum pos- 
tovnlho razitka). Hodnocenl denlku: 
Spojeni s chybnymi udaji se skrta. Vice 
nez 3 % opakovanych spojeni vede k 
diskvalifikaci stanice, prave tak jako vice 
nez 3 % nepravdive uvedenych vzdale- 
nosti (vice, nez je skutecnost) 

Predanl cen se uskutecm behem se- 
tkanl ALPE-ADRIA. Datum a mlsto ko- 
nanl tohoto setkanl bude oznameno 
pozdeji. 



Poznamka: Pokud nenl podminkam i 
stanoveno jinak, plat! Podminky pro za- 
vody na pasmech VKV Region l.-IARU. 

Poradateli ALPE ADRIA Contestu do 
roku 2004 jsou tyto organizace: 2001 - 
ARI Italie, 2002 - ZRS Slovinsko, 2003 - 
OVSV Rakousko a 2004 - HRS Chorvat- 
sko, ktere poslou diplomy staniclm na 
prvnlch trech mlstech v kazde kategorii. 

Deniky se v roce 2001 posflaji na tuto 
adresu: ARI - Udine, P. O. Box 23, 
1-33100 Udine, Italy. 

OKI MG 


KV 


Kalendar zavodu 
na cervenec a srpen 

14.7. OM Activity CW/SSB 04.00-06.00 

14.-15.7. IARUHF Championship MIX 12.00-12.00 
14.-15.7. SWL Contest MIX 12.00-12.00 

14.-15.7. NARTTY Party RTTY 18.00-06.00 

15.7. HK Independence Day MIX 00.00-24.00 
21 .-22.7. AGCW QRP Summer CW 15.00-15.00 
28.-29.7. Russian WW Contest RTTY 00.00-24.00 
28.-29.7. Venezuelan Independ. CW 00.00-24.00 
28.-29.7. RSGB IOTA Contest SSB/CW 12.00-12.00 

4.8. SSBIiga SSB 04.00-06.00 

5.8. European SW Champ. SSB/CW 10.00-22.00 

5.8. YODX Contest MIX 00.00-20.00 

5.8. Provozm aktiv KV CW 04.00-06.00 

6.8. Aktivita 1 60 SSB 19.00-21.00 

11.-12.8. Europ. Contest (WAEDC) CW 00.00-24.00 

11.8. OM Activity CW/SSB 04.00-06.00 

13.8. Aktivita 160 CW 19.00-21.00 

18.-19.8. SEANET Contest SSB 00.00-24.00 
18.-19.8. Keymen’s Club (KCJ) CW CW 12.00-12.00 

19.8. SARL Contest CW 13.00-16.00 

25.-26.8. TOEC Grid Contest CW 12.00-12.00 
25.-26.8. W-VE Islands ContestCW/SSB 16.00-24.00 


Termmy uvadime bez zaruky, podle 
udaju dostupnych v kvetnu t.r. Podminky 
jednotlivych zavodu uvedenych v kalen- 
dari naleznete v techto cfslech PE-AR: 
Aktivita 160 12/2000, OM Activity 1/01 
(doplnek v cisle 3/01, prva hodina CW, 
druha SSB provoz), SSB liga, Provozm 
aktiv viz 4/01, IARU Championsh. 6/99, 
SWL RSGB, Russian RTTY a NA RTTY 
6/00, WAEDC 7/99, AGCW QRP 12/00 
(3. vikend!), HK Day a Venezuelan viz 
minule cislo PE-AR, YO DX a Europ. HF 
viz PE-AR 7/00, TOEC Grid 5/00. 

Pozorm ctenari jiste zaregistrovali, ze 
v kalendari chybi zavod SNP. Od sloven- 
skych kolegu jsme se dozvedeli, ze byl 
pro nezajem jiz loni zrusen. Ve dnech 
21.-22. 7 probiha take Georgia Party, 
dale 4. -5. 8. severoamericka party CW, 
18.-19. 8. totez SSB, a 25.-26. 8. Ohio, 
South Dakota a Hawaii Party, kdy muze- 
te pracovat se zajimavymi okresy USA. 
V letosmm roce je k tomu jeste vyborna 
pnlezitost. 

Adresy k odesNam demku 
pres internet: 

IARU Champ.: iaruhf@arrl.org 
EU HF Champ.: euhfc@hamradio.si 
SEANET: g3nom@ibm.net 
KCJ: ja1dd.taneda@nifty.ne.jp 
WAEDC: waedc@darc.de 
YO-DX: yo3fwc@qsl.net 

Seanet Contest 

( Nove podminky od roku 2000) Zavod se 
porada 3. cely vikend v srpnu, zacatek je 


v sobotu ve 12.00 UTC a ko- 
nec v nedeli ve 12.00 UTC. 

Probiha na vsech pasmech 
mimo WARC, a to CW, fone 
(SSB, AM i FM) a digitalmmi 
druhy provozu (RTTY, 

AMTOR, PACTOR I/ll, CLO- 
VER, PSK31 , pnp. dalsi). 

Nase stanice mohou zavodit 
v kategorilch: SB-SO-mix, 
SB-SO-SM, MB-SO-mix, 
MB-MO-mix, MB-SO-SM [S-single = je- 
den, B-band = pasmo, O = operator, M- 
multi nebo mode = vice nebo druh pro- 
vozu]. Vymenuje se report a poradove 
cislo spojeni od 001. Nase stanice mo- 
hou navazovat spojeni pouze se zememi 
patncimi do regionu SEANET, ty jsou 
soucasne nasobici jednou za zavod: IS/ 
9M0 (Spratly), 3D2, 3W/XV, 4W, 4S7, 8Q7, 9M2, 
9M6/9M8, 9N, 9V1, A5, AP, B/BY, BV, C2, DU/DT/ 
4F, FK, H4, HL, HS/E2, JA, JD1 (Minami Torishi- 
ma), JD1, KC6, KH0, KH2, KH9, P5, P29, S2, T2, 
T30, T33, T8, V6, V7, V8, VK, VK0L, VK0M, 
VK9C, VK9M, VK9N, VK9W, VK9X, VQ9, VR2, 
VU, VU (Andaman), VU (Laccadive), XU, XW, XX, 
XY/XZ, YB/YC, YJ, ZL, ZL7, ZL8, ZL9. 

Kazde spojeni se hodnotl 10 body, 
s jednou stanici na jednom pasmu je 
mozne pracovat CW, fone i digi provo- 
zem, tedy 3x. Je mozne navazovat spo- 
jeni i vice druhy digitalmch modu, ale 
bez bodoveho hodnocenl. Povolen je DX 
cluster. Deniky musi poradateli dojlt do 
konce rljna na adresu: SEANET Contest 
2001, Ray Gerrard, HSO/G3NOM, P. O. 
Box 1300, Bangkok, 10112, Thailand. 
V ASCII kodu je mozne denlk zaslat 
i E-mailem. 

Keymen’s Club of Japan CW Contest 

zaclna vzdy v sobotu pred 
tret! nedeli v srpnu, poradate- 
lem je japonsky klub KCJ. 

Nasi radioamateri se mohou 
zucastnit pouze v kategorii 
CW na vsech pasmech, je- 
den operator. Pracuje se na 
kmitoctech v tomto rozmezl 
jednotlivych pasem: 1908- 
-1912, 3510-3525, 7010- 
-7030, 14 050-14 090, 21 050-21 090, 
28 050-28 090. Spojeni se navazujl vy- 
hradne s japonskymi stanicemi a vyme- 
nuje se kod slozeny z RST a zkratky 
kontinentu; japonstl operatori davajl RST 
a dvouplsmenny kod prefektury/distriktu, 
kterych je celkem 60, a kazdy z nich je 
nasobicem na kazdem pasmu zvlast’. 
Novy nasobic je nutne v denlku vyznacit. 
Za uplne spojeni se poclta 1 bod. Deni- 
ky je treba zaslat letecky a musi dojlt do 
konce zarl na adresu: Yasuo Taneda 
JA1DD, 279-233 Mori, Sambu-town 
Sambu, Chiba 289-1214 Japan. 

W-VE Islands Contest 

Kazdorocnl severoame- 
ricky „ostrovnl“ zavod si kla- 
de za ell umoznit co nejvet- 
slmu poctu radioamateru na 
svete spojeni s ostrovy pat- 
rlclmi USA a Kanade, bez 
ohledu na to, zda se jedna o 
ostrov na rece, jezere ci 
v mori. Ucast v zavode take 
umoznl snadno zlskat diplo- 
my USI a CISA. Zavod se 
kona od roku 2000 poslednl 
vikend v srpnu, zaclna v sobotu v 16.00 
UTC a koncl v nedeli ve 23.59 UTC. Pro- 
voz CW a SSB na klasickych KV pas- 
mech. Nase stanice mohou soutezit 
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I — v kategorii „B“, kam patff vsechny stani- 
V ce mimo ostrovu (pozor, stanice na ost- 
rovech se mohou behem zavodu premis- 
t’ovat) a navazuji spojeni jen se stani- 
cemi na ostrovech. Kod: ostrovm stani- 
ce predavaji RS (RST), kod ostrova a 
jeho nazev. Nase stanice RS(T) a zkrat- 
ku zeme (CZ, SK). Spojeni s kazdou sta- 
nici Ize navazat pouze jednou, bez ohle- 
du na pasmo nebo druh provozu. Kazde 
spojeni se hodnoti peti body, pro kate- 
gorii B nasobice nejsou. Poradatel vyza- 
duje vyhradne psany denik zaslany pos- 
tou na adresu: Ray Phelps, AD4LX, 
1440 Sl/l/ 53rd Terrace, Cape Coral, 
FL 33914, USA a musi dojit poradateli 
nejpozdeji mesic po zavode. 

2QX 


Predpoved’ podminek 
sireni KV na cervenec 


Prvni velky vzestup slunecni aktivity v ramci 
sekundarniho maxima 23. cyklu probehl letos kon- 
cem brezna a behem dubna a leccos nasvedcuje, 
ze se Slunce pripravuje na dalsi (a vyssi) vrchol 
nekdy behem srpna a/nebo zari. Zejmena pokud 
by melo obdobi rustu slunecni radiace jeste pred 
velkymi geomagnetickymi poruchami probehnout 
ne drive nez koncem srpna, anebo jeste lepe v po- 
sledni zarijove dekade, cekaly by nas nepochybne 
jedny z nejlepsich podminek v ramci jedenactilete- 
ho cyklu, ktery jinak superpriznivymi intervaly pra- 
ve nehyril. Behem nasledujiciho poklesu k minimu 
v race 2006 nebo 2007 nas sice jeste rada velmi 
priznivych intervalu terrier jiste ceka, ne ale s tak 
vysokou urovni radiace a tedy bez globalniho ote- 
virani nejkratsich pasem kratkych vln. 

Pripojene predpovedni diagramy na cervenec 
byly spocteny z optimistictejsiho odhadu ft 12 = 130, 
resp. slunecniho toku 172 s.f.u. Vrchol leta v iono- 
sfere mame sice jiz za sebou, ale vyse drahy Slun- 
ce na obloze se jeste meni velmi pomalu, coz je 
spolu s letni expanzi ionosfery pricinou toho, ze 
nam cervenec prinese podminky sireni velmi po- 
dobne cervnovym. Prumerny utlum nizsich oblasti 
ionosfery jen malo klesne a hladina atmosferiku 
bude spise o neco vyssi. Nejkratsi pasma KV 
bude „zachranovat“ sporadicka vrstva E (a ctitelum 
QRPP umozni relativne snadna spojeni zejmena 
s okrajovymi oblastmi Evropy). Vetsi ulohu budou 
hrat vyssi oblasti ionosfery na nejkratsich pas- 
mech jen v jiznich smerech a z nich zejmena na 
trasach, vedoucich oblasti jizni polokoule. Do 
ostatnich smeru budou otevreni s minimalnim utlu- 
mem nastavat ponejvice v pasmech 18 a 21 MHz. 

Mesicni prumery slunecniho toku za prvnich 
pet mesicu letosniho roku byly 166,7, 147,1, 
177,7, 178,2 a 148,7 s.f.u. (zatim nejvyssi prumer 
v ramci 23. cyklu mel lonsky brezen - 208,2 s.f.u.). 
Prumerna cisla skvrn R za stejne obdobi byla 
95,1, 80,1, 114,2, 108,2 a 97,3. Maximum 23. cyk- 
lu probehlo vloni v dubnu s R 12 = 120,8 a nasledo- 
vala 119,0, 118,7, 119,6, 118,5, 116,2, 114,5 az 
po 1 12,8 za listopad. V mesicnich prumerech cisla 


skvrn vede lonsky cervenec s R = 169,1 a nejvys- 
simi dennimi hodnotami zustavaji R = 401 z 20. 7. 
2000 a slunecni tok 274 s.f.u. z 28. 3. 2001. Kon- 
cem letosniho brezna zacala slunecni aktivita 
stoupat k sekundarnimu maximu jedenactileteho 
cyklu, bohatemu na slunecni erupce, geomagne- 
ticke poruchy a polarni zare - a tedy i na vykyvy 
podminek sireni kratkych vln nahoru i dolu. Jeho 
vrchol cekame na rozhrani letosniho leta a podzi- 
mu, pred nim ale prave nyni prochazime obdobim 
docasneho poklesu aktivity. 

Pravidelne ohlednuti nyni patri letosnimu dub- 
nu, jehoz pocatek byl negativne ovlivnen predcha- 
zejici magnetickou bouri s velkou aurorou 31. 3. 
Nasledky poruch ale mirnila vysoka slunecni akti- 
vita, a tak doslo k rychlemu zotaveni jiz 1. 4. na- 
vzdory tomu, jak byla ionosfera tesne po bouri 
„rozbita“. Nejvetsi erupce tohoto cyklu a druha 
nejvetsi vubec kdy pozorovana probehla 2. 4. 
s maximem v 10.14 UTC. V oboru rentgenoveho 
zareni byla dokonce tak silna, ze doslo k saturaci 
cidel na druzicich GEOS. Posledni mohutna a 
opet (podobne, jako 31. 3.) i ve strednich sirkach 
vizualne pozorovatelna polarni zare, ktera zacala 
11. 4. okolo 16.00 UTC a skoncila 12. 4. okolo 
01.00 UTC, byla dilem erupce z 9. 4. a az po teto 
poruse se 12. 4. dostavily opravdu spatne podmin- 
ky sireni kratkych vln. Ty se jeste dale zhorsily 18. 
4., zlepseni pak bylo obvykle vysledkem uklidneni 
v kombinaci s rustem slunecni radiace, napriklad 
od 20. 4. Nevydrzelo ale dlouho a znacne zhorse- 
ni nasledovalo 23. 4. V dalsich dnech byly pod- 
minky postupne lepsi a vyrazne zlepseni nastalo 
az po uklidneni magnetosfery, tj. od 30. 4. (prizni- 
vy vyvoj pak jeste kratce pokracoval a 1 . 5. byl nej- 
lepsim dnem kvetna). 

Majaky: mezi posledni zmeny v systemu IBP / 
/NCDXF patril 20. 4. navrat 4X6TU, od 4. 5. nepra- 
videlne intervaly cinnosti 5Z4B a konecne od 2. 6. 
znovuspusteni CS3B (opet s problemy s regulaci 
vykonu na vyssich pasmech). Dale nepracoval 
VR3HK (patrne cekajici na znacku VR2KP). Pri 
rustu slunecni aktivity a zlepseni podminek a pri 
vzestupech aktivity sporadicke vrstvy E byla zaji- 
mava prehlidka majakoveho segmentu desitky, tj. 
28 175-28 305 kHz, kde jsme registrovali i radu 
majaku QRP, vetsinou z OH, LA, SV, PY a ZS a 
obcas i z vychodniho pobrezi USA. Troposferic- 
kym sirenim slysime stary znamy OKOEG z Hrad- 
ce Kralove a obnoveny vykonny DL0IGI z bavor- 
skeho Hohenpeissenbergu. Radu mesicu byly 
vypnuty oba synchronni majaky ITU, ale od pocat- 
ku cervna opet pracuje LN2A ze Stavangeru. 
Zhruba od nehody ponorky Kursk jsou znovu zapi- 
nany jednopismenne „majaky“ P (Kaliningrad), C 
(Kalinin), F (Vladivostok), L (Titograd), V (Tas- 
kent), R (Izevsk) a S (Murmansk), jejichz jeden 
kmitocet je v amaterskem pasmu (7039 kHz, ostat- 
ni jsou napr. 10 872, 16 332 a 20 048 kHz). 

Zaver patri hlavnim indexum slunecni a geo- 
magneticke aktivity v letosnim dubnu - dennim 
hodnotam slunecniho toku (Penticton, B. C. 
v 20.00 UTC) 258, 228, 223, 205, 210, 192, 180, 
169, 165, 170, 160, 149, 137, 139, 134, 123, 126, 
132, 145, 180, 191, 193, 193, 194, 194, 196, 191, 
188, 192 a 188, v prumeru 178,2 a indexum geo- 
magneticke aktivity (A k Wingst) 35, 24, 8, 23, 16, 


14, 22,61,19,12,105, 55, 37,17,16,10, 7, 43, 8, 
8, 12, 32, 14, 6, 6, 6, 6, 31, 13 a 1, jejichz prumer 
byl opet diky mohutnym porucham vyjimecne vy- 
soky: 22,2. 

OK1HH 

0 cem pisi jine 
radioamaterske casopisy ^ 

CQ DL 5/2001 - casopis DARC: Z redakcni posty. 
Domaci aktuality. Interviews overovatelem QSLpro 
DXCC. Vysilani z auta. Prenos dat po elektrovodne 
siti. 50 let radioklubu v Sarsku. 1. mezinarodni den 
prof. Brauna. Nove knihy a vyrobky. Univerzalni 
digitalni stupnice - stavebni navod. DSP filtry. Vf 
multimetr, merici pristroj nejen pro vf - stavebni 
navod, 1. cast. Rychle prepnuti pasma (ovladani 
antenniho clenu). Ramova antena pro 137 kHz. PR 
s kapesnim pocitacem HP48. Navrh konvertoru 
s NE602/612. Univerzalni prijimac UNIRX (4. 
pokracovani). Podminky a vysledky KV i VKV 
zavodu, kalendar. Prehled amaterskych satelitu a 
jejich vysilacich kmitoctu. Zpravy z regionu, sjezd 
DARC. 

CQ 4/2001 - spanelske vydani: Pozvanka na 
kvetnovy veletrh HAM 2001 v Barcelona Spanele 
na Komorach. Dvou a osmikanalovy prijimac DTMF 
(stavebni navod). TRX IC-718, popis a blokove sche- 
ma. DXy na grayline II. Zajimavosti z radioastro- 
nomie. Jak pracuje DSP. Prenosy dat. Spojeni na 
136 kHz. Expedice na Sv. Vincent (D44AC). Svet 
DX, adresy. Svet UKV, satelity (NOOA). Sireni vln - 
jake bylo maximum, terminy a podminky zavodu, 
vysledky CQ WPX CW, Cabrillo format, diplomy. 

QST 1/2001 - clensky casopis ARRL: Uvodnik 
venovany otazkam morseovky. „Prenosna“ antena 
pro 40-6 m. MFSK pro treti tisicileti. Simulovani 
obvodu s programem Serenade SV (freeware 
www.ansoft.com). Pruvodce zacatecnikum pro 
modelovani s programem NEC - 3. cast. W1AW ex- 
perimentuje s digitalnimi mody. KV -digitalni babylon. 
Klubove WEB stranky. Mobilni provoz s PSK31. 
Popis MFJ-434, Hamtronic T301-2, DR-135TP, 
DDS-2A. Svet nad 50 MHz a dalsi pravidelne rubriky: 
YL, zpravy FCC, zpravy z klubu, zavody aj. AMSAT 
Oscar 40. Rady zacatecnikum. 

RadCom 3/2001 - casopis RSGB: Historicka 
zmena struktury organizace. Precizni spickovy meric 
vykonu (stavebni navod). Popis zesilovacu ACOM 
1000 a 2000A. Pro zacatecniky - ladene obvody. 
IOTA 2000 - vysledky. Regionalni a klubove zpravy. 
Rubriky VHF/UHF, KV, zavody, posluchaci, QRP, LF, 
mikrovlny, kosmos. 

Break-In 1/2 2001 - dvoumesicni bulletin NZART: 

NVIS - metoda vykryti pasma ticha. ZL2AJ 74 let na 
pasmech. Nove prezidium NZART. GPS. Zprava o 
konferenci 3. oblasti IARU. Digitalni mody. 
Poslouchame kratke vlny. Diplomy. Satelitni hlidka. 
Priznivcum amplitudove modulace. Rubriky OTC, 
DXZ, QRP, VHF, zavody, YL, monitorovani pasem, 
z dopisu vydavateli, ionosfericke predpovedi. 
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XII. mezinarodm 
setkani radioamateru 
„HOLICE 2001“ 

se kona ve dnech 

24.-25. srpna 2001. 

Objednavky ubytovam a stravovam a 
dalsf informace: 

Radioklub OK1KHL Holice, 

Nadrazm 675, 534 01 Holice. 

E-mail: arklub@holice.cz 
Paket radio: OKI KHL@OK0PHL 
Tel.: sekretariat (AMK) 8-16 hod., 
fax:0456-820 281. 


Podrobnosti v pfistim cisle, ktere 
vychazi 6. srpna 



Koupim LCD zobrazovac DR401B i ve vetsim 

mnozstvL Vlastimil ILLEK, Janackova 1484, 763 
61 Napajedla. 

Ceske drahy s. o., JP0 Brno prijme hasice - 

elektrikare, slaboproud, znalost prace na PC, ridic- 
sky prukaz. Tel.: (05) 41 17 40 62. 






